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LEGENDA

Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespét optyczny = 2600lm; montaz nastropowy lub za pomoca
i 6w; obudowa z ego, il promieniami UV poli RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu

il pr uv, ie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego
wioknami szklanymi; uklad zasilajacy: zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELY; pob6r mocy: 20W; cos @>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C;
MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 LED 218ED EW1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; z siatkg ochronna chronigca oprawe przed uderzeniem, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =
8500Im; montaz powy; obudowa z ego, il ieniami UV poli RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny
z poliy promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor bialy; klipsy wykonane z poliamidu
wzmacnianego widknami szklanymi; ukiad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor
typu OPTICOM, pozwalajacy na utrzymanie stalego poziomu natezenia o$wietlenia lub aktywacje funkgji sensora ruchu; pobor mocy: 74W; klasa energetyczna A++; cos ¢>=0,96,
temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 SD LED 280SD + 8067

Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespét optyczny = 5200lm; montaz nastropowy lub za pomoca
i 6w; obudowa z ego, il promieniami UV poli RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu
promieniami UV, ie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego
wioknami szklanymi; uklad zasilajacy: zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELY; pob6r mocy: 40W; cos @>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C;
MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 LED 236ED

EW1.1

Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespét optyczny = 6800Im; montaz nastropowy lub za pomoca
i ow; obudowa z -ego, il promieniami UV poli RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecia ksztaltu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu
promieniami UV, ie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; Klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego
wioknami szklanymi; uklad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELY; pob6r mocy: 51W; cos @>=0,95, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C;
MTBF: 80000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1,
UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471, np. BS100 LED 258ED EW2

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=1650Im, pobor mocy 20W, klasa A++, montaz:
lub nascienny, obudowa z ego, il promieniami UV bialego poli dyfuzor z edo, ili ieniami UV iz
i zasilanie: zil zasilacz LED, pracy: -20°C + +40°C, np. Beghelli Geo LED 75323
Oprawa o$wietleniowa na zrddia LED, IP40, IK05, UGR 22, T=4000K, Ra>80, strumier po przejsciu przez zespot optyczny=4200Im, pobor mocy 45W, klasa energetyczna A++, 2
klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego bialego, dyfuzor z ego, il ieniami UV i PMMA,
pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70024 + 20100

Oprawa o$wietleniowa na zrddia LED, IP40, IK05, UGR 22, T=4000K, Ra>80, strumier po przejéciu przez zespot optyczny=3000Im, pobor mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2
klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z ego, il ieniami UV i PMMA, AWl
pracy: -20°C + +40°C, zywotno$c: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70013 + 20100

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2
klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z ego, ili ieniami UV mikropryzmatycznego PMMA
chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, uklad zasilajacy:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem ieciowym SELV z zZmiang ia Swiatla, oprawa Z w sensor typu OPTICOM, pozwalajacy na utrzymanie stalego
poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatfa naturalnego, np. Beghelli LED PANEL SD 236PLSD+20100

AW1.1
Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =7000Im, pobor mocy 56W, klasa energetyczna A++,
montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uklad optyczny:
soczewkowy system optyczny, wydajno$¢ oprawy 125Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20),
cos fi =0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym SELV Zliwiajacy zmiang ia Swiatfa, oprawa 2 w sensor typu OPTICOM, pozwalajacy na
utrzymanie stalego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatfa naturalnego lub aktywacje funkcji sensora ruchu, zgodno$c z normami EN 60598-1; EN
60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP258SD + 20100

Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =7000Im, pobor mocy 56W, klasa energetyczna A++, AWz

montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukiad optyczny:
soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20),
cos fi =0,96, inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV Zliwiaj: zZmiane ia Swiatla, oprawa 7/ w sensor typu OPTICOM, pozwalajacy na
utrzymanie stalego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego lub aktywacje funkgji sensora ruchu, zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN
60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP258SD + 20100

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =7000Im, pobor mocy 56W, klasa energetyczna A++,
montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukiad optyczny:
soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 125Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 60000h (L80B20),
cos fi =0,96, inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV Zliwiaj: zZmiane ia Swiatla, oprawa 7/ w sensor typu OPTICOM, pozwalajacy na
utrzymanie stalego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatfa naturalnego lub aktywacje funkcji sensora ruchu, zgodno$c z normami EN 60598-1; EN
60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP258SD + 20100

Oprawa o$wietleniowa na zrddia LED do montazu nasciennego, rozsyt $wiatta bezposredni w dol, IP40, T=4000K, Ra>80, strumien Swietiny zrodet $wiatla =4400Im, pobor mocy
29W, obudowa z profilu ini W kolorze przez il dyfuzor pryzmatyczny, chlodzenie pasywne, zywotnos¢: 50000h, temperatura pracy: 0°C
+40°C , np. Beghelli Sagita K LED 29W
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- wytgcznik jednobiegunowy
- przetgcznik Swiecznikowy
- przycisk "Swiatto"

- gniazdo wtyk. 16A,230V
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Oprawa ewakuacyjna z piktogramem na zrédfa LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 8W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skladajacy sie z
tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem ia 12h i czasem lii 2/4/6h; Wi dioda LED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub Zrodia $wiatla, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno” oraz praca w trybie kinowym); do montazu
nasciennego; z funkgja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwos¢ podiaczenia do centralki monitorujacej — automatyczne
przejscie do trybu z ego tworzywa (poli ) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbly$nik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium of
wysokiej refleksji, klosz z nego ego poli na promieni ie UV, strumien po przejéciu przez zespot optyczny w trybie awaryjnym
=750Im (dla 2h), 450Im (dla 4h) oraz 350Im (dla 6h), strumien po przejsciu przez zespot optyczny w trybie pracy sieciowej = 400Im, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE, CNBOP np. LOGICA LED 12185 + PIKTOGRAM

Oprawa ewakuacyjna z piktogramem na zrodta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, z siatka ochronna chroniaca oprawe przed uderzeniem, pobor mocy maks. 8W, 30szt diod LED
T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skladajacy sie z fadowarki, Zrodia pradu stalego i jednostki kontrolujacej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem fadowania 12h i regulowanym
czasem i 2/4/6h; wit dioda LED izujaca stan pracy oprawy (tadowanie, blad baterii lub zrodia $wiatla, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (praca ,na
jasno” oraz praca w trybie kinowym); do montazu nasciennego; z funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test iczny co 6 miesiecy, mozliwos¢ podiaczenia
do centralki monitorujacej — automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z ego tworzywa (poli w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbly$nik
symetryczny i z inium o wysokiej refleksji, klosz z )cZnego i na lieni ie UV, strumien po
przejéciu przez zespét optyczny w trybie awaryjnym =750Im (dla 2h), 450lm (dla 4h) oraz 350Im (dla 6h), strumien po przejsciu przez zespdt optyczny w trybie pracy sieciowej =
400Im, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE, CNBOP np. LOGICA LED 1218
+ PIKTOGRAM + 12194

Oprawa ewakuacyjna na zrédia LED, z doczepiang 2-stronng plytka o szer. 10mm do naklejania piktograméw, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 14W, 30szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem fadowania 12h i
czasem i 1/2/3h; wi owa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub Zrodia $wiatla, praca bez bledéw); dwuzadaniowa

(praca ,na jasno” oraz praca w trybie kinowym); do montazu nastropowego; z funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwosc|
podiaczenia do centralki monitorujacej — automatyczne przejscie do trybu c z ego tworzywa i ) W kolorze jasnoszarym (RAL 7035),
odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z nego ego poli na lieni ie UV, strumie|
Ppo przejsciu przez zespot optyczny w trybie awaryjnym =1100Im (dla 1h), 750im (dla 2h) oraz 550m (dla 3h), strumien po przejsciu przez zespét optyczny w trybie pracy sieciowej =|
600Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE, CNBOP np. LOGICA LED 1218

IGN

Oprawa awaryjna na zrodia LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajacy sie z tadowarki, Zrédia
pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem ia 12hir czasem i 1/2/3h; wie dioda LED lizujaca stan pracy
oprawy (fadowanie, blad baterii lub Zrédia Swiatla, praca bez bledéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu nasciennego lub nastropowego; z funkgja autotest

€0 28 dni i test iczny co 6 miesiecy, ia do centralki j — automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonan|
z tworzywa (| ) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z
cznego ego poli na ieni ie UV, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny =1100Im (dla 1h), 750Im (dla 2h) oraz 550Im (dla

3h), zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE, CNBOP np. LOGICA LED 12184

Oprawa awaryjna na zrodia LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, z siatkg ochronna chroniaca oprawe przed uderzeniem, pobor mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>8
modut awaryjny skladajacy sie z fadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem ia 12h i czasem i 1/2/3h;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub Zrédia Swiatla, praca bez bledéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), do montazu
nasciennego lub nastropowego; z funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwos¢ podiaczenia do centralki monitorujacej

— automatyczne przejscie do trybu c z ego tworzywa (poli ) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny paraboliczny, z
napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z cznego ego poli na lieni ie UV, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=1100Im (dla 1h), 750Im (dla 2h) oraz 550Im (dla 3h), zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471,
2006/95/WE, 2004/108/WE, CNBOP np. LOGICA LED 12184 + 12194

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajacy sie z fadowarki, zrodta pradu
stalego i jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem ia 145min i czasem i 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/rozladowania rowna 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, biad baterii lub zrédia $wiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa (prac
Ma jasno”), do montazu nasciennego; z funkcja autotest, mozliwos¢ zarzadzania oprawa z poziomu smartfonu lub tabletu (m. in. wywolywanie testdw na zadanie, zmiana czasu
autonomii) za pomoca sekwencji blyskow zrodet $wiatla i oprawy oraz lampy blyskowej smartfonu lub tabletu, mozliwos¢ rozbudowy do funkgji centraltest oparta na komunikagji
droga przewodowa lub radiowa, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetryczny biaty z poli klosz ysty, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, CNBOP np. F65LED 11W IP65 AT OPT SASLTO 19294
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