E-001 PROJEKT BUDOWLANY

cz.OPISOWA
BRANZA ELEKTRYCZNA

WYKAZ PROJEKTU

1. Strona tytutowa
2. Wykaz projektu

3. Opis techniczny

RYSUNKI

Plan instalacji elektrycznych — rzut piwnicy — rys nr 1
Plan instalacji elektrycznych — rzut parteru — rys nr 2
Plan instalacji elektrycznych — rzut pietra — rys nr 3
Plan instalacji elektrycznych — rzut poddasza — rys nr 4
Schemat ideowy zasilania — rys nr 5

Al



CZ. Elektryczna'czeéé opisowa

1. INFORMACJA OGOLNA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

zwigzanych z projektem przebudowy budynku na przedszkole w Grodkowie przy
ul. Mickiewicza 13 .

2.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- aktualne podktady budowlane w skali 1:100,

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- tablica rozdzielcza

- instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych,

- instalacja sitowa

- instalacje przeciwporazeniowa, potaczen wyrownawczych,

4. Stan istniejacy.

W budynku przeznaczonego na przedszkole zabudowane sg trzy rozdzielnice
elektryczne R1, R2 i R3. W rozdzielnicy R1 zabudowany jest uktad pomiarowy. W ramach
opracowania projektuje sie wykorzystanie istniejacych tablic rozdzielczych.. Istniejace tablice
rozdzielcze zostang przystosowane do nowych warunkéw przeznaczenia obiektu.

W rozdzielnicy R1 zabudowaé¢ roztacznik bezpiecznikowy i wyltacznik z modutem
wzrostowym .
Przy wejsciu gtéwnym do czesci budynku przeznaczonego na przedszkole zabudowac
gléwny wylacznik pradu. Projektuje si¢ ,ze poprzez nacisnigcie wylacznika p-poz
spowoduje wytaczenie zasilania calego budynku .
Istniejacy przeznaczony do likwidacji osprzet instalacyjny nalezy zdemontowac.

5. Tablica rozdzielcza

Dla adaptowanych pomieszczeh lokalu uzytkowego projektuje sie wykorzystanie

istniejacych rozdzielnic . Zasilanie rozdzielnic wykona¢ przewodem YDY 5*10.
.Rozdzielnice przystosowa¢ do zamykana na klucz.

6. Instalacje elektryczne.

- instalacje elektryczne, instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacje odbiorczg wykonaé przewodami odpowiednio YDY 2 (3, 4, 5) x 1.5 mm?2

(obwody oswietleniowe) oraz przewodami YDY 3 x 2,5 mm2 (obwody gniazd wtykowych)
uktadanymi pod tynkiem. Przewody powinny posiadac izolacje na napiecie 750V.

W instalacji przewiduje sie osprzet podtynkowy.

Wytgczniki poszczegbinych pomieszczen instalowac¢ 1,1 m nad podtoga.

Do oswietlenia pomieszczen proponuje sie oprawy LED.

W sanitariatach instalacje elektryczne wykonaé osprzetem szczelnym z tworzyw
sztucznych bryzgoszczelnych.

Gniazda w zaleznosci od typu przeznaczenia pomieszczen nalezy montowaé

na podanych wysokosciach:

» pokéj przeznaczony dla dzieci- sala rekreacji - 1,60 m od podtogi.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V w pomieszczeniach wilgotnych lub instalowanych w
poblizu umywalek nalezy wyposazy¢ w gniazda podtynkowe lub natynkowe bryzgoszczelne z
uziemieniem i przestonami toréw prgdowych o stopniu ochrony co najmniej IP-44.

» Gniazda nalezy budowa¢ na wysokosci - 1,70 m od podtogi odlegtosci minimum
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0,5m od osi umywalki.
* W pomieszczeniach biurowych — 0,3m od podtogi

Rozmieszczenie osprzetu i opraw oswietleniowych pokazano narzutach kondygnaciji
parteru , pietra.

- oswietlenie kierunkowe

W pomieszczeniach ogélnodostepnych projektuje sie oswietlenie kierunkowe wskazujgce
na kierunek ewakuacji z budynku . Oswietlenie to oparte bedzie na oprawach z wtasnym
zasilaniem bateryjnym zabezpieczajgcym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe ktére podczas normalnej pracy nie swiecg . Po
zaniku napiecia oprawy swiecg przez okres jednej godziny pozwalajgc na ewakuacje ludzi z
obiektu. Oprawy te powinny by¢ z piktogramami wskazujgcymi na kierunek ewakuacji ludzi
Z budynku.

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

- oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniach sali zabaw, toaletach przewiduje sie oswietlenie awaryjne .
Oswietlenie awaryjne oparte bedzie na oprawach z wiasnym zasilaniem bateryjnym
zabezpieczajagcym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania na czas pozwalajgcy
ewakuacje 0sob z budynku. Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego ktére podczas
normalnej pracy nie swiecg Po zaniku napiecia oprawy swiecg przez okres jednej godziny
pozwalajgc na ewakuacje ludzi z obiektu. Do opraw oswietlenia awaryjnego nie nalezy
przerywa¢ zasilani wytacznikami instalacyjnymi. Zanik napiecia zasilajgcego spowoduje
zatgczenie sie oprawy w trybie pracy awaryjnej.

- instalacja sitowa .

Zaprojektowano instalacje sitowa do zasilania kurtyny powietrznej i do ptyty indukcyjnej
kuchni elektrycznych. Zaprojektowano wykonanie instalacji przewodami trzy i pieciu zytowymi
o przekrojach i typach podanych na schematach ideowych. Miejsce sterowanie centralg
wentylacyjna ustali¢ na budowie z Najemca lokalu.

Rozmieszczenie urzadzen wentylacyjnych pokazano na planie instalacji.

- uwagi koncowe

Catos¢ instalacji prowadzona bedzie pod tynkiem lub w pustce miedzystropowej Dobdr
,fozmieszczenie opraw i osprzetu pokazany zostanie na planach instalacji w projekcie
wykonawczym.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Z uwagi na wystepujace w budynku drogie urzgdzenia elektroniczne oraz mozliwosc
niezadziatania zabezpieczeh nadprgdowych oraz réznicowopradowychw przypadku
wystgpienia przepie¢ powodowanych:

- czynno$ciami tgczeniowymi,

- wytadowaniami atmosferycznymi,

- elektryczno$cia statyczng

zastosowana zostanie ochrone przeciwprzepieciowg uktadu zasilania i sterowania
urzadzen elektrycznych.

W tym celu w na tablicy rozdzielczej zabudowane zostang ochronniki
przeciwprzepieciowe.

8. Potaczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu wc zabudowaé miejscowg szyne uziemiajgcg typu A10/BP. Szyne te
potgczy¢ z gtbwng szyng uziemiajacg budynku przewodem LYQ6 w rurce preszia .

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym przyjeto
istniejgce SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii kablowej zasilajacej. Na
przewdd ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte 0 niebieskim kolorze izolaciji.

Natomiast jako system ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem posrednim od porazen
pradem elekirycznym zastosowane beda wytgczniki_réznicowo-prgdowe zainstalowane
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w tablicy rozdzielczej.

Aby spetni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowac oprocz przewodu neutralnego
"N", dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewoddéw roboczych i uktadany
tacznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje koloru Zzotto-
zielonego.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytgczniki rdéznicowo-prgdowe przewody

ochronne nie mogg mie¢ za wytgcznikiem bezposredniego lub posredniego potgczenia
z przewodem neutralnym.

10. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP, oraz pod
nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb,

- Po zakoniczeniu robo6t instalacyjno - montazowych nalezy dokonaé pomiaréw

rezystanciji izolacji przewodow, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed
dotykiem posrednim,
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