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— krawedz pionowa Sciany

LEGENDA:
krawedz schoddw istniejgcych

— — — krawedz schodéw nowoprojektowanych
elementy do wyburzenia
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| HEB 100 (Nr 1), L= 1600 mm,
zabetonowac obustronnie w Scianach klatki
schodowej w bruzdach gtebokosci 15 cm

| HEB 100 (Nr 2), L= 1780 mm,

spawac od strony biegu do | HEB 100 Nr 1
z drugiej zabetonowac w $cianie klatki
schodowej w bruzdzie gtebokosci 15 cm
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UWAGA:

- oznaczenia przekrojow I-1, lI-Il i lll-11l wg czesci architektonicznej (rzut pietra),

- rzedne wysokosciowe elementéw klatki schodowej wg czesci architektonicznej (korygowac w zaleznos$ci od grubosci warstwy
wykonczeniowej),

- wolne przestrzenie miedzy starym biegiem a nowoprojektowang ptytg zelbetowg wypetni¢ twardym styropianem (zabrania sie
zalewac je betonem)

- bezwzglednie pozostawi¢ nienaruszong ptyte konstrukcyjng schoddw istniejgcych, planowane wykucia dotyczg wytgcznie stopni,
- wymiary strzemion oraz wszelkich zagie¢ podano po obrysie zewnetrznym,

- prety rozdzielcze (nr 5 — @6, L= 1350 mm, nr 14 - @6, L= 1630 mm) rozmieszczac¢ w rozstawie co 15 cm oraz punktach
newralgicznych pokazanych na rysunku, decydujgcych o sztywnosci przestrzennej zbrojenia,

- dolne blachy (element Nr 3) potgczenia | HEB 100 Nr 1 i Nr 2 przyspawac przed montazem belki Nr 1,

- spoiny o nieoznaczonych dtugosciach wykona¢ na catg dtugosc tgczonych elementow,

- elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie (Nr 1 do 3)

krawedz pionowa $ciany
w duszy schodow

BETON | C25/30 (B30), Cpom = 2 €M

ZBROJENIOWA Alll - 34GS lub RB400W
STAL PROFILOWA Al - S235JR, Elektrody EA 1.46
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