Przebudowa budynku gimnazjum na przedszkole publiczne — Grodkéw ul.Mickiewicza

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE 4-ODDZIALOWE W GRODKOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Zlecenie inwestora - Gmina Grodkdéw

1.2 Koncepcja uzgodniona z inwestorem .

1.3 Inwentaryzacja budowlana.

1.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkow zatwierdzony uchwatg nr
XXXV/375/2006 Rady Miejskiej w Grodkowiez dnia 27 wrzesnia 2006

15 Obowigzujace prawo budowlane.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt obejmuje dziatke nr 362 w Grodkowie.
Obiekty zllokalizowane w najblizszym sasiedztwie to dom rencisty, budynek mieszkalny oraz kosciot.

Stan istniejacy zagospodarowania.

Dziatka obecnie jest zabudowana budynkiem szkoty. Dziatka zlokalizowana jest w centrum starego
miasta Grodkowa. W planie miejscowym teren ten oznaczono symbolemUO/4- przeznaczenie
podstawowe- tereny ustug o$wiaty na wydzielonych dziatkach wraz z zielenia towarzyszaca.

Dojazd do obiektu ulicg Mickiewicza od strony pdtnocnej oraz ciagiem pieszojezdnym ul.Wyspianskiego od
strony zachodniej. Wjazd na dziatke z drogi na dziatce nr349.

W budynku obecnie jest zlokalizowane gimnazjum.

Budynek powstat w koncy XIX wieku, znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

Budynek jest 3 kondygnacyjny ( 3 kondygnacja to poddasze) oraz cze$¢ parterowa dobudowana w latach
90-tych. Cze$ciowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy naczétkowy z wybuddwkami w czesci Srodkowej,
kryty blachodachdwka.

Projektowane zagospodarowanie.

Projektowany obiekt posiada 2 wejscia — wejscie do czesci 3-kondygnacyjnej zabytkowej od ulicy
Mickiewicza oraz obecnie gtowne wejscie do budynku od strony potudniowej od podwérka do korytarza
wejsciowego w czesci parterowe).

Obecnie jedyny wjazd na dziatke od drogi na dziatce nr 349.

Dostepnos¢ dla osoby niepetnosprawnej od strony wejscia gtownego od podwdrka, oraz na poziom +0,00
poprzez platforma sktadana przy poreczy schodow na klatce schodowe;.

Planuje sie rozebranie utwardzenia z kostki betonowej i wykonanie nowego zagospodarowania dziatki.
Teren zostanie obnizony przy wejsciu 0 15 cm oraz wzdtuz sali gimnastycznej o 25cm.
Zagospodarowanie na nizszym tarasie trawnikiem do ¢wiczen , rabatami i dojSciem wykonanym z nowych
ptyt chodnikowych.

Przylacza sieci zewnetrznych.

Budynek posiada przytacze wodociggowe od strony ulicy Mickiewicza.

Przytacze kanalizacji sanitarnej od strony ulicy Wyspianskiego.

Przytacze energetyczne — istniejace napowietrzne.

Obiekt jest ogrzewany z sieci miejskiej cieptowniczej — wymiennikownia w podpiwniczeniu budynku.
Obiekt posiada rowniez przytacze gazowe, ktore zostanie zamkniete, a instalacja wewnetrzna
zlikwidowana.
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3. DANE OGOLNE - PRZEZNACZENIE

Istniejacy budynek z przeznaczeniem na :
- gimnazjum publiczne

4. OPIS TECHNICZNY

A. PROGRAM UZYTKOWY :
e przebudowa na 4-oddziatowe porzedszkole publiczne

B. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- kubatura obiektu 5565,00 m3
- powierzchnia zabudowy 574,29 m2
- powierzchnia uzytkowa 911,24 m2
- wysoko$¢ 11,95 m

- wymiary rzutu poziomego (na poziomie +/- 0,00) = 45,04 m x 25,89 m
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C. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Piwnica pow. uzytkowa
Pomieszczenie nieuzytkowe

Korytarz

Wymiennikownia

Pomieszczenie nieuzytkowe

Klatka schodowa

Pomieszczenie niuzytkowe

2 o o

Parter pow. uzytkowa
0.1 Korytarz wejsciowy
0.2 Magazynek (likwidacja)
0.3 Sala gimnastyczna
04 W.C.
0.5 Pom.porzadkowe
0.6 W.C. Personelu i niepetnopsrawnego
0.7 Szatnia
0.8 Katering
0.9 Aneks socjalny rozdzielni
0.10 Zmywalnia
0.11 Sala zabaw dla dzieci
0.12 W.C.
0.13 Korytarz
0.14 Klatka schodowa
0.15 Sala zabaw dla dzieci
0.16 W.C.
0.17 Jadalnia dla dzieci z 1 pietra

Pietro 1 pow. uzytkowa
1.1 Sala dla dzieci
1.2 W.C.
1.3 . Klatka schodowa
1.4 Korytarz
1.5. Sala zabaw dla dzieci
1.6. Pokdj dyrektora
1.7. W.C.

Poddasze pow. uzytkowa
2.1 Schowek 1
2.2 Pokoj nauczycielski
2.3 . Schowek 2
2.4 Klatka schodowa
2.5. Korytarz
2.6. W.C.
2.7.W.C.
2.8 Pom porzadkowe

87,50m2
35,76 m2
7,49
20,32
7,90
11,39
4,56

421,53m2
38,53 m2
0,00
127,58
12,43
2,35
7,93
22,74
17,64
6,13
8,86
58,29
6,52
31,12
16,02
48,61
18,61
33,45

219,17m2

61,56 m2
6,50
20,65
31,57
48,31
32,20
18,38

183,04m2

0,00 m2
41,73
0,00
14,55
22,97
1,70
1,70
7,50
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2.9 Pom.socjalne 15,66
2.10 Pom.biurowe 47,05
2.11 Pomoce dydaktyczne 30,58

D. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

- forma: budynek na rzucie prostokata, z dostawiong czescig parterowg i salg gimnastyczng 2-
kondygnacyjny + poddasze uzytkowe pod stromym dachem,,cze$ciowo podpiwniczony .
Przykryty dachem stromym z wiezbg drewniang krytym blachodachowka o spadku
45 stopni.

- funkcja: budynek: przedszkole publiczne ,

- dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy: lokalizacja w centrum Grodkowa, architektura
nawigzuje do formy sasiednich obiektdw ( szkota podstawowa) wybudowanych z koricem XIX
wieku, nie projektuje sie zmian w wygladzie elewacii.

- zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia: obiekty budowlane usytuowane na wydzielonej i
ogrodzonej dziafce.

E. TECHNOLOGIA OBIEKTU
1.1 Program funkcjonalny obiektu.

Gtowne wejscie do obiektu od podwdrka w czesci parterowej. Przedszkole bedzie posiadato 4 oddziaty
przedszkolne,w zaleznosci od wielko$ci sali dla 82 dzieci przebywajacych ponad 5 godzin w przedszkolu,
lub 92 dzieci przebywajgcych w przedszkolu do 5 godzin dziennie :

sala 0.11 — 22 dzieci ponad 5 godzin, 25 dzieci do 5 godzin
sala 0.15- 18 dzieci.ponad 5 godzin, 21 dzieci do 5 godzin
Sala 1.1 - 24 dzieci ponad 5 godzin, 25 dzieci do 5 godzin
sala 1.5 - 18 dzieci ponad 5 godzin, 21 dzieci do 5 godzin

Planuje sie rozbiorke istniejacego przedsionka. Na parterze lokalizuje sie dwie sale zabaw dla dzieci z
sanitariatami , jadalnie dla oddziatow przedszkolnych umieszczonych na 1pietrze, zaplecze dla kateringu,
sanitariaty dla personelu oraz sale gimnastyczng dla 6-latkdw.

Na pietrze rowniez zlokalizowano dwie sale zabaw dla dzieci z sanitariatami oraz gabinet dyrektora
przedszkola.

Na poddaszu zlokalizowano funkcje pomocnicza — zaplecze socjalne i dydaktyczne dla wychowawcow;
pokdj nauczycielski, w.c., pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, pokdj biurowy i
pomieszczenie pomocy dydaktycznych.

Zywienie

Positki gtéwne (obiadowe, $niadania, podwieczorki) bedg dostarczane w kateringu.

Dostawca potraw positki bedzie przygotowywat z zachowaniem wymagan zywieniowych dla dzieci w tym
wieku (zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka dla danej grupy wiekowej) i bedzie posiadat zgode
inspekcji sanitarnej na produkcie i dystrybucje positkow wiasnych w ramach kateringu do podmiotow
zewnetrznych.

Dostawca kateringu zapewnia¢ bedzie dostarczanie positku zgodnie z zasadami:

-positki dostarczane bedg w specjalistycznych termosach gwarantujgcych utrzymanie odpowiednie
temperatury oraz jako$ci przewozonych potraw (dla darn gorgcych w momencie przekazywania positkéw
dzieciom na talerze powinna wynosi¢ co najmniej 63°C),

- pojemniki, termosy muszg by¢ zamykane szczelnie,
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- po zakonczeniu pory wydawania positku firma kateringowa odbiera¢ bedzie pojemniki i naczynia
dostawcze i zapewni we wiasnym zakresie ich mycie i dezynfekcje we wiasnych pomieszczeniach.

Osoba pracujgca przy wydawaniu i przygotowywaniu positkow powinna mie¢ odpowiednie ubranie
ochronne.

W pomieszczeniu kateringu ( nr11) zaprojektowano takze miejsce wyposazone w zlewozmywak i blat , w
ktorym bedg przygotowywane positki mleczne (kaszki) na bazie gotowych mieszanek mlecznych dla dzieci
najmtodszych.

Miejsce do spozywania positkow przez dzieci zostanie utworzone w sali zabaw (stoliki z krzesetkami )oraz
dla dzieci z sal na 1 pietrze w zaprojektowanej jadalni na parterze.

Sanitariaty
Oprdcz sali zabaw lokalizuje si¢ sanitariaty dla dzieci .

Lazienki sq dostosowane do potrzeb wiekowych dzieci ( wysoko$¢ zawieszenia umywalek, wysoko$¢
misek ustepowych ).

W wiekszej tazience na kazdek kondygnacii zlokalizowano miske natryskowag do mycia dzieci w razie
zaistaniatej konieczno$ci.

Na grzejnikach w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci wykonaé indywidualne ostony, aby zabezpieczyé¢
przed dotknieciem do gorgcego grzejnika.

Instalacja c.w.u. powinna posiadac centralny mieszacz cieptej i zimnej wody, tak aby ciepta woda nie miata
temperatury wyzszj niz 35-40stopni.

1.2 Wentylacja
W obiekcie zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej urzadzeniami typu Turbowent
osadzonymi na zakonczeniu kanatu wentylacyjnego ponad dachem.
Wentylacja bedzie prowadzona kanatami wentylacyjnymi w istniejgcych murowanych kominach oraz
kanatami stalowymi z blachy 15x15 ocieplonymi i wyprowadzonymi ponad dach.Przy przej$ciu kanatow
przez ZL-Ill( poddasze) obudowac ptytami -karton-gips o odpornosci ogniowej EI60.
Nawiew $wiezego powietrza zapewnig nawiewniki szczelinowe np. firmy AERECO montowane w stolarce
okiennej.
Pomieszczenia sanitariatow bedg wentylowane przez istniejace kanaty wentylacyjne murowane lub
projektowane kanaty stalowe ocieplone wyposazone w wentylatory uruchamiane razem z o$wietleniem.
Poszczegdlne pomieszczenia sanitariatu beda taczone za pomoca poziomych kanatow wentylacyjnych
stalowych podwieszonych pod stropem i ukrytych nad stropem podwieszonym i zakoriczonych
anemostatami w wentylowanym pomieszczeniu.
Pozostate pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng bez wspomagania. Szczegdty wg
projektu wentylacji.
1.3 Oswietlenie
Oswietlenie Swiattem sztucznym w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia :

o$wietlenie ogdlne 300LX

komunikacja 200LX
Projektuje sie nowg instalacje elektro-energetyczng .
Oswietlenie $wiattem dziennym zgodnie z norma;: stosunek powierzchni okien do powierzchni
pomieszczen wynosi co najmniej 1:8.

F. PROGRAM INWESTYCYJNY.
Program inwestycyjny przewiduje :

» Likwidacja przedsionka oraz wyposazenie obu wejs¢ do budynku w kurtyny powietrzne,
» rozbibrka Scianek dziatowych parteru w cze$ci bytej kuchni i sanitariatow,
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1. wykucie nowych otorow drzwiowych,- osadzenie stalowych nadprozy,

e zamurowanie oraz przesuniecie niektorych otwordw drzwiowych,

»  obnizenie posadzki w czesci parterowej od podworka o 15¢cm w stosunku do obecnej rzednej,

* likwidacja kostki brukowej i obnizenie terenu podworka,

» zabezpieczenie palnej konstrukcji dachu do stopnia NRO,

» wydzielenie klatki schodowej przeszklonymi Sciankami w konstrukcji aluminiowej o odporno$ci
ogniowej EI60,

» przebudowa biegéw schodowych z parteru na 1pietro,

* montaz sktadanej platformy dla niepetnosprawnego z nizszego parteru na wyzszy,

* montaz nowej stolarki drzwiowej w czesci pomieszczen,

* wymiana stolarki istniejacej PCV na okna aluminiowe z zachowaniem wielkosci i podziatow
istniejacych okien- nowa stolarka o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,0 W/m2

» remont stolarki drzwiowej z oscieznicami opaskowymi, czyszczenie starych powtok malarskich i
wykonanie malowania preparatami zabielajacymi ( olejowymi),

* wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych z bloczkéw z gazobetonu gr.12 i 6cm w
czesci przyziemia przy sali gimnastycznej,

» wykonanie $cianek dziatowych wydzielajacych sale dla dzieci od sanitariatow- Scianki
przeszklone od wysoko$ci 1,5m w konstrukcji aluminiowej i odporno$ci ogniowej EI15,

» wykonanie sanitariatow dla dzieci przy salach zabaw,

* wykonanie nowych oktadzin podtogowych- ptyty ogniochronne Femacel, panele p.c.w
obiektowe, ptytki ceramiczne i gresowe,

* budowe instalacji hydrantowe;j,

e wykonanie nowej instalacji wody i kanalizacji w catym obiekcie,

* wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w catym obiekcie,

» wykonanie nowej instalacji elektrycznej w catym obiekcie,

» wykonanie wentylacji grawitacyjnej- nowe przewody stalowe, ocieplone oraz udroznienie
istniejacych przewodow wentylacyjnych murowanych,

+  Zastosowanie systemu oddymiania klatki schodowej poprzez okna oddymiajace na szczycie
klatki schodowej ( 2 okna potaciowe oddymiajgce)oraz na 2 spoczniku klatki schodowej oraz
napowietrzanie poprzez samoczynne otwieranie drzwi z klatki schodowej i drzwi zewnetrznych z
hallu.

Projekt budowlany, kosztorys i specyfikacje stanowig integralng cato$¢ oparcowania.

G. OPIS BUDOWLANY

1. Fundamenty:
Istniejace murowane z kamienia i cegty. Sciany fundamentowe i $ciany piwnic wymagaja_osuszenia.i
renowacj.
Przewiduije sie rozbidrke przedsionka wejsciowego.- i wykonanie nowego daszku nad wejsciem.
W czesci parterowej — w korytarzu i w pomieszczeniach szatni, sanitariatow i kateringu planuje sie
obnizenie posadzki 0 15 cm w stosunku do istniejacego poziomu. ( bez sali gimnastycznej)Réwniez na
zewnatrz od strony podworka przewiduje sie rozebranie nawierzchni z kostki brukowej i obnizenie
poziomu terenu i uksztattowanie na 2 poziomach .
Obnizenie posadzki w budynku bedzie zwigzane ze skuciem istniejacych posadzek i wylewek
betonowych.Sciany fundamentowe nalezy odstoni¢ i zaizolowaé przeciwwilgociowo.Zastosowac izolacje
pionowe powtokowe typu lekkiego.
Nowe posadzki wykona¢ z izolacjg pozioma przeciwwilgociowg ( folia budowlana) oraz izolacjg termiczng
(styropian posadzkowy gr.10cm).
Warswt posadzki:
- ptytki gresowe
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- jastrych gr.5cm

- styropian posadzkowy gr.10cm

- izol.ppwilgoc-folia budowlana gr.0,5mm
- podkfad betonowy gr.15cm

- ubity piasek, pospotka gr.30cm

2. Sciany:

Istniejace nosne murowane z cegly petnej gr.78cm, 58cm zewnetrzne oraz wewnetrzne gr.49 i 30cm.
Projektuje sie wykucia otwordw drzwiowych w murowanych $cianach no$nych parteru i pietrat z
zatozeniem podciggow stalowych nad nowymi otworami.

Projektoiwane $cianki dziatowe cze$ci przyziemia przy sali gimnastycznej- murowane z bloczkjow
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1216 cm.

Projektowane $cianki dziatowe w lekkiej w konstrukcji systemowej karton-gips o odporno$ci ogniowej EI15.
Projektowane $cianki dziatowe wydzielajace sanitariaty od sali dla dzieci — w konstrukcji aluminiowe;
przeszklone od wysoko$ci 1,5m np. w systemie firmy Aluprof.

Projektowane $cianki dziatowe wydzielajace klatke schodowa catkowicie przeszklone o odpornosci
ogniowej EI60 z drzwiami o odpornosci ogniowej EIS30 np. Aluprof.

3.Stropy:

Nad cze$cig piwnic stropy klasztorne z ostrymi tukami , ceglane — bez zmian

W czesci Srodkowej nad parterem i pietrem1 stropy WPS - bez zmian

W cze$ci zachodniej nad parterem i pietrem1 stropy Kleina — bez zmian

W czesci wschodniej nad parterem i pietrem strop drewniany gr.40cm. Strop typowy drewniany
,wypetniony polepa i wykoniczony deskami. Planuje sie zwiekszenie odpornosci poprzez potozenie na
warstwie desek ptyt ogniochronnych fermacel EI30 oraz wykonczenie wyktadzing PCW obiektowg o
wiasciwo$ciach NRO.

Od spodu istniejgcy tynk cementowo-wapienny gr.2,0 cm.

W sanitariatach projektuje sie strop podwieszany 0,5m ponize;j istniejacego stropu z ptyt karton-gips na
konstrukcji systemowej np.Rigips.
Projektuje sie wykonczenie podtog :
* w komunikacji na klatce schodowej- ptytki gresowe imitujgce drewno- jasne na spocznikach i
na korytarzu i ciemnejsze na stopniach,
e sanitariaty, pom.zaplecza kateringu, korytarze, pom.socjalne - ptytki gresowe
» sale dla dzieci, jadalnia, pokdj dyrektora — panele p.c.w. Imitujgca jasne deski.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty ITB i PZH odno$nie parametrow wymaganych w
obiektach uzyteczno$ci publicznej.( trudnozapalno$¢, antyposlizgowo$¢, twardoS¢, Scieralnosg).

4.Nadproza, podciagi i wience

1. Nadproza nowych otworéw drzwiowych w $cianach no$nych z ksztattownikéw stalowych-- 4 x
dwuteownik140.

5. Schody - stniejgca klatka schodowa Zelbetowa wykonana w latach 90-tych na ceglanych stropach
kolebkowych.

Przewiduje sie przebudowe biegdw z parteru na pietro, w celu uzyskania wymaganych parametréw
schoddw — wysoko$ci 15¢cm. Szczegdtowe rozwigzania w projekcie konstrukci.
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6. Dach

Budynek posiada dach spadzisty z naczétkami i licznymi wybudowkami.

W obecnym zadaniu nie planuje sie remontu dachu.. Obecnie dach kryty jest blachodachéwka w kolorze
czerwonym. Wiezba dachowa jest w dobrym stanie, ale pokrycie z blachodachdwki powinno by¢
wymienione w najblizszym czasie, gdyz w wielu miejscach potaczen obserwuije sie przecieki.
Konstrukcja dachu i stropu jest chroniona ogniowo poprzez tynk cementowo-wapienny na siatce gr.2 cm na
belkach drewnianych wykonany w latach 90-tych.

Potacie dachu sg wydzielone ogniowo ptytami — karton gips o podwyzszonej odporno$ci ogniowe;.
Miedzy krokwiami istniejace ocieplenie z wetny mineralne;.

Ze wzgleddw przeciwpozarowych strop nad pietrem oraz pota¢ dachowa wydziela sie ptytami GKF o
odpornosci ogniowej EI30.

7.Tynki

Projektuje si¢ wykonanie tynkdw cementowo- wapiennych Il kategorii gr.1,5 cm wewnetrznych na nowo
murowanych $ciankach, fragmentach uzupetnianych $cian i jako wyréwnanie po wykuciu otwordw.
Pozostate tynki wewnetrzne wyszpachlowac w miejscach ewentualnych ubytkdw, wyszlifowac- Sciany
doprowadzi¢ do prostych ,gtadkich powierzchni.

W salach dla dzieci Jamperia” zostanie oddzielona specjalnymi profilami Sciennymi .

Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami mineralnymi lub silikonowymi np.Bekers ekologicznymi,
przeznaczonymi do pomieszczen dla dzieci.

Kolorystyka do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego- w budynku znajduja sie unikalne zdobienia,
ktore nalezy w odpowiedni sposob wyeksponowac.
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8.Balustrady

Na klatce schodowej przy biegach z parteru na 1pietro ze wzgledu nato, Ze biegi schodowe sg obudowane
z obu stron $cianami murowanymi przewiduje sie demontaz istniejacych pochwytéw oraz montaz nowych,
delikatniejszych drewnianych pochwytow ze spadkiem dostosowanym do biegu schoddw.

9.Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie wymiane wszystkich okien na nowe okna aluminiowe w kolorze zblizonym do biatego o
wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,0 W/m2K. Nowe okna zabytkowego obiektu w uktadzie rozmiardw i
podziatu zabytkowych okien ( odwzorowanie okien istniejacych p.c.w., ktore zostaty wykonane jako
odtworzenie starych, oryginalnych okien.

Okna wyposazone w nawiewniki szczelinowe np.firmy AERECO.

Okna w najwyzszej czeSci klatki schodowej oraz na spoczniku na 1pietro zostang wymienione na okna
oddymiajace rozwierane do 100% otwarcia, wyposazone w sitowniki.

Jednoczesnie drzwi zewnetrzne na podwdrko oraz drzwi z klatki schodowej do korytarza rozniez bedg
wyposazone w sitowniki dziatajace samoczynnie w razie pozaru- napowietrzanie klatki schodowej do
oddymiania.

Stolarka drzwiowa oryginalna z o$cieznicami opaskowymi ma zosta¢ odczyszczona ze starej powtoki farb
olejnych ,a nastepnie zapuszczana wybielajacymi bejcami.

Nowoprojektowane drzwi w nowej cze$ci kolorystycznie zblizone do drzwi zabytkowych, ale juz ptytowe z
oferty firmy Porta lub Polskone z prostym klasycznym wzorem.
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10.1zolacja przeciwwilgociowa i cieplna

10.1  Podiogi w pomieszczeniach w.c., tazienkach, pomieszczeniach porzadkowych,
pomieszczeniach zmywalni i kateringu nalezy zabezpieczy¢ ptynng folig( np.Superflex 1 firmy
Deitermann lub innej) z wywinieciem jej na Sciany do wysokosci 20cm

10.2  folia PE gr.0,5mm- izolacja przeciwwilgociowa podfogi na gruncie

10.3  Sciany fundamentowe- polistyren ekstrudowany gr.10cm na petng wysokos¢ $cian
fundamentowych

10.4  podtoga na gruncie- styropian EPS100-038 gr.10cm w warstwach podfogowych

10.5  wetna mineralna gr.20cm miedzy krokwiami w dachu stromym,

10.6  ptyty Thermabitum Fr gr.12 cm na dachu ptaskim tacznika z papg wykonczeniowg NRO.

H. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku.

Powierzchnia zabudowy obiektu catosci — 574,29 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu — 911,24m?

Wysoko$¢ budynku projektowanego do stropu nad ost. kondygnacjg — 11,95 m budynek niski
llo$¢ kondygnacji — 2 nadziemne + poddasze uzytkowe + podpiwniczenie

2. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W projektowanym obiekcie nie wystepujg materiaty palne pozarowo-niebezpieczne.

3. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Dla obiektow - strefy pozarowej ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego, w pomieszczeniach
pomocniczych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?,

4. Kategoria zagrozenia ludzi.

1.Parter i 1 pietro budynku- zaliczono do kategorii ZL Il budynek niski

2. Poddasze budynku- zaliczono do kategorii ZLIII budynek niski

2. Piwnicy wydzielona drzwiami o odporno$ci ogniowej EI30 z napisem SCHODY

W budynku nie wystepujg pomieszczenia dla ponad 30 oséb kwalifikujace je do kategorii zagrozenia ludzi
ZL |l oraz dla ponad 50 oséb w strefie ZL-Il

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.,

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie wyznacza sie takze
stref zagrozenia wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Strefa ZL-II- parter i 1 pietro ( sale i pomieszczenia dla dzieci)
Strtefa ZL-Ill- poddasze ( pomieszczenia socjalne i biurowe dla wychowawcow)

Strefa PM-piwnica ( wymiennikownia)
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Niezaleznie od zasadniczej strefy pozarowej zgodnie z wymaganiami ,warunkow technicznych” w budynku
nalezy zapewni¢ wydzielenia pozarowe:

a) wydzielong pozarowo kondygnacje poddasza — strop nieuzytkowego poddasze, potacie dachu EI30, a
wszystkie elementy konstrukcji drewnianej na poddaszu EI30.0Obudowa stalowych przewoddw
wentylacyjnych prowadzonych przez poddasze z 1 pietra w klasie odporno$ci EI6O.

b)kondygnacje piwnic budynku zgodnie z &250 wydzielong w sposdb spetniajacy wymagania dla Scian i
stropu EI 60 i dla drzwi EIS30.

c) klatke schodowg oraz korytarz na parterze — $ciany EI60 drzwi EIS 30

d) przejscia instalacyjne przez stropy i $ciany miedzy réznymi strefami pozarowymi w odporno$ci ogniowe;
ognniowej EI60

7. Klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych.

Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi dla budynku 2-kondygnacyjnego zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, niskiego wg § 212 ust. 3 ,WT oraz budynku 3-kondygnacyjnego ZLIIl wymagana
jest klasa “C”odporno$ci pozarowej (z elementdw nie rozprzestrzeniajacych ognia). Elementy budynku
powinny spetniaC wymagania:

gtéwna konstrukcja nosna - R 60

konstrukcja dachu — R15

strop - REI 60

$ciany zewnetrzne - El 30,

$ciany wewnetrzne — EI15

przekrycie dachu — REI 15
Wyzej wymienione elementy budynku spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej i sg
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

W zakresie wykonczenia wnetrz pomieszczen zastosowac nalezy:

« materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie beda bardzo toksyczne i silnie dymiace,

 sufity podwieszone i oktadziny sufitowe niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod
wptywem ognia,

 state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz posiadaty bedg udokumentowane wtasnosci co najmniej
trudno zapalne.

e na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji zabronione jest stosowanie materiatow i

wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.
8. Ewakuacja

1. Istniejaca klatka schodowa, obudowana i oddymiana stanowigcg droge ewakuacyjng w budynku
niskim dla strefy pozarowej ZL II.( wydzielona $cianami EI6O i drzwiami EIS30)

2. Whbudynku klatka schodowa zapewnia zachowanie dtugosci doj$cia ewakuacyjne. Dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il powinna wynosi¢ 10 m przy jednym dojsciu

3. Wyjécia ewakuacyjne w budynku nie wymagajg urzadzen antypanicznych (wymaganych dla wiecej niz
300 os6b w pomieszczeniu).

4. Oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne zaprojektowano dla catej strefy ZL Il — wedtug szczego6tow w czesci
elektrycznej projektu.
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9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W obiekcie zaprojektowano (zgodnie z zakresem tego opracowania) nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 mm,

instalacji oSwietlenia awaryjnego- ewakuacyjnego,

przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

oddymiania klatki schodowej ( okna oddymiajace i samoczynnie otwierane drzwi zewnetrzne)

W budynku zaprojektowano instalacje hydrantowa DN 25 z szafkami hydrantowymi na kondygnacji z
wezem poisztywnym o zasiegu 23,0 m ni 33,0 m(przy sali gimnastycznej) — pokrywajacy zasiegiem caty
obiekt w strefie ZLII.

W budynku projektuje sie nowg instalacje elektryczng zgodnie z projektem branzowym elektrycznym.
Projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego na klatce schodowej i na korytarzach wraz
zZ przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

10. Dojaz pozarowy

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy.Odlegto$¢ jezdni od budynku wynosi ok.2m, szeroko$¢ jezdni
wynosi 7,0m.Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest w iloéci 1,0dm3/si dostepna jest z
hydrantu naziemnego DN80 w odlegto$ci ok.14,0 m przy ul.Mickiewicza od budynku oraz drugiego w
odlegto$ci 25,00m przy ul.Wyspianskiego.

|. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW

1. Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie w wode przewiduje sie z sieci wodociaggowej miejskiej. Zapotrzebowanie wody ocenia sie
jako niewielkie.

Woda niezbedna bedzie w ilosci :

Qs =800,0 m3/rok

Woda powinna odpowiada¢ warunkom wody zdatnej do picia.

Inwestycja nie bedzie uciazliwa dla Srodowiska ze wzgledu na pobor wody.
2. Scieki socjalno - bytowe

Scieki odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej . Nie przewiduje sie powstawania $ciekow
technologicznych. llo$¢ sciekdw socjalno- bytowych bedzie w przyblizeniu réwna ilo$ci wody pobranej na
cele sanitarne i gospodarcze i wyniesie:

Q $ =800,0 m3/rok
Inwestycja nie bedzie uciazliwa dla srodowiska naturalnego ze wzgledu na produkcje $ciekow.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, WTYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
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3. Zrodta emisji zanieczyszczen

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen z cieptociggu miejskiego poprzez istniejgcg wymiennikownie o
mocy 60 kW.

4. Rodzaje i iloSci zanieczyszczen
Inwestycja nie bedzie emitowaC zanieczyszczen — ciepto z cieptociggu miejskiego.

Inwestycja nie bedzie powodowata przekroczen wartosci dopuszczalnych w powietrzu
atmosferycznym i nie bedzie uciazliwa dla powietrza atmosferycznego ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen gazowych i pytowych.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
5.Pozostate odpady

Na terenie obiektu moze powstac jedynie niewielka ilo¢ odpaddéw ,podobnych do odpadéw komunalnych”,
tj. Smieci pozostawionych przez uzytkownikow biur i zniszczonych przy transporcie opakowan w ilosci 5,8
ma3/rok, gromadzonych i wywozonych na sktadowisko odpaddéw komunalnych tacznie z pozostatymi
odpadami ,podobnymi do komunalnych” z terenu zaktadu.

Inwestycja nie bedzie obiektem uciazliwym dla Srodowiska ze wzgledu na produkcje odpadow.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W S":ZCZ,EGC')LNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

6. Zrodta hatasu

Przyjmuije sie, ze zrodtem hatasu jest kazde urzadzenie emitujace hatas, ktdérego poziom mierzony z
odlegtosci 1 m jest wiekszy niz 40 dB(A).

Zrédtem hatasu — budynkiem jest kazdy budynek, w ktdrym zainstalowane urzadzenia powodujg, ze staje
sie on wtornym zrodtem hatasu.

Projektowana inwestycja, zgodnie z ustaleniami z uzytkownikiem, nie bedzie posiadata zewnetrznych
zrodet hatasu.

7. Ocena oddziatywania zrédet hatasu
Na terenach UO poziom hatasu w porze nocnej nie powinien by¢ wyzszy niz 40 dB(A).

Zrodta hatasu zainstalowane w budynku , beda powodowaé $redniowazony poziom dzwigku wewnatrz
pomieszczenia nie przekraczajacy 50 dB(A). Hatas przenoszony na zewnatrz, w zwigzku z izolacyjnoscig
przegrdd zewnetrznych ok. 36 dB(A), nie powinien by¢ bezposrednio przy budynku wyzszy niz 40 dB(A).

8. Wnioski

Nie projektuje sie zrodet promieniowania jonizujgcego, niejonizujacego, ani urzadzen wytwarzajacych pole
elektromagnetyczne lub emitujgcych inne zaktdcenia, majacych wptyw na srodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata przekroczen wartosci dopuszczalnych i nie bedzie
uciazliwa dla srodowiska ze wzgledu na hatas i wibracje oraz nie bedzie oddziatywa¢ na srodowisko
z uwagi na promieniowanie jonizujace i niejonizujace oraz pola elektromagnetyczne i inne
zakiécenia.
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WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Ze wzgledu na brak emisji zanieczyszczen gazowych oddziatywanie inwestycji na Srodowisko
przyrodnicze, nie bedzie miato istotnego wptywu.

Niewielkie ilosci odpaddéw ,podobnych do komunalnych”, wywozonych na sktadowisko odpadow
komunalnych oraz Sciekdw socjalno- bytowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej nie bedzie miato
zadnego wptywu na $rodowisko naturalne.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SASIEDNIE DZIALKI:

Nr ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno-prawna wtaczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

362

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
art. 5 ust. 1

Przebudowa budynku-
warunki i wymagania zapewnione.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie -
§ 271.1 p.poz

Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkéw
sgsiednich jest wieksza niz 8m, od strony wschodniej
7,0m do $ciany oddzielenia pozarowego

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie -
§ 13 - przestanianie

Budynek zaprojektowano w taki sposdb, aby spetni¢
minimalne wymagania zakresu przestaniania w stosunku
do budynkéw sasiednich zawierajacych pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie -
§ 60.2 - zacienianie

Budynek zaprojektowano w taki sposdb, aby spetni¢
minimalne wymagania zakresu zacieniania w stosunku
do budynkéw sasiednich zawierajacych pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie -
§ 23.1 - miejsca gromadzenia odpadoéw statych -
odlegto$ci od okien z pomieszcz.

Miejsce gromadzenia odpadow statych zaprojektowano
w taki sposéb, aby spetni¢ minimalne wymagania
zakresu odlegtosci od okien z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) Nie dotyczy

WNIOSEK:
dziatka nr 362 znajduje si¢ w obszrze oddziatywania
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