Do instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku gimnazjum na przedszkole publiczne w
Grodkowie,ul.Mickiewicza 13 dziatka nr 362

1. Podstawa opracowania:
- projekt techniczny
- uzgodnienia z natury
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Rozpatrywanym obiektem jest projekt przebudowy budynku gimnazjum na przedszkole publiczne, 3-

kondygnacyjnego, cze$ciowo podpiwniczonego.
W podpiwniczeniu zlokalizowana jest wymiennikownia.

Doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekow projektuje sie poprzez istniejace przytacza do gminnych

sieci wod-kan .
Istniejace przytacze gazowe zostanie zamkniete na przytaczu, a instalacja gazowa wewnetrzna rozebrana.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje :

centralnego ogrzewania
wody zimnej, ciepte
kanalizacji sanitarnej
wentylacji

instalacji hydrantowe;

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla przebudowywanego obiektu przewidziano zasilanie instalacji grzewczej C.0. systemem

wodno - pompowym zasilany z istniejacego lokalnego wezta cieplnego w podpiwniczeniu projektowanego
budynku.

W projektowanym budynku ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez 4 bojlery 501 i 80l
umieszczone przy tazienkach.

Obliczenia doboru grzejnikow wykonano dla parametrow wody grzewczej 70/50.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu 0 obliczenia zapotrzebowania ciepta
wg PN-94/B-03406 dla Ill strefy klimatycznej [t,=-20°C]



wg PN-82/B-2403. Temperature ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-2402, a
nieogrzewanych wg PN-82/B-2403.

Przewody instalacji wykonac¢ z rur miedzianych do centralnego ogrzewania, a odgatezienia i zmiany
kierunku wykonac z odpowiednich ksztattek Cu.Rury i ksztattki prowadzone pod posadzka taczy¢ na lut
twardy

Przed zakryciem rur w bruzdach wykonac¢ proby ci$nieniowe na zimno projektowanej instalacji. Przewody
nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki PUR o gr. 30 mm w ptaszczu z folii PVC.
Grzejniki C.0.

Dla ogrzewanych pomieszczen dobrano grzejniki stalowe ptytowe lakierowane wedtug
DIN 55900 w kolorze biatym RAL 9016 o parametrach pracy [ 55 / 45°C ] proponowanej
firmy : VIESSMANN typ 20, typ 22 i typ 33.

Grzejniki montowa¢ na $Scianie za pomocg zestawu montazowego ( na wyposazeniu
grzejnika ) na wysoko$ci [ 15 cm ] nad posadzkg pozostawiajac wolna przestrzen do parapetu
min. [ 10 cm ].

Wysokosci i moc projektowanych grzejnikéw dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w
czesci graficznej niniejszego opracowania. Grzejniki w pomieszczeniach dla dzieci powinny mie¢

obudowe zabezpieczajacg przed poparzeniem.
Glowice termostatyczne grzejnikow.

Regulacja temperatury na poszczegdlnych grzejnikach przy pomocy gtowic termostatycznych
zabudowanych na grzejnikach ptytowych np. : firmy DANNFOS :

e z wbudowanym czujnikiem gazowym,

e zakres nastawy 8 - 28°C,

e mozliwos¢ ograniczania i blokowania zakresu regulacj,
e kolor np. biaty / RAL 9016

o 015~20



Zawory grzejnikowe.

Zastosowanie znajda zawory proste i katowe firmy , DANFOSS ”, niklowane z nastawa wstepng,,

przeznaczone do gtowic termostatycznych - wersja dla zaworu ( prostego ) :

o \Wersja Prosty
o KVS 0.27

e Potgczenie wlot R3/4”
e Potgczenie wylot G3/4”
e Max. ciSnienie robocze 10 bar
e Max. réznica cisnien 1 bar

e Cisnienie probne 16 bar

e Max. temperatura zasilania  120° C

Zawory odcinajace.
Zawory odcinajace z zaleceniem firmy , DANFOSS " :
e mosiezne / potgczenie gwintowe,
e fabryczne uszczelnienia,
e 7 funkcjg napetniania / oprézniania
e PN 10,
e temperatura pracy do 120°C,

Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw z zaworem stopowym przewidzianych na
koricdwkach rur oraz odpowietrznikéw bedacych w wyposazeniu grzejnikow. Przed kazdym
odpowietrznikiem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane.

Usytuowanie grzejnikéw, moce, srednice i rozprowadzenie przewodéw pokazano na rysunkach
instalaciji c.o.



Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy doktadnie przeptukaC i podda¢ probie

szczelnosci na zimno. Nastepnie podda¢ instalacje prébie na gorgco.

4. Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody istniejacym przytaczem DNSO, zlokalizowanym w podpiwniczeniu. W pomieszczeniu
technicznym w piwnicy zlokalizowany jest wodomierz. .Ze wzgledu na konieczno$¢ innego poprowadzenia
rur do nowej projektowanej funkcji instalacja wewnetrzna zostanie wykonana od nowa.
Instalacje wodng projektuje sie z rur miedzianych prowadzone w posadzkach i bruzdach sciennych.
Prowadzenie przewodow iich Srednice pokazano na rzucie projektowanych kondygnacii.
Projektuje sie nowe przybory podtaczone do projektowanych piondw wodociagowych.

5. Instalacja cieptej wody uzytkowej
Zrodtem zasilania pomieszczen sanitarnych w ciepta wode beda 4 bojlery elektryczne V=501 i 80 | o mocy
n1,5 kW przy obu tazienkach.

Instalacje wodng projektuje sie z rur miedzianych prowadzonych w posadzkach i bruzdach Sciennych.
Trase prowadzenia przewoddéw i Srednice pokazano w czeSci rysunkowej. Na instalacji
doprowadzajacej do umywalek dla dzieci zabudowac centralny mieszacz. Ciepta woda powinna miec¢
temp.35-40stopni.

Przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonaé probe szczelnoSci instalacji. Po
przeprowadzeniu préby ci$nieniowej instalacje nalezy przeptukaé w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych.

Jako punkty poboru zaprojektowano :

baterie umywalkowe , natrsykowe
zawory odcinajgce do ptuczek ustepowych
Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnoSci instalacji zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej instalacje

nalezy przeptukaC w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych.

6. Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez przytacze do sieci kanalizacji

sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym.



Poziomy kanalizacyjne prowadzone bedq pod posadzka ( posadzki na gruncie)w poziomie parteru.
Piony kanalizacyjne montowa¢ w bruzdach $ciennych i u podstawy wyposazy¢ w rewizje , a
zakonczy¢ rurami wywiewnymi na dachu.

PodejScia odptywowe , faczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ :

po Scianie w bruzdach oraz w posadzce.

Kanalizacje sanitarng w budynku nalezy ukfada¢ przed innymi instalacjami

( centralnym ogrzewaniem i wodq zimng ), celem wyeliminowania kolizj.

PrzejScia przewodow przez stropy i $ciany no$ne prowadzi¢ w rurach ochronnych,

a przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ masg plastyczng nie dziatajaca korozyjnie narure.

7. Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang urzadzeniami wspomagajacymi wentylacje

grawitacyjna typu Turbowent np. firmy Darco typu Turbowent 150 i 200.

Obiekt posiada wiele komindw murowanych, wiekszo$¢ pomieszczen jest podtaczona do murowanych

przewoddw wentylacyjnych.

Dodatkowo projektuje sie przewody stalowe ocieplone wyprowadzone ponad dach i wyposazone w nasady

typu Turbowent.

W sanitariatach projektuje sie podtaczenie kilku pomieszczen W.C. do kanatéw poziomych stalowych
krytych nad projektowanym podwieszonym stropem i podtgczonych do przewodu wentylacyjnmego

murowanego za pomocg wentylatora uruchamianego razem z wtgcznikiem oswietlenia.

Projektowane wymiany powietrza i zastosowane urzadzenia w poszczegolnych pomieszczeniach
pokazana na rzutach poszczegdlnych kondygnadgii.

8. Wewnetrzna instalacja hydrantowa
Obecnie w obiekcie gimnazjum istnieje instalacja hydrantowa z 4 zaworami hydrantowymi na kondygnacjach, ale ze

wzgledu na nowy ukiad pomieszczen zostanie wykonana nowa instalacja hydrantowa.

Projektowana przebudowa na przedszkole wymaga instalacji hydrantowej z zaworami hydrantowymi DN25 na
kondygnacji parteru 2 szt. i pietra 1 szt. Przewidziano montaz po 1 zaworze hydrantowym DN25 na kazdej

kondygnacii :parteru i :pietra zlokalizowane w komunikacji bezpo$rednio przy klatce schodowe;j .

3.1 Rozwigzania projektowe



Instalacja hydrantowa P/Poz. Zasilana bedzie z tego samego co instalackja wodociagowa przytacza
wodociagowego(@50stal) z sieci biegnacej wzdtuz ulicy Mickiewicza. Przed wodomierzem gtownym nastapi rozdziat

na czes¢ sanitarna i hydrantowa P/Poz..

Wewnetrzna instalacja hydrantowa dla budynku projektowana jest jako nawodniona i wigczona do 3 hydranréw

wewnetrznych.

Projektuje sie hydranty DN25 z wezem pdisztywnym 20m i 30m( przy sali gimnastycznej, podtaczenie zaworu

uniwersalne lewe lub prawe. Przyjeto hydranty w szafkach podtynkowych .

Zawory hydrantowe nalezy umie$cié na wysokosci ok.1,35m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8 m od poziomu

podtogi.
Wymagane cisnienie na zaworze hydrantowym, minimum 0,2 MPa, maksymalnie 0,7 MPa.

Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01.
Mocowanie przewodow na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-
69/8864-03 z wktadka thumiaca z gumy. Srednica rur DN50 i DN25..

taczenie przewoddw wykonac przy pomocy facznikdéw gwintowanych z Zeliwa ciggliwego lub taczenie

poszczegbinych czesci instalacii okresli wykonawca.

Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w $cianach lub stropie, wykona¢ za pomoca rur stalowych o $rednicach

o dwie demencje wigkszych od rur instalacji hydrantowej lub za pomocg otulin izolacyjnych.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz.719 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow.

Projektuje sie zasilanie instalacji hydrantowej ze wspdinego przylacza wody zimnej- po wcze$niejszej jego

przebudowie. Za istniejacym zaworem gtownym instalacje rozdzieli¢ na dwie czesci:
- | cze$¢ bedzie stanowi¢ istniejgca instalacja wody zimnej do celéw bytowych
- Il cze$¢ stanowi€ bedzie projektowana instalacja hydrantowa

Zachowanie wymaganych parametréw cisnienia i wydajno$ci hydrantéw wewnetrznych zapewnig zawory

pierwszestwa,ktdre nalezy zamiontowac na instalacji socjalno-bytowej.

Projektuije sie jeden pion hydrantowy DN 50 w komunikacji przy istniejacej klatce schodowej . Z piwnicy nalezy
przeprowadzi¢ pion hydrantowy DN50 na 1 pietro. Od pionu hydrantowego pozioma instalacja hydrantowa w

posadzce do korrytarza przy sali gimnastycznej.

Po wykonaniu montazu instalacji hydrantowej wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie P=0,6MPa. Instalacje uwaza

sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Instalacja nie powinna wykazywaé



przeciekdw na przewodach, armaturze i potgczeniach. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z proby szczelno$ci

przewody wodociggowe nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego celu wode z wodociggu.

Po wykonaniu proby( z wynikiem pozytywnym) rurociagi instalacji przeznaczone do malowania nalezy zmy¢
roztworem detergentu rozcienczonym woda w stosunku od 1;1 d0 1:10 w zaleznosci od zattuszczenia i zabrudzenia
rur a nastepnie malowac- w celu ochrony przed korozjg 2-krotnie farba . Po wykonaniu powyzszego instalacje

hydrantowa zaizolowa¢ otulinami grubosci 60mm w celu unikniecia roszenia instalacii.
10.2 Przewody i osprzet.
Instalacje hydrantowg P/Poz. Nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi normami:
*  Rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01
e Hydranty wewnetrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999
e waz potsztywny H-25 wg EN-694
10.3 Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem
Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1-1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtérnym zanieczyszczeniem, dlatego tez na wejsciu do budynku na odgatezieniu
na instalacje P/Poz. Projektuije sie izolator przeptywow zwrotnych typ BA@50 oraz filtr
drobno siatkowy z p[tukaniem wstecznym @50 .
Przed oddaniem do uzytkowania nalezy réwniez sprawdzi¢ czy:
a) hydranty nie wykazujg przeciekéw,
b) miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane,
c) mocowanie do $ciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymaja pewnie,

d) wyptyw wody jest rdwnomierny i dostateczny( wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu oraz miernika

cisnienia).

Mgr inz. Jacek Biela



