Remont Lipowa dz_nr_411_2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |[km
0111-01 réwninnym
0.033 km 0.033
RAZEM 0.033
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m2
0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3,56x33=115,5
115.50 m?2 115.500
RAZEM 115.500
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbu- |t
0108-02 dowaniem mechanicznym
< 50kg/m2 x 115,5 >
0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
5/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
130.00 m?2 130.000
RAZEM 130.000
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu
Krotno$¢ = 2
130.00 m2 130.000
RAZEM 130.000
8|/KNNR 6 Utwardzenie poboczy warstwg z destruktu z frezowania , grubo$¢ warstwy |m2
0113-06 po zageszczeniu 15 cm ( szeroko$¢ pobocza 0,50 m)
ANALOGIA
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
9/KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, [szt.
0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
<D-46 > 1 szt
< D-47 > 2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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