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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosi sig do wymagan wspélnych dla poszezegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w
ramach:

Remont nawierzchni drég wewnetrznych na terenie Gminy Grodkéw w
miejscowosciach Mlodoszowice, Wojtowice, Wierzbnik, Gnojna, Nowa Wie$§ Mala,
Lipowa, Kopice, Jeszkotle i utwardzenia terenu w miejscowosci Mikotajowa.

1.2. Zakres stosowanja SST

Szezegblowe Specyfikacje Techniczne stanowig czeéé Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3, Zakres Robdt objetych SST
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Szezegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:
* D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko§ciowych
» D.04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza.
e D.04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogélne
* D.04.03.01 Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych.
* D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
¢ D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
¢ D.07.02.01 Oznakowanie pionowe,

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Klauzuli 5.1 Warunkow Kontraktu, normy pafistwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych beds stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim,

1.4. Okre§lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedgey budynkiem, stanowiagcy catodé
techniczno-uzytkowy (drogg) albo jego czedé stanowigea odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

142, Cena wmowna (kontraktowa) ~ kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét budowlanych wraz z usunigciem
wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu)

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu pizy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.44. Data rozpoczecia — data, okreslona w szezegdtowych warunkach Umowy (Konfraktu), od

kiorej Wykonawea moze rozpoczaé Roboty budowlane okredlone w Umowie (Kontrakcie).



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Data zakoniczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera o gotowosci Robot
budowlanych do odbioru

Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcey przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje
obstugi, sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InZyniera

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1

zabezpieczeniem ruchu

Droga tymeczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujgeych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego
zakotczeniu,
1.4.9. Dylatacja — miejsca przerw w konstrukcji, w celu umozliwienia przemieszozen konstrukcji —

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

wywolanych wptywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzefi zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Tzolacja - lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszezenia
wody do konstrukeji

Jednostka uprawniona — jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajgca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badan,
przegladow konstrukeji Iub innych robot
Jezdnia - czeéé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez. Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego),
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowarie
kontroli zgodnosei realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektows, ST, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy (Kontraktu), (w
rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7.07.1994 . Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie
inspektora nadzoru — koordynatora).

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgsé wykopu, ktora jest ograniczona koronag drogi 1

skarpami rowow.



1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni,

1.4.20. Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawee  kosztorys w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych

1.4.21. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez InZyniera rejestr 7 ponumerowanymi stronami
stuzgey do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robat w formie wyliczef,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalgeznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.22, Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwigzanych z oceng
jakosci materialéw oraz Robét.

1.4.23. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Szczeglowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

1.4.24. Most — obiekt zbudowany nad przeszikods wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.25. Nawierzchnia - warstwa Iub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obeigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzehni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu 1 czynnikéw atmosferycznych,

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze tozlozenie naprezefi w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnaweza - warstwa sfuzgea do wyréwnania nieréwnogci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$é nawierzchni stuzgea do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skladaé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$é podbudowy spefnigjaca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzehni. Moze ona skladaé si¢ 7 jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$é podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podloza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna, odsaczajgeg lub odeinajgca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1.4.26. Niweleta - wysokosciowe i geometryezne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.27, Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.28. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.



1.4.29.

1.4.30.
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1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39,

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42,

1.4.43.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li  przedziat tolerancji nie zostal okredlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow, Pas drogowy moze réwniez obgjmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadze chronigeych ludzi i $rodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatizymywania si¢ pojazddw,
umieszezenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgea
jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgey pod nawierzchnia do  glgbokosei
przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzehnia,
ulepszona w celu umoziiwienia przejecia ruchu budowlanego i whadciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacjia nowego polaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejgcego polaczenia,

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeplywu matych ciekéw wodnyeh pod nasypami korpusu drogowego Iub dla ruchu
kotowego, pieszego.

Przepust z blachy falistej (karbowanej) — konstrukeja przepustu drogowego wykonanego z
zakrzywionych arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, Igczone]j ze sobg za pomocy
érub, wokél ktrego znajduje sie odpowiednio zageszezony grunt zasypki lub inny material
(beton)

Przeszkoda naturalna - clement $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotermn Robot.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko§¢ calkowita obiektu (mostw/wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podhuznej, obejmuje

catkowity szeroko$é konstrukeyjna ustroju niosgcego.



1.4.44. Przedmiar rob6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosei technologicznej ich
wykonania,
1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inng drogg dla bezkolizyjnego

zapewnicnia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane - czesé przedsiewzigeia budowlanego, stanowigea odrebna calosé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych
funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwiazanych z

budowa, modernizacjs, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu,

L.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnodé
z Dolcumentacja Projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Klauzuli 41,1 Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspolrzedne punktéw glownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robat, Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i
dokumenty:Dokumentacja Projektowa zataczona w Dokumentach Przetargowych:

- Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne

- Opis techniczny ,

- Rysunki,
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otizyma od Inzynjera po przyznaniu kontraktu po 2 egzemplarze: dokumentacji
projektowej — wykonawczej na roboty objete niniejszym Kontraktem
Jezeli w trakeie wykonywania Robét okaze si¢ konieczne uzupetienie Dolumentacji Projektowe;
przekazane] przez Zamawiajacego, Wykonawcea sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wlasny koszt w
4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projelktows i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszezegdlnione w chodby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w 5.2 Warunk6éw Kontraktu:



Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych,

a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznogei opis wymijaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali
rysunkéw, Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq
Projektows i SST.Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliskg zgodnodé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji, Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od kiorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakofczenia 1 odbioru ostatecznego Robot, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgeze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoreow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony Robot, wygody
spolecznodei 1 innych.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawea obwiedei publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez. Wykonawee w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do pizepisow
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzef lub ucigzliwosci dla 0s6b lub whasnogei spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenta,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujge sig do tych
wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1/Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukop6éw i diég dojazdowych
2/Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszcezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bgdzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenic



baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda slkdadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzic
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszceza sig uzycia materialéw wywolujgeyeh szkodliwe promieniowanic o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych matetiatéw na
stodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wihasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawigjacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, kiére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzadzefi podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawea stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ pizy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu Roboét,

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim fadunku powiadamiat Inzyniera.



Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obeigzenie osiowe nie bgdg dopuszezone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezegblnoel Wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpieeznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowicdzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia Robat.
Wykonawca bedzie przestizegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
waszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzefi lub metod 1w
spos6b ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajge kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaino$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwick w Kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetniaé
maja materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania
i zbadania, stosowaé si¢ beda obowiazujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnognie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakeie stwierdza sie wyraznie co
innego.

Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter ogdlnokrajowy, lub odnoszg sig do
konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére zapewniaja wykonanie na
zasadniczo rdwnym lub wickszym poziomie niz wymagany przez wezesniej wyszezegolnione
normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pi$mie
przez Inzyniera. Réznice pomigdzy wyszezegélnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg byé dokladnie odnotowane na pismie przez Wykonaweg i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonaweg zatwierdzenia ich



przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawea zastosuje sie do norm
wyszezegolnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Zatwierdzenie partii (czedei) materialow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
matetialy z danego Zrédta uzyskaja zatwicrdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badaf w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszezonego zrédta w sposob ciggly
spelniajg wymagania Szezegotowej Specyfikacii Technicznych w czasie postepu Robt.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiadeicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwick Zrodel miejscowych wlaczajac w to srodla wskazane przez.
Zamawigjgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢é Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgeg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez sicbie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierow,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilogciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzgdem publicznym. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakeie beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemmnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcezegolnione w Kontrakcie,
Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze,

2.3, Inspekeja wytworni materialéw

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynier w celu sprawdzenia
zgodnosei stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace
warunki:

-Inzynier bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoe Wykonawey oraz producenta matetialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

-Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwémi, gdzie odbywa sie
produkecja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,



2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera, Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawea wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieodebraniem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawea zapewni aby tymezasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obtebic Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzyniera lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera,, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera,

Liczba 1 wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminic
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoseia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamni.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢é pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do Robdt.

4. TRANSPORT



Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczef obcigZenia na o$ przy transporcie
materialow (sprzetu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co
do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosei przewozonych materialéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszezalnych obcigZen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywricenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykenywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i Wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i 1zednymi okrelonymi w Dolumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakicgokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzyniera, poprawione przez Wykonawee na wihasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokladnogé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytyeznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonaweg, pod groZbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ.J)

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi,
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie

z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieraé:



a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosc wykonania poszezegélnych
elementdw Robdt,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czedé szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- trodzaje 1 ilo¢ érodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich whasciwosdci w czasie
transportu,

- sposéb i procedurg¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébelk,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z matetiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robdét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$é Robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakogci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, whaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialoéw oraz Robét z czestotliwoseia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okresione w SST, normach
i wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia 1 sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen faboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia Jaboratorium, pracy personelu lub
metod badawezych.



Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badas, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialéw i dopusei je do uzycia dopiero
wiedy, gdy niedociggnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos§¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawea,

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznyeh metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosei co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym pizypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probelk bedg dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badaf wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Ingzyniera.Przed przystagpieniem do pomiaréw
lub badati, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru fub badania,
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pigmie ich wyniki do akeeptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawea bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badas jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoe ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawece,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatldw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce,

6.7. Certyfikaty i deklaracje



Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okredlonymi  na  podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
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objete certyfikacjs okredlong w pkt.1 i ktére spehniajg wymogi Szczegélowej Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgee w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone
przez. Wykonawcee Inzynierowi.,

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawey. Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarcze] strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagl i polecenia Inzyniera.,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szezegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno§¢é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
ptzyjecta lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polecen Wykonawcey Robét.

(2) Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciaglty w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robdt 1 wpisuje do Rejestru Obmiardw

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
Jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja powinna zawieraé zdjecia wykonywania robét poszezegolnych etapow realizacji
danego obiektu :

- przed rozpoczeciem robdt,
- wirakcie trwania robdt,
- po zakoficzeniu robot,
Dokumentacja powinna zosta¢ dotaczona do ,, Operatu powykonawczego”
(5) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, opréez wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepuj gce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi { inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.



(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot,

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Szcezegblowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét, Bledne dane zostang poprawione wg instrukeii
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstodeia wymagang do celu miesigeznej
platnodei na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym
przez. Wykonawce 1 Inzyniera

7.2. Zasady okre$lania ilosci Rob6t i materialow

Dlugodei i odleglodci pomigdzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdltuz linii osiowe].

Jedli Szezegotowe Specyfikacje Techniczne wladciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosei beda wyliczone w m?” jako dhugo$é pomnozona przez §redni przekrdj.

Tlosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczeg6lowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawea bgdzie posiadac wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.



7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Szezegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéei bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone

w formie oddzielnego zatgeznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony
z Inzynierem.,

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoscei od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu

Odbior Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosei
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier,

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbibr czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosci wykonanych czedel Robét. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje
Inzyniera.



8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilogci, jakosci i wartoéci. Calkowite zakoficzenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzic stwierdzona mpizez Wykonaweg wpisem do Drziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczge od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia Robét i przyjecia dokumentéw, o kiorych mowa w
pkt. 8.3.1,

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy, Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajgeych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
w warstwic écieralnej lub Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei 1 ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg t SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraceii, oceniajge pomniejszong wartosé wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot  odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgeego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesh zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan t oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST iew. PZIL

- Deklaracje zgodnogcei lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badann i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

- Rysunki (dokumentacjc) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne,
energetycznej, pazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wiadcicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,



Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Robét uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnyn.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robét”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Dla pozyeji kosztorysowych
wycenionych ryczatiowo podstawg platnosei jest warto§é (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji Przedmiaru Robét, '

Cena jednostkowa [ub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Szezegdtowej Specyfikacji Techniczne;j i w Dokumentacji Projektowe;,

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Warlos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,
9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  Opracowanic oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na  czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
Robot,

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) Oplaty/ dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymezasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

() Tymczasowa przebudowa urzadzen obeych,

Koszt Utrzymania objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:



(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigeie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych,
barier i §wiatel
(b) Utrzymanie ptynnosei ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/ przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

'10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipea 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.19%4r, poz. 414 z poZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie MGPiIB z 19.12,1994r (Dz. U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnja 13 marca 19951).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MGPiB z21.02.1995r, (Dz. U. Nr 25 poz.133)

Rozporzadzenie MSWiA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 poz.906)

Warunki Kontraltu (Umowy)

Dane Kontraktowe






$ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych w ramach:

Remont nawierzchni drég wewnetrznych na terenie Gminy Grodkéw w miejscowosciach
Mlodoszowice , Wéjtowice , Wierzbnik, Gnojna , Nowa Wie§ Mala , Lipowa , Kopice ,
Jeszkotle i utwardzenia terenu w miejscowosci Mikolajowa.

1.2. Zakves stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnoéciami
umozliwiajgcymi i majgeymi na cefu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz poloZenia obiektéw
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokodciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

¢) zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obieldtdw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochrone ich przed zniszezeniem, oznakowanie w sposéb ulatwiajaey odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obieltu (kontur, podpory, punkty).

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi frasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00,00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.




2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sldadowania podano w SST D-M-00.00.00 » Wynagania
ogolne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy naleZy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shupki
betonowe albo rury metalowe o dhugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mieé
grednice od 0,15 do 0,20 m i dugoéé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosei okolo 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istnicjacej nawierzchni bolee stalowe 4rednicy 5 mm i dlugoéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 m i przeladj prostokainy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

- teodolity Iub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki,

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokladnoéci pomiaru,

4, TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materialéw

Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi §rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robadt
Ogdblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Zasady wykenywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspohzedne punktéw gldwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiaty
geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

Wykonawcea powinien natychmiast poinformowaé InZyniera o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne =z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic 1zednych terenu podanych w dokumentacji projekiowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty
dodatkowe w takitn przypadku obcigza Wykonawce.



Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w ozhaczenia
okreélajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera,

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczefh w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawceg $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odiworzone na koszt
Wykonawcy.

Wizystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3, Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych Jub shupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robot
ziemnych, Maksymalna odlegtosé pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$é migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500
metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracii.
Repery robocze naleiy zalozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem irasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istnicjacych budowlach wzdhiz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stlupkéw betonowych lub grubych
ksztatownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperdw roboczych nalezy okreéla¢ z takg dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/kin, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne okresienie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach podrednich w odleglosei zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow,

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wytyczone] osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé
wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég elspresowych lub 5 cm dia pozostatych drég. Rzgdne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczyé z dokladnoscia do 1 om w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projeldowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonyeh poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie pranicy robot), zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz w miejscach wymagajgeych uzupetnienia dia
poprawnego przeprowadzenia rob6t | w misjscach zaakceptowanych przez Inzyniera,

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasyp6w o wysokosei przekraczajacej | metr oraz wykopoéw glgbszych niz 1 metr. Odleglodé
nigdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglodc ta
co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopéw o ksztaleie zgodnym z dokumentacjg projektows.

5.6, Wyznaczenie poloZzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego poloZenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajgeych usytuowanie (kontur) obiektu, w szezeg6lnosci przyczélkéw i filarow mostow i
wiaduktow,

W preypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiedniej osnowy

realizacyinej do wytyczenia tych obiektéw.Potozenie obiektu w planie nalezy okredli¢ z dokladnodcig okreslong w

punkcie 5.4,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robét
Ogoblne zasady konroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 0.
6.2, Kontrola jakosei prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié
wedlug ogdéhnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogone zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest kim (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czeéeia obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokdtn z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawea przedidada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00,00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki ebmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokodciowych,

— uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoéciowych,

— Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

Platno$¢ robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie robét mostowych,

9.3. Szczegllowy zakres robét objetych platnoscig:

-zgodnie z przedmiarem robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,
Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

Instrukeja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyina, GUGIK 1983,

Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne fechniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

Nowvh e~



D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy  kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach:

Remeont nawierzchni drég wewnetrznych na terenie Gminy Grodkéw w miejscowosciach
Milodoszowice , Wéjtowice , Wierzbnik, Gnojna , Nowa Wies Mala , Lipowa , Kopice ,
Jeszkotle i utwardzenia terenu w miejscowosci Mikolajowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robSt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbuddéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowsj, jako podbudowe pomocniczg i podbudowg zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzehni
podatnyeh i pdlsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalne]
wilgotnosci kruszywa o wladciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2, Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaoymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w 88T dotyczgeych poszozegolnych
rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczacych
poszezegdlnych rodzajéw podbudéw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04 .03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.



2.3, Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna lezeé¢ miedzy kizywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomoecniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach, Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 gruboéei warstwy ulkdadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiadciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegdinienie naturalne lamane “ueel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc | zasad- | pomoc-
nicza | nicza nicza | -nicza | nicza nicza

1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych | od 2 od2 od2 od2 od 2 od2 | PN-B-06714
1niz 0,075 mm, % (m/m) dot0 | dol2 do 10 | dol2 | dol0 do 12 -15 [3]

2 Zawarto$¢ nadziarna, | | PN-B-36714
% {m/m), nie wiecej niz 5 0 5 10 3 0 -15§3]

3 | Zawartosé ziarn nieforemnych PN-B-06714
Y%{m/m), nie wiece] niz 33 a3 35 40 ) ) 16 [4]

4 | Zawarlo§¢ zanieczyszozen
organicznych, %{m/m), nie I 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcef niz [1}

§ | Wskaznik piaskowy po pigcio-
krotnym zageszezenin metoda od30 | od30 | 0d30 1 od30 B B BN-64/8931
T fub 1l we PN-B-04481, % do 70 do 70 do70 | do70 -01 [26]

6 | Scieralnodé w bgbnic Los
Angeles
a) dcieralno$é catkowita po
pelngj liczbie obrotow, nie




wigeej niz 35 45 35 50 40 50

b) §cieralnogé czedciowa po PN-B-06714
1/5 peinegj liczby obrotow, nie 42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwogé, %(n/m), nie PN-B-06714
wigcej niz 2.3 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodporno$é, ubylek PN-B-06714
masy po 25 eyklach zanuwaza- 3 10 5 i0 5 HU -19 {7]
nia, %{m/m), nie wiecej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemjanowy i zela- 37[20]
zawy lgcznie, % (m/m), nie - - - - i 3 PN-B-06714
wigesj niz 39{11]

10 | Zawarto$é zwigzikdw siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), | 1 l 1 1 2 4 | PN-B-0G714
nie wigeej niz, 28 [9]

11 | Wskaznik no$nodei wnes mie-
szanki kruszywa, %, nie
mnigjszy niz:

8) przy zageszezeniu Is = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-3-06102
b) przy zageszczeniu Is 2 1,03 | 120 - 120 - 120 . [21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajqeg

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
— 2wir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 {16].

2.3.4, Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajgca stosuje sig:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— mial wg PN-B-11112 [15],

— geowlbknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiaciwosel lauszyw

Do ulepszania wlagciwosci kruszyw stosuje sig:

~  cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioly lotne wg PN-5-96035 [23],

— 2uzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszeza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efekiéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilosé dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-5-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].

3, SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w wzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewnid
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnodci optymalnej,

b) rowniarek albo uldadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinmy byé stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dofyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.



4,2, Transport materialdw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszcezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.,

Transport cementu powinien odbywacé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materiatéw powinien odbywaé sig zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00,00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszozeniem podloza” 1 SST D-02,00.00 ,,Roboty ziemne”,

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié wzorem;

Dis <3 (H
dgs
w ktorym:
D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach,

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrana
geowldkning. Ochronne wiasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sic z
warunku:

3 <12 )

w ktdrym:

dsq - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podloza, w milimetrach,

Oy -umowna $rednica pordw geowldkniny odpowiadajgca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujgea sie na geowlékninie
w ilosci 90% (im/m); warto$¢ parametru 0o powinna by¢ podawana przez producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wezeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny spos6b

zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozimieszezenie palikéw lub szpilek powinne umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw Iub linek do wytyczenia robét w

odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreflonym uziarnieniu i wilgotmodci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnodei nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegbluych frakeji na drodze, Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu,

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po
zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 em
po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszezona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.
Rozpoczegeie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera,
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawitgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnodé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilocig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgomosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nognoécl podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11,



5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznogé wykonania odeinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem

robat, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celw:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszezania kruszywa  jest wlasciwy,

— okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszezeniu,

— okreglenia liczby przejéé sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia,

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i

zageszezania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odeinka prébnego powinna wynosic¢ od

400 do 800 m*.Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie, JeZeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgods Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obeigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rohot i
przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwoscl okreélone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rohot
6.3.1. Czestotliwose oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi podanoc w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoéé badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajgea na jedno
badanie (m%)

Mirnimalna liczba
badan na dziennej
dzialce roboczej

Lp. Wyszczegolnienie badan

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wladciwodci kruszywa wg tab, 1, plt 2.3.2 przy kazdej zmianic kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposcb
losowy, z rozlozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnod¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnodei optymalnej, okrelonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnoé¢ nalezy okredli¢ wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagnigeia wymaganego wskaznika zageszezenia.



Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzad wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzef
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera,

Zageszozenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornege modutu £,
do pierwotnego modufu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukeyinej podbudowy.

£y
£

< 22
6.3.5. Wiasciwodci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystldch wlagciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badai pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnoécel Inzyniera,

6.4, Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwodé oraz zakres pomiardéw
Cazgstotliwo$é oraz zakres pomiardw dotyczgeych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwoéd pomiardw

1 | Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 lan

w sposdb ciagly planografem afbo co 20 m

2 | Réwnodé podiuzna Iatg na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*) {0 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokodciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem;
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”
8 | Noénoé¢ podbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000

- modul odksztalcenia m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugigcie sprezyste

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach giéwnych
Tukdw poziomych.

6.4.2, Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$é podbudowy nie moze réznié sie od szerokodci projektowanej o wiece]j niz +10 ¢m, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosei warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o wartod¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnosc podbudowy

Nieréwnoéci podluzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg latg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931.04 [28].
Nierdwnoéci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata,

Nierdwnoéci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.4.4, Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne poedbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjy +
0,5 %.

6.4.5, Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm,
-2 cm,



6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
04 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunlau do osi projektowanej o wigeej niz + 5 em,
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$é podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosei projektowanej o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8, No$nosé podbudowy
— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
~ ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgedne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
zkruszywa o | Wskaznik l o Minimalny modul odksztal-
wskazniku | zageszezenia M_a ksymalne ugigeic cenia mierzony plyta o
Wy e Te nie sprezyste pod kolem, mm érednicy 30 om, MPa
mmigjszym | mniejszy niz
niz, % od pierwszego od drugiego
° 40 kN S50 kN obcigzenia By obciazenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odecinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wiszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtOrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiabu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoéci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelng grubosc do polowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtdrne zaggszezenie,

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosdci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko&€, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiadciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewladciwa nosnosé podbudowy

Jezeli noénoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez InzynieraKoszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nodci podbudowy wyniklo z niewladciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiara robot
QOgélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne™ pkt 8 Roboty uznaje sig za zgodne z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00,00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoici objetych ceng jednostkowa 1 m’ podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
12-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8.  PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10, PN-B-06714-37
11, PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13, PN-B-06731
14.  PN-B-11111
15, PN-B-11112
16. PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18.  PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20.  PN-B-32250
21.  PN-S-06102
22, PN-S-96023
23.  PN-S-96035
24, BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26.  BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29,  BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

3l

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne,
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne,
Kruszywa mineraine.
Kruszywa mineralne,
Kruszywa mineralne,
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne,
Kruszywa mineralne,

Badania.
Badania.
Badania,
Badania.
Badania.
Badania,
Badania,
Badania.
Badania.
Badania,
Badania.

Oznaczanie zawartoéci zanieczyszezen obeych
Oznaczanie skladu ziarnowego

Oznaczanie ksztaltu ziarn

Oznaczanie wilgotnosci

Oznaczanie nasigkliwogci

Oznaczanie mrozoodpornodci metody bezposrednig
Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen organicznych
Oznaczanie zawartoéci siarki metodg bromowa
Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Oznaczanic rozpadu zelazawego

Oznaczanie §cieralnodci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne

Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych,

Zwir 1 mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane, Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzehni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzehni podatnych i

podlioza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i latg
Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.



D-04.01.01
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaci technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego w ramach:

Remont nawierzehni drég wewngtrznych na terenie Gminy Grodkéw w miejscowoSciach
Mlodoszowice , Wéjtowice , Wierzbnik, Gnojna , Nowa Wie§ Mala , Lipowa , Kopice ,
Jeszkotle i utwardzenia terenu w miejscowosci Mikolajowa,

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument preetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1

.1.3. Zakres robdt objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ulozenia konstrukeji pawierzchni,

1.4, Okreflenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1, Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

~ réwniarek [ub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac nickorzystnego wplywu na wlasciwosei gruntu podloza.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.




4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu materialow podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. wykonanie robot5. 1. Ogdlne zasady wykonania robét .
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2, Warunki przystgpienia do rebét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza bezpogrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszczania podloza,jest mozliwe wylgcznie za zgoda InZyniera, w korzystnych warunkach
atmosferyczaych.

W wylonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpodrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzehni,

3.3. Wykenanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wezesniej praygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palilkéw hub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow ub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wickszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq roboty i do
trudnodci jego odspojenia,

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanic maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowe] i SST, {j. odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okrestonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszezeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjgee rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najimiej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysoko$ciowych i zageéei¢ warstwg do uzyskania wartosei wskaznika zageszezenta, okredlonych w tablicy 1.
Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania, Zageszezanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigeia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaZnik zageszczenia
nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartodcl wskaZnika zageszezenia podtoza (1)

Strefa korpusu Minfinalna
wartosé I dla;

Gdrna warstwa o grubodei 20 cm 1,00

Na glebolcosei od 20 do 50 cm od powierzehni podloza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzaey podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszezenia,
kontrolg zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzef plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtorny modul
odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie
powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podezas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnogei optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%,

5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.



Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawea nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakeeptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy

mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie

nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne 2zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie rohdét

6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan 1 pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i

wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2.

Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwosce
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokod¢ koryta co 50m
Rownosé podluzna co 20 m
Rowno$¢ poprzeczna ¢o S0m
Spadki poprzeczne 7 co 50 m

Rzedne wysokodciowe

co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

. . . F
Uksztaltowanie osi w planie

)

co 100 m

~1 iy | [ W N

Zageszezenie, wilgotnodé gruntu podloza

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

rzadzie] niz raz na 100 m poszerzenia

glownych tukéw poziomych

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach

6.2.2. Szerokodé koryta (profilowanego podioza)

Szerokoéé koryta i profilowanego podloza nie moze roznié sig od szerokoscei projektowanej o wigeej niz 410 em i -5

C1m.

6.2.3. Rownodd koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnoéci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzyé 4-metrows tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04

(4],

Nietdwnoéci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows latg.

Nierdwnoscei nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja +

0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokofciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoséciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoZa i rzgdnymi projektowanymi nie

powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6, Uksztaltowanie osi w planie




Of$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigeej niz + 5 cin dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/893 112 [5] nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zaggszezenia stosuje sie poréwnanie wartosei modutéw
odksztatcenia, to warto$é stosunlu wiérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2, Wilgotnod¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedlug PN-B-06714-
17 [2]. Wilgotmos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszezenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wylkonanej warstwy jest niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélre zasady obmiaru rohét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-~00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
~ odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
~ zaladunek odspojonego gruntu na $rodki transportows
i odwiezienie na odklad (WYSYP) profilowanie dna koryta lub podloza,
— 7Ageszezenie,
— ufrzymanie koryta lub podtoza,
~  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

9.3 Szezegdlowy zakres robét wehodzgeyeh w zakres platnogei

-zgodnie z przedmiarem robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931.02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzehni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwneéci nawierzchni
planografem 1 latg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu









D-04.03.01

OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szezeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzehni w ramach;

Remont nawierzchni drég wewnetrznych na terenie Gminy Grodkéw w miejscowosciach
Mitodoszowice , Wéjtowice , Wierzbnik, Gnojna , Nowa Wie§ Mala , Lipowa , Kopice ,
Jeszkotle i utwardzenia terenu w miejscowosci Mikolajowa.

1.2. Zalkres stosowania S8T

Szezeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy ptzy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszezeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchnl,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4,

1.5, Ogblne wymagania dotyczgee rob6t
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogolne” pit 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Redzaje materialéw do wykonania skropienia

Materialami stosowanyini przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzehni sa:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;:

—  kationowe emulsje éredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

~ uplynnione asfalty $rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbud6w asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
—  kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],

— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgoda Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4, Zuzycie lepiszezy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszeza Zuzycie (kg/m?)




1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 04 do [,2

2 [ Asfalt drogowy D 200, D 200 od 0,4 do 0,6

‘Dokladne zuzycie lepiszezy powinno by¢ ustalone w zaleznosei od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez [nzyniera,

2.5, Skladowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszeza i obnizenia jego jakodci,

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzeweze i zabezpieczonych
przed dostgpem wody i zanieczyszezeniem. Dopuszeza sie magazynowanie lepiszozy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych,
Emulsj¢ mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzehni cieczy
wkozucha” asfaltowego zatykajgcego pézniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegad zasad ustalonych przez producenta,

3, SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczgee sprzetu podano w SST D-M-00.00,00 » Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do oezyszezania warstw nawierzehni

Wykonawcea przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sig¢ mozliwodcig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— szezotek mechanicznych,

zaleca si¢ uzycie urzadzeti dwuszczotkowych. Pierwsza ze szezotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow
czyszezacych 1 sluzyé do zdrapywania oraz usuwania zanicczyszezen przylegajacych do cZyszezone] warstwy. Druga
szezotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszezace i sluzyé do zamiatania. Zaleca sig uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

— zbiornikdw z woda,

- szezotek recznych,

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszeza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszeze,

— predkosei poruszania sig skrapiarki,

— wysokosci i dlugoéci kolektora do rozkladania lepiszcza,

— dozatora lepiszeza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temnperatury lepiszcza.

Wykonawea powinien posiadac¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnié rozkladanie lepiszcza z tolerancjg = 10% od iloc zalozonej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 4.
4,2, Transport lepiszczy

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajgcych izolacje termiczna,
zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze byé¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bgdg korodowaly pod wplywem emulsii i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny byé przedzielone przegrodami, dzielgeymi je na komory o pojemnosci
nie wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mieé wykroje w dnie umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny,



pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skiadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢
resztek innych lepiszezy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00,00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszezenie warstw nawierzehni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu luznego materiatu, bradu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cignieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek
recznych, W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszezona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3, Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszezona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszezem moze nastapic dopiero po wyschnigcin
watstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze byé wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszezenia.

Warstwa nawicrzchni powinna byé skrapiana lepiszezem przy uzyciu skrapiarek, a w migjscach trudno dostepnych
recznie (za pomocy weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miescié¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Tempetatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszeza Temperatury (°C)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 7
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzaé do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosé.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byc¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwg i odparowania wody z
emulsji. W zaleznodci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin,

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzehni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jake$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ei robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilodci lepiszeza w zaleznodel od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badania lepiszezy

Ocena lepiszezy powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowaé dla kazdej
dostawy wiasciwosci lepiszezy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wlasciwosei lepiszezy kontrolowane w czasie robot

_— Kontrolowane wlasciwosci Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza '
wediug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkodé EmA-94 |5]
2 | Asfali drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnodcei skropienia i zuzycia lepiszcza



Nalezy przeprowadzié kontrole ifoSci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej] w opracowaniu
wPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosei rozktadanego lepiszeza i kruszywa” [4).

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
~ m® (metr kwadratowy) oczyszezonej powierzehni,
- m* (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystlie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena | m” oczyszozenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszezenie kazdej nizej polozone] warstwy konstrukeyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszezen,

Cena | m” skropienia warstw lronstrukeyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszeza i napehienie nim skrapiarek,

~ podgrzanie lepiszeza do wymagane] temperatury,

-~ skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Szezegllowy zakres robét objetych platnoscia:

-zgodnie z przedmiarem robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw

2. PN-C-56170 Przetwory naftowe, Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszeza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03,
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 1,



D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wylonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 7 kruszywa lamanego stabilizowanego inechanicznie w ramach:

Remont nawierzchni drég wewnetrznych na terenie Gminy Grodkow w miejscowosciach
Mlodoszowice , Wojtowice , Wierzbnik, Gnojna , Nowa Wie§ Mala , Lipowa , Kopice ,
Jeszkotle i utwardzenia terenu w miejscowosci Mikolajowa,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw zaggszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimni polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w SST D-04.04.00 Podbudowa
z kruszyw., Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku skruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiry
wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszezei obeych i bez domieszek gliny.

2.3, Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé¢ zgodne z wymaganiami podanymni w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pki 2.3.1.

2.3.2, Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelniaé wymagania okreslone w SST D-04,04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 2.3.2.




3.SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 4,

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoe” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloa

Przygotowanie podloza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST  D-04.04.00 ,.Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2,

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 , Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3,

5.4, Wbudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczqce rozkladania i zaggszezania mieszanki podano w SST D-04.04.00 »Podbudowa z kruszyw,
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny.

Zgodnie z warunkami podanymi w SST  D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogone” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okrestonym w SST- D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw, Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa lruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania lauszyw, zgodnie z ustaleniami SST
13-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robat

Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3,

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne™ pkt
6.4,

0.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechaniczaie,



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9,1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 5ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznhakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawg podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszerenie rozlozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

9,3, Szczegdlowy zakres robot objetych platnosceia:

~zgodnie z przedmiarem robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10.






D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbiory
robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukeji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach:

Remont nawierzehni drég wewnetrznych na terenie Gminy Grodkéw w miejscowoSciach
Mlodoszowice , Wajtowice , Wierzbnik, Gnojna , Nowa Wie§ Mala , Lipowa , Kopice ,
Jeszkotle i utwardzenia terenu w miejscowosci Mikolajowa.

1,2, Zakres stosowania SST
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3, Zakves robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem warstwy
§cieralne], wigzacej, wyr6wnawczej | wzmacniajgcej z betonu asfaltowego wg PN-8-96025:2000 [10],

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalogu
typowych konstruleji nawierzehni podatnych i pélsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii tuchu
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 KN/pas/ dob;Vy

KR1 =12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KRS od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Olredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie 1
uziarnieniu,

1.4.2, Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposdb, speiniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa uloZona i zaggszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltn do materialéw
mineralnych oraz zwigksza odpornoéé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwg asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z inieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z recepty laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugodci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i uzyskiwaiych parametrow technicziych robot,




1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obeigzenie drogi ruchem samochodowyim, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe,

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zalemosei od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w tablicy 11 2,

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego pelimerami, to polimeroasfalt
musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDIM [13] i posiada¢ aprobate techniczng,
Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznogei od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4, Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, speliajacy wymagania okrelone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypehiacza podstawowego
i zastepczego.
Przechowywanie wypeiacza powinno byé zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiahy Wyma.gan'ia. wobec matle‘:‘rij':tléw
w zaleznodei od kategorii ruchu
1r noTmy KR Tlub KR 2 odKR3doKR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2],
PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przesbrazonych k1. 1, II; gat.1, 2 kL I, I1Y; gat.1
b) ze skal osadowych jw. jw.2
¢} z surowcea szfucznego (zuzle pomie-dziows i
stalownicze) iw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kLT, II; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kLI 1T -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kL. L II; gat.1, 2 kl. [; gat.1
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-5-96504:1961[9] zastepezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania, -
popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D70, D 50 D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 |Polimeroasfalt drogowy DESD A,B,C, DES0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP380
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kL. I gat. 1
2} tylko dolomity kI, I, gat.1 w ilodei < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w iloci
= 100% m/m we frakcji piaskowe] oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu




Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzgcej, wyréwnawezej i wzinacaiajacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu
nr normy

Wymagania wobec materialéw w zaleznosci od kategorii ruchu

KR [ lub KR 2

KR3doKR 6

1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowea skalnego

b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)

ki1, 1; gat.1, 2

jw.

kLI, 1Y gat1,2

ki I; gat. |

2 | Kruszywo lamane zwylde
wg PN-B-11112:1996 [2]

L I, gat.1, 2

3 | Zwir i nieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kL LII -
4 |Grys i zwir kruszony =z naturalnie
rozdrobnionego  surowca skalnego  wg kL. 1, II; gat.1,2 kL. 1, 11V gat.1, 2
WI/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961{9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem cieralnosei w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyty z odpylania,

popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego 1 za zgoda Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznodci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 112,
Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem 7z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6, Asfalt uplynniony

Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spelniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [71.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzety podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzgt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzehni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sig mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzgtu;

— wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uldadarek do ukfadania mieszanek mineralno-asfaitowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,
—  walcow lekkich, $rednich i cigzkich ,
—  walcow stalowych gladkich ,




|

walcéw ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzqdzeti czyszczacych,
samochoddéw samowyladowezych z przykryciem lub termoséw,

I

oY

. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczyce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transporty podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4,
4.2, Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy pizewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywaé sig w:

- ¢ysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

~ bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InZyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie
technicznej,

4.2.3, Wypehiacz

Wypehiiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich, umozliwiaiacych
roziadunek pneumatyczny.

Wypelniacz  workowany mozna przewozié dowolnymi  ¢rodkami transportu W sposdb  zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw,

4.2.4, Kruszywo

Kruszywo mozna pizewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpicczajacych je przed
zanieczyszczeniemm, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5, Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transporty i
podczas oczekiwania na rozladunek.

Czas transportu od zatadunku do rezladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spehieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodéw termosdéw z podwéjnymi Scianami skrzyni wyposazone] w systein ogrzewezy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wylkonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2, Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akeeptacji projelt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badati laboratoryjnych poszezegélnych
skladnikéw i probki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badai kontrolnych przez Inwestora.
Projekiowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skladnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej iloéci asfaktu,

- okresleniu jej whasciwodci i pordwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne,

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy dcieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosei asfaltu podano w tablicy 3.



Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralne] z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartodci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznoscei od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR1lubKR2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
awartosé 0do od
i od 0 | bod 0 [0 0 fod 0 , (040 fod O
do 20 do 12,8 do 6.3 do 20 do 20 do 16 dol2,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78100 | 90+100 78+100 | 67100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 6885 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59+74 38+62 70+88 | 73+100
8.0 54+83 62+93 90+100 5467 30+50 63+80 66+39
6,3 48+78 56+87 78+100  48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 4576 60100 3950 2137 44+58 A47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21436 30+42 35+48
zawartosc

dam>2,0 | (41271) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 2047 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13:+36 19+39 18+39 13420 17+30 12+20 1827
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13-:25 13425 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12:+22 6+11 11422 7+14 11+15
0,075 5+10 7+1l g+12 S+7 10+15 629 7+9

Orientacyjna

zawartosé

asfaltu w 5.0+6,5 | 5,0+6,5 | 5,5+6,5 | 4,5+5,6 | 4,3+54 | 4,8+6,0 | 4,8:65

MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1, Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi
o obeigzeniv ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mum, od 0 do 12,8 mm do warstwy
$cieralnej nawierzehni drogi o obcigzeniu ruchem KRI1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywo graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy Scieralngj
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR 1 lub KR?2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy dcieralnej nawierzehni drogi
o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Kizywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (imieszanka o niecigglym uziarnieniu)
do warstwy §cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy Scieralnej nawierzchni
drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do XR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badaf probek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spemia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrownawczej | wzinacniajgcej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy S,

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyréwnawczej 1 wzmacniajace] z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.



Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie badaf probek wykonanych wg metody
Matshalla; probki powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec inieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy Scieralnej z
Lp. Wiasciwodci BA w zaleznoécl od kategorii ruchu
KR 1lubKR 2 KR3doKR6
1 Modul sztywnodci pelzania " MPa nie wymaga sig¢ > 14,0 (218)
. ror " N O
2 Stabilnoéé probek wg met.Marshalla w temp60” CKN > 5,57 > 10,0
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % viv od 1,5do 4,5 0d 2,0 do 4,0
Hieni . rani -6 ; [
Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 0d 75,0 do 90,0 0d 78,0 do 86,0
6 Grubo$é w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 5,0 0d 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7,0 0d 5,0do 7,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, %o >98,0 > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 od 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projekiowania
skiado MMA
2) prébki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) prébki zageszezone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicziiych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazgee], wyréwnawczej { wzimacniajgcej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zal.od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1lubKR?2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 04020 | od 0 do16 | od0dol2, |od0 do25 |od0 do 20 |ododo 16"
8
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 754100 88+100 100 68+90 77+100 87100
12,8 65+93 78100 35+100 6283 6690 77+100
9,6 57+86 67492 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 6083
6,3 47+76 53+80 55+76 4563 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45465 3252 36+55 42260
2,0 30+55 30+54 35455 25+41 25+41 3045
zawartos¢

ziarn > 2,0 mm (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13430 14428 18+38 10422 9+22 13+25
0,30 10425 1124 15+35 3-+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 [1+28 S+14 5+15 T+16
0,15 5+15 T+15 9-+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4-+6 4+7 5+8




Orient.zawarto$¢ asfaltu
w MMA, % m/m 4,3+5.8 | 43+58 | 45+60 4,0+5,5 | 4,0+5,5 4,3+5,8
1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacei, wyréwnawezej i wzinacniajgeej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i
wzmacniajgeej nawierzchni drogi o obcigZzeniu ruchem KRI hub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wigzgcej, wyrdwnawczej i
wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzenin ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiazZacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgeej nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem KR1 Iub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minetalnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wiaZgcej, wyrGwnawcze]
i wzmacniajgce] nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12, Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki minerainej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazgcej, wyrdwnawczej
i wzmacniajacej nawierzehni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KRé
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy  wyrdwnawczej
nawierzchni drogi o obelgzeniu ruchem od KR3 do KR6



Tablica 6.
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyrdwnawcze]j oraz

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. Wlasciwosci | Wiazqod), W‘]yréWﬂa\fVCZf’:_].
i wzmacniajgoe] w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR2| odKR3 do KRG
1 | Modui sztywnodci pelzania Y MPa nie wymaga si¢ > 16,0 (222)Y
2 | Stabilnodé probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zaggszezonych 2x75 28,0 (=6,0)? =211,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm 0d 2,0 do 5,0 od 1,5do 4,0
Wolna przestrzefi w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
Wyp:}etmeme wolnej przestrzeni w probkach od 65,0 do 80,0 <75.0
Jw, %
6 | Grubodé warstwy w ¢cim z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
8 | Wolna przestizen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukeje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjaine warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3, Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow i gotowe]
mieszanki mineralno-asfaitowej.

Dozowanie skiadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepts,
Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosei w zaleznogei od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KRS do KR6 dozowanie skladnikéw powinno by¢ sterowane elekironicznie,

Tolerancje dozowania skladnikéw mogg wynosic: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz nie
wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltn w sposib i w ilodciach
okreélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukdadem termostatowania, zapewniajacym utrzymanie
stalej temperatury z tolerancig + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniky powinna wynosic:

- dia D 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160°C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu -  wg wskazan producenta polimeroasfaltu,

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskala
whagciwg temperature, Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigeej niz 30° C od
maksytnalne]j temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-z 1D 50 od 140° C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130° Cdo 160°C,

-z polimeroasfaltem - wg wskazafi producenta polimeroasfaltu.



5.4, Przygotowanie podlioza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podloza
powinna by¢ sucha i czysta,
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralng wigZacy | wzmacniajacy
1 | Drogi klasy A, 81 GP 6 9
2 {Drogiklasy GiZ 9 12
3 _| Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podloze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawezej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropié¢ emulsjg asfaltows lub asfaltem
uplynnionym w ilodci ustalonej w SST, Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji bub uplynniacza podano
w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazéw, wpustéw itp. urzadzed powinny by¢ poluyyte asfaltem lub materislem
uszeozelniajgeym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej tub uplynniacza z asfaltu uplynnionego

Ho$¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplymnionego, kg/m?

Podloze do wykonania warstwy

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe asfaltows
1 | Podbudowa/nawierzchnia thiczniowa 0d 0,7 do 1,0
2 Podbudowa =z Iauszywa stabilizowanego

N 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 PodE)L'ldowa z chudegQ betonu Iub gruntu 0d 0.3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0.5

powierzchni

5.5. Polyczenie miedzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropié emulsja asfaltows lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polgczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST,
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9,

Tablica 9. Zalecane ilo$ci asfattu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m?

! | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnaweza lub od 0,3 do 0,5
wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 ke/m” emulsji lub asfaltu uplynnionego,

— 2h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji lub asfalty uplynnionego,

~ 0,5 h przy ilosei od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsi ub asfaltu uplynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura ofoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywane; warstwy grubodci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢



ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mmokrym podiozn, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).

5.7, Zaréb probny

Wykonawea przed przystapieniem do produkeji mieszanek mineralno-asfaltowych  jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnogci Inzyniera kontrolnej produkei.

Sprawdzenie zawartodci asfaltu w mieszance okrela sig wykonujac ekstrakeje.

Tolerancje zawartogei skladnikéw mieszanki mineralno-astaltowej wzglgdem skladu zaprojektowanego podano W
tablicy 10,

Tablica 10. Tolerancje zawartoéci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skdadu zaprojeldowanego
przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralne-asfaltowe do
Lp.| Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR 1 IubKR?2 KR3doKR6

1 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8, 9,6, 8,0; 6,3; 4,0; +5.,0 +4,0
2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mi: L3.0 £2.0
0,85; 0,42; 0,30; 0,18, 0,15; 0,075 o -
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
00T ’ £20 1.3
4 | Asfalt +0,5 +03

5.8. Odcinel prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odeinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem

robét, Wykonawca wykona odeinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy uyty sprzet jest wiadciwy,

— okreélenia grubodci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszezeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowe] grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilodci przej$é walcow dla uzyskania prawidlowego zageszezenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu, jakie beds stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni,

Odcinek probny powinien by zlokalizowany w miejsou wskazanym przez Inzyniera,

Wykonawca moze przystapié do wykonywania warstwy nawierzchni po zaalkceptowaniu odcinka proébnege przez

Inzyniera,

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarkg wyposazong w ulkdad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie
5.3.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywat sig bezzwlocznie zgodnie ze schematemm przej$é walca ustalonym na odeinku

probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu 1> 70 125°C,

- dla asfaltu D 100 120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszezanie nalezy rozpoczat od krawedzi nawierzehni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmmniej o 15 cm. Zlgcza powinny
by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zlgcze robocze powinno byé réwno obeigte 1 powierzchnia obceigte] krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposob wykonywania zlgcz roboczych powinien byé
zaakeeptowany przez Inzyniera.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 6,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do tobdt Wykonawea powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do

alcceptaci.

6.3. Badania w czasie rohdét

6.3.1, Czestotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomijaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki nineralno-asfaltowej podano w tablicy

il

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-5-04001:1967 [8]. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjng z tolerancja okre$long w tablicy 10, Dopuszeza sic wykonanie badan

innymi réwnowaznymi metodanni.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfalty

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penefracje i temperature mieknienia asfaltu,

6.3.4, Badanie wiadciwodci wypehiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypemiacza nalezy okreélié uziarnienie i wilgotnosé wypelniacza.

Tablica 11, Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;

Czestotliwodé badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej
1| Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkeji do 500 Mg
asfaltowej pobrangj w wytwdrni 2 pr6bki przy produkeji ponad 500 Mg
2 | Wlasciwodci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wladeiwodci wypelniacza I na 100 Mg
4 | Wiasciwodel kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnik6w mieszanki dozér ciael
mineralno-asfaltowej gty
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej iw.
8 | Wiasciwodel probek mieszanki mineralno- eden raz dzicnnie
asfaltowe] pobrane] w wytworni J
Ip.11i1p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5, Badanie wiadciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.




6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-astaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu  temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej 1 SST.

6.3.7, Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mnieszance i
odczytaniu temperatury.
Dokladnoéé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe]

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkeii,
zatadunku, rozladunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosei mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okredlaé na probkach zageszezonych metodg Marshalla. Wynildi
powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjna.

6.4, Badania dotyczace cech geometrycznych i wladciwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo§¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12, Czestotliwo$é oraz zakres badafi i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badaf i pomiardw
1 | Szerokodé warstwy 2 razy na odeinku drogi o dlugogcei 1 kim
2 | Rownosé podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 jRowno$é poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odeinku drogi o diugosei 1 kim
5 | Rzedne wysokodciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzeczne;

oraz usytuowania osi wedhig

6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m”
8 | Zlacza podiuine i poprzeczne cala dtugodc zlgcza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cala dlugo$é

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zageszezenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
12 | Wolna przestrzefi w warstwie iw.

6.4.2, Szerokodc warstwy

Szerokodé warstwy $cieralngj z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, = tolerancjg +5
cm. Szerokosé warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji
nawierzehni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o gtubos¢ warstwy na niej potozongj, nie mniej jednak
niz 5 cm.

6.4.3, Rowno4é warstwy

Nieréwnosci podhuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/893 1-04 [11] nie powinny by¢
wicksze od podanych w tablicy 13.



Tablica 13, Dopuszezalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

L Drogi i place Warstwa Watstwa Warstwa
P: EUP Scieralna wigZaca wzinacniajgca
Drogi klasy A, S GP 4 6 9
2 [Drogiklasy GiZ 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5, Rzgdne wysckosciowe

Rzgdne wysokodciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektowa, z tolerancig + 1 cim.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Of warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dolumentacia prejektowa, z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubosé warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboécig projektows, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw
0 grubosei projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2.5 do 3,5 cm, dla ktérej
tolerancia wynosi + 5 mm.

6.4.8, Zlacza podluzne 1 poprzeczne

Zigeza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w kenstrukeji
wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 e¢m. Zlgeza powinny byé calkowicie
zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. KrawedZ, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do S mm ponad ich
powierzchnig, Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniecznodé obciecia
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyeglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszezacych sie i spekanych,

6.4.11. Zageszczenie warstwy [ wolna przestrzeft w warstwie
Zaggszezenie 1 wolna przestrzefi w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie

laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmiatu robot podano w SST D-M-00,00.00 , Wymagania ogblne” pkt 7,
7.2, Jednostka cbhmiarowa

Jednostkq obmiarows jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacjy projektows i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-8-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platno§ei

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne” plt 9,



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzehni z betonu asfaltowego cbejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt, zgodnie 7 zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— dostarczenie materiatow,

~  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] 1 jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikdw,

— skropienie migdzywarstwowe,

-~ tozlozenie i zageszezenie mieszanki minerano-asfaltowej,

— obcigeie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3, Szezegélowy zakres robdt objetych platnoscig:

-zgodnie z przedmiarem rohot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[.PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych, Piaselk

4PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych

5. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 1 transport

6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineraino-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

9. PN-5-96504:1961  Drogi samochodowe, Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
10, PN-5-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéei nawierzchni planografem ilata

10,2. Inne dekumenty

12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

13. Tymezasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaliowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999

15, WT/MK-CZDP84 Wylyczne techniczne oceny jakosci grysdw I zwirdw kruszonych z naturalnje rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projeltowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia 1 moduly sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem
statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 1., poz. 430).



INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH

NORMY PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja SST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad
pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22,

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjg prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata przyjeta, metoda notyfikacji (bez
tumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U}, okreslajgce metody badan i wymagania wobec
asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychezasowa norma PN-C-96170; 1965,

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U} sg dostepne w Polsce od poczaticu 2003 1.

Norma PN-EN 12591:2002 (U}, nie uniewaznia dotychezas stosowanej normy PN-C-96170:1965. 7 chwilg
przywolania w dokumentach kontraktowych normy

PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST, wydanych przez GDDP w 2001
r., uwzgledniajgcych zalozenia ,,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” (KTKNPP),
GDDP - IBDiM, Warszawa 1997;

1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03,12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych SST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

O L

3. Zalecane lepiszeza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN [2591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostéw w porozumieniu z Generalng

Dyrekejg Drég Krajowych i Autostrad uaktualil zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-

asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 pélsatywnych”, ktéry byl podstaws

opracowania SST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecernia przedstawia tablica 1,

Tab.l. Zalecane lepiszeza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal, A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50
Beton asfaltowy do warstwy wigzacej . DE30ABC 35/50
Tablica C 50/70 DESO AB,C | DE30 A,B,C
DFP30 DP30
DP3&0
Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy
scieralnej (beton asfaltowy, mieszanka SMA, 50/70 50/70 DE30 AB.C
mieszanka MNU) Tablica E DESO AB,C | DE30 AB,C DESO A ,B ’Cl

DE!50 A,B,C' | DE80 A,B,C!

Uwaga: ' - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieciaglym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (1), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170: 1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa 1997



4, Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawezy Drog i Mostow w porozumieniu z Generalng
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wiasciwosci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkéw
polskich - tablica 2.

Tablica 2.Podzial rodzajowy i wymagane wiasciwogci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wladciwoéci Metoda Rodzaj asfallu
badania | 20736 | 35/50 | 50770 | 707100 | 106/150 | 160/220 | 250/330
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE

| | Penetragjaw 25°C | ¢, lmm PED}ZN 20-30 | 35-50 § 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330

2 Iﬁgﬁﬁ;‘gl‘:a o | PPN sses | soss | 654 | 43St | a947 | 3543 | 3028
Temperatura zaplo- o PN-EN

3 nn, nie maiej nig C 22592 240 240 230 230 230 220 220
Zawarlo$c skladni-

4 | kbw rozpuszezai- % m/m PN-EN 99 99 99 99 99 9g 99
nych, nie niiej niz 12592
Zmiana masy pe

5 | starzeniu {ubytek % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 G,8 1,0 1,0
{ub przyrost) nie 12607-%
wigeej niz
Pozostaia penetra-

6 | cja po starzeniu, % PE[? ss | sz | 50 46 43 37 15

nie maiej niz

‘Temperatura migk-
7 | nienia po starzeniw, | °C PNEN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
nie mniej niz 1427
WLASCIWOSCI SPECJIALNE KRAJOWE

Zawartosé o

8 | parafiny, % PN-EN | 55 | 22 | 22 2.2 2,2 22 2.2
nie wigcej niz 12606-1
Wazrost temp. migk-

9 | nienia po starzeniu, | °C PN-EN 8 8 g 9 10 1 11
nie wigeej niz 1427
Temperatura famli- Nie

10 | wosci, nie wigeej o PN-EN o 5 -8 -10 12 .15 .16
iz 12593

regla
5ig







D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oznakowania pionowego w ramach:

Remont nawierzchni drog wewngtrznych na terenie Gminy Grodkéw w miejscowosciach
Miodoszowice , Wajtowice , Wierzbnik, Gnojna , Nowa Wie§ Mala , Lipowa , Kopice ,
Jeszkotle i utwardzenia terenu w miejscowoseci Mikolajowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkeis 1.1

1.3, Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem oznalkowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
— znakéw ostrzegawczych,
— znakdw zakazu i nakazu,
— znakéw informacyjnych, kierunku, miejscowodei i znakow uzupetniajgcych.
Opracowanie obejmuje oznakowanie docelowe i na czas budowy.

1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukeji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukeyjny, na powierzehni ktorego umieszezana jest tres¢ znaku. Tarcza moze
by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub skladana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$é znaku, shizgea do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folia edblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szezegéinych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku moze byé zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykonane jest z materialéw zwyktych (lico nie wykazuje
wlasciwodci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwodei odblaskowe (wykonane jest z materialu
o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukeja wsporcza znaku - slup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami sluzacymi do przymocowania tarczy ($tuby, zaciski itp.).

1.4.7. Znak drogowy przedwietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrédlo $wiatla jest umieszezone pod przejrzystym
licem znaku,

1.4.8. Znak drogowy oéwietlany - znak, ktérego lico jest oéwietlane 7rédlem $wiafla umieszezonym na zewngtrz
znaku, : .

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) fub magazynowany w okresie do 3 miesigey od daty
produkeii,

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze [ub magazynowany przez okres diuzszy niz 3 miesigce od
daty produkcii.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normaini iz
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.




1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robhét

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2,

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéow

Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— 2 betonu wykonywanego ,,na mokeo”,
— inne rozwigzania zaakceptowane przez InZyniera.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-
06250 [1].

2.3.1. Cement

Cemment stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,3, odpowiadajgcy wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Kruszywa stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca si¢ stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6],
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduje je doluimentacja projektowa, SST lub
wskazania Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-23010 {5].

2.4, Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji — nie dotyczy

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] [ub innej normy zaakceptowane]j przez
Inzyniera,

Powierzchnia zewngtrzna 1 wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci husek, peknigé, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikaj gce z procesu wytwarzania,
Inieszezgce sig w granicach dopuszezalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny byé obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalo$¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarczg znaku oraz polaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb wykonczenia znaku,
muszg wykazywaé peing odpornosé na oddzialywanie Swiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystepujgee w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje efektrochemiczng) - przez caly
czas trwalosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawee,

2.8, Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane lgezniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrulkeji
wsporczych znakéw jak éruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan,
rozwarstwient i wypuklych karbéw,



Laczniki moga byé dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznodei od
ich wielkosci.

2.9, Przechowywanie i skladowanie materialow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakow drogowych powinien by¢ przechowywany
zgodnie z BN-§8/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem oraz
zimieszaniem z kruszywaini innych klas,

Znaki powimy by¢ przechowywane w pomieszcezeniach suchych, z dala od materialow dzialajgcych korodujaco

i w warunkach zabezpieczajacych przed nszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakewania pionowego

Wykonawea przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

— ewentualnie wiertnic do wykonywania dolow pod stupki w gruncie spoistym,

— betoniarek przewoznych do wylonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

~ érodkéw transportowych do przewozu materiatéw,

—  przewoznych zbiornikéw na wode,

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyezace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbywaé sig zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukeji wsporczych znakéw, powinny by¢ przewozone Srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszezenie prefabrykatéw na
érodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakéw, konstrukeji wsporezych i sprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien sig odbywad srodkami
transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig w czasie transporty i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” plt 3.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacje znaku, ti. jego pikietaz oraz odleglosé od krawedzi jezdni, krawgdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

~  wysokos§é zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru

robét ismiala mozliwoéé sprawdzenia tokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$é zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.3, Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukeji wsporezych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokodel wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows lub
wskazaniami Inzyniera,

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakotczeniu mozna bylo przystapi¢
natychmiast do wykonania w nich robot fundamentowych.



5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukeje wsporcze znakéw - stupki, slupy, wysiggniki, konstrukeje dla tablic wielkowymiarowych, powinny byé

wykonane zgodnie z dokumentacjg pionowg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchylka od pionu, nie wigeej niz + 1 %,

— odchylka w wysokosci umieszezenia znaku, nie wigcej niz 2 em,

— odchyfka w odleglodci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryinego
postoju, nie wigeej niz + § cm, przy zachowaniu minimalnej odleglodci umieszezenia znaku zgoduie z Instrukcjg
o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy ramocowaniu konstrukeji wsporczej zraku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane jest,
by gorna czgéé findamentu pokrywala sig z powierzchnia pobocza, pasa dzielacego itp. lub byla nad te
powierzchnie wyniesiona nie wigeej niz 0,03 m. W przypadiu konstrukeji wsporezych, znajdujgcych sie poza
korong drogi, gérna cz¢s¢ fundamentu powinna byé wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.6. Polgczenie tarczy znalu z konstrukejg wsporeza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporezej w spos6b uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrot. Material i sposéb wykonania polgezenia tarczy znaku z konstrukeja wsporczg musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odlgezenie tarczy znaku od tej konstrukgji przez caly okres uzytkowania znalkau,

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie stosowanie
elementow ztgeznych o konstrukeji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajgcej ich rozlgezenie przez osoby
niepowolane, Tarcza znaku skladanego musi wykazywaé pelna integratnosé podozas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczeg6lnodci - zaden z segmentéw lub elementow tarczy nie moze si¢ od niej
odlgczac w spos6b powodujgey narazenie kogokolwiek na niebezpieczetistwo lub szkode. Nie dopuszcza sie
zamocowania znaku do kenstrukeji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia $rub
mocujgeych przez lico znaku.

5.8. Trwalo$¢ wylonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelng czytelnosé przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnefrzne dzialajace na znak, nie
mogg powodowaé zniekszialcenia tresci znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosei robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00,00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawea powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
Uwzgledniajge nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawey, Inzynier moze
zwolni¢ go z potrzeby wylkonania badan materialéw dla tych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady chmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét pedano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:

a) szt (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukeji wsporezych,

8, ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST { wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbi6r robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.



Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoficzeniu robét, na podstawie wynikow pomiardw i
badan jakoéciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Ceena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe { roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentéw

— dostarczenie i ustawienie konstrukeji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakow drogowych,

9.3. Szezegolowy zakres robét objetych platnoscig:

~zgodnie z przedmiarem robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy

1.  PN-B-06250

2. PN-B-06251

3. DPN-B-06712

4,  PN-B-19701

5. PN-B-23010

6. PN-B-32250

7. PN-E-06314

8. PN-H-04651

9. PN-H-74219
10.  PN-H-74220
11.  PN-H-822060
12, PN-H-84018
13,  PN-H-84019
14, PN-H-84020
15.  PN-H-84023-07
[6. PN-H-84030-02
17.  PN-H-93010
18.  PN-H-93401
19.  PN-M-06515
20, PN-M-63011
21, PN-M-69420
22, PN-M-69430
23, PN-M-69775
24, PN-5-02205
25, BN-89/1076-02
26. BN-82/4131-03
27, BN-88/6731-08

10.2, Inne dekumenty

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materialy budowlane, Woda do betonéw i zapraw

Elektryczne oprawy o$wietlenia zewngtrznego

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnoéci korozyjnej $rodowiska
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogblnego zastosowaria

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalo$ci, Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukeyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okrelonepo zastosowania, Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

Dé#wignice. Ogblne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewngirznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo, Prety i elekirody ze stopow stellitowych i prety z Zeliw wysokochromowych
do napawania

Cement. Transport i przechowywanie.

28. Instrukeja o znakach drogowych pionowych. Tom I, Zasady stosowania znakéw i urzadzeis bezpieczefistwa
ruchu, Zat, nr 1 do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120},






