Remont drogi Wierzbnik dz. nr 425 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi Wierzbnik dz. nr 425
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
0119-03 réwninnym
0.055 km 0.055
RAZEM 0.055
2|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gle- |m?2
0102-01 bokosci koryta- poszerzenie drogi do 3,5,0 m
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
3/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-lV - za kazde |m2
0102-02 dalsze 5 cm gtebokos$ci koryta
Krotnos¢ = 6
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu |{m?2
0106-01
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
5/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
0106-02 po zageszczeniu
Krotno$¢ = 4
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
Krotno$¢ = 2
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
7/IKNR 2-31  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
do 10 cm
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
3,6x55=1925
192.5 m?2 192.500
RAZEM 192.500
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
192.5 m2 192.500
RAZEM 192.500
10/KNNR 6 Utwardzenie poboczy warstwg z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubo$¢  |m2
0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm
55.00 m?2 55.000
RAZEM 55.000
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
<D-46>1
<D-47>1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
s2=
Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 10629 Uzytkownik: Ryszard Borecki




