Remont drogi wéjtowice dz nr 25 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Remont drogi Wéjtowice dz nr 25

1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
0119-03 réwninnym
0.21 km 0.210
RAZEM 0.210
2/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
0803-03 o grubosci 6 cm
0803-04 Krotnos¢ = 2
630.00 m?2 630.000
RAZEM 630.000
3|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
630.00 m?2 630.000
RAZEM 630.000
4/KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbu- |t
0108-02 dowaniem mechanicznym
630 x 50KG/m2=31,5t
31.50 t 31.500
RAZEM 31.500
5|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
210x3 =630
630.00 m?2 630.000
RAZEM 630.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
0308-01 4 cm (warstwa wigzgca)
630.00 m?2 630.000
RAZEM 630.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
630.00 m?2 630.000
RAZEM 630.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1402-05 210x0,75=
157.50 m2 157.500
RAZEM 157.500
9/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu  |m2
0204-02 15 cm -pobocze- dotyczy wykonania pobocza z materiatu po sfrezowaniu
Analogia nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j.
157.50 m?2 157.500
RAZEM 157.500
10/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
< D-46 > 1szt
<D-47 > 1 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 10629 Uzytkownik: Ryszard Borecki



