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I. CZESC OPISOWA.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJL

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Opracowanie projektowe dotyczy programu funkcjonalno- uzytkowego dla inwestycji pn.:
»,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W GRODKOWIE”, ktora realizowana bgdzie na dz. nr 8/12, 8/14 w obrebie ewidencyjnym:
Grodkow. Program funkcjonalno- uzytkowy przedstawia wstgpne opracowanie zespotu budynkow
1 infrastruktury technicznej dla miejsca recyklingu odpadow komunalnych aby umozliwi¢
mieszkancom gminy segregacje odpadow w ogolnodostepnym miejscu, spetniajacym standardy i

bedacym wyposazony w specjalistyczny sprzet.

1.2. CEL INWESTYCJI.

Inwestycja budowy PSZOK-u ma na celu uporzadkowanie gospodarki odpadami komunalnymi
zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r.
Niniejsze przepisy wprowadzaja do polskiego prawa konieczno$¢ zastosowania nastgpujacych

rozwigzan:

= Sortowanie, gromadzenie i1 przerdbka do ponownego uzycia materialow odpadowych typu:
papier, plastik, szklto oraz odpady biodegradowalne, ponadto nalezy zagospodarowac
materialy niebezpieczne, wielkogabarytowe, elektronicznie oraz inne (wymienione w
opracowaniu PFU wedlug poszczegdlnych kodow). Recykling powinien by¢ prowadzony
na poziomie 50% wagi w stosunku do produkcji tych materiatow.

= Stosowanie innych metod recyklingu, w przypadku zastapienia innymi materiatami, w
odniesieniu do innych niz niebezpieczne odpady budowlane i rozbiérkowe, na poziomie

70% wagi w stosunku do wytworzenia.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego wskazuje doktadne postepowanie z odpadami, nakazuje aby
recykling opieral si¢ na zmniejszeniu produkcji tworzyw ktéore w pozniejszym etapie stanowig
odpady komunalne. W pierwszym etapie nieczysto$ci powinny zosta¢ powtornie wykorzystane,
p6zniej poddane recyklingowi a na koncu unieszkodliwione. Glowna zasada gospodarki odpadami
polega na zbieraniu i magazynowaniu surowcOw oraz oddanie ich do ponownego uzycia w jak
najwigkszej ilosci. Przepisy Dyrektywy jak 1 przepisy krajowe wskazuja na konieczno$¢
zapobiegania powstawaniu odpadéw. Z przepisow szczegotowych wynika ze Polska zobowigzana

jest do ograniczenia sktadowania odpadéw ulegajacych biodegradacji w 2010r. do 75%, w 2013r.
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do 50%, natomiast w 2020r. do 35% w stosunku do masy wytworzonych odpadéw. Budowa
PSZOK-u ma na celu poprawi¢ gospodarke $mieciami u zrodla, stworzenie miejsca wyposazonego
w urzadzenia do przetwarzania odpadéw komunalnych. Przedsiewzigcie ma za zadanie
gospodarowanie odpadami wedlug poszczegdlnych frakcji, metodami selekcji wtérnej aby
mozliwy byt jak najwigekszy poziom odzysku surowcoéw. PSZOK ma rowniez petic¢ funkcje
informacyjng i edukacyjng, tak aby spoleczenstwo miato §wiadomo$¢ na czym polega recykling,
sposob postepowania z odpadami. Ponadto punkt recyklingu bedzie generowat efekt ekologiczny

poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej.

1.3. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
OKRESLAJACE WIELKOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI ORAZ WELASCIWOSCI
FUNKCJONALNO- UZYTKOWE.

Planowana inwestycja polega na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych, w ktéorym zbierane i magazynowane beda odpady dostarczane przez mieszkancow
Gminy. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie obiektu oraz wykonanie robot budowlanych

zgodnie z programem funkcjonalno- uzytkowym.

Wskazniki planowanej inwestycji:

= Pow. Calkowita dz. nr 8/12, 8/14: 14 926.92 m?=1.49 ha

= }jaczna powierzchnia zabudowy proj. budynkow: 737.96 m?
= Projektowana nawierzchnie utwardzona: 5062.04 m?
= Powierzchnia biologicznie czynna: 9464.77 m?

PSZOK w Grodkowie przyjmowac¢ bedzie nastgpujace gatunki odpadow:

= Tworzywa sztuczne.

= Papier.

= Szklo biate.

= Szklo kolorowe.

= Opakowania wielomaterialowe.
= (QOdpady wielkogabarytowe.

= Odpady budowlane.

= (Qdziez i tekstylia.

= Zuzyte opony.

= Materiaty drewniane.
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= QOdpady niebezpieczne.

= Zuzyty sprzet elektroniczny.

Wykaz szczegdtowy odpadéw komunalnych wedtug kodow:

08 03 18 Odpadowy toner drukarski

13 02 08 Inne oleje silnikowe, przektadniowe i Smarowe

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

1501 04 Opakowania z metali

150105 Opakowania wielomateriatowe

1501 07 Opakowania ze szkta

1501 09 Opakowania z tekstyliow
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi

150110 zanieczyszczone (np. srodkami ochrony roslin 11 II klasy toksyczno$ci — bardzo
toksyczne i toksyczne)

150111 Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami ciSnieniowymi

16 01 03 Zuzyte opony

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informacji

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw

170102 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatlow ceramicznych i elementow wyposazenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatlow ceramicznych i
elementéw wyposazenia

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkto

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt

17 04 01 Miedz, braz, mosiadz
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17 04 02 Aluminium

1704 03 Otow

17 04 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

1704 11 Kable

17 0508 Thuczen torowy (kruszywo)

17 06 04 Materialy izolacyjne

17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu

200101 Papier i tektura

200102 Szkto

200110 Odziez

200111 Tekstylia

200113 Rozpuszczalniki

200114 Kwasy

200115 Alkalia

200117 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Srodki ochrony roslin I, IT klasa toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)

200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢

2001 23 Urzadzenia zawierajace freony

2001 25 Oleje i thuszcze jadalne

2001 26 Oleje i thuszcze

2001 27 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancje
niebezpieczne

2001 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice

2001 29 Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne
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2001 30 Detergenty

200131 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

200132 Leki

Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami
200133 ' o o .
oraz nie sortowane baterie 1 akumulatory zawierajace te baterie

2001 34 Baterie i akumulatory

2001 35 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

2001 36 Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

2001 38 Drewno

2001 39 Tworzywa sztuczne

2001 40 Metale

2001 80 Srodki ochrony roslin

200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposob selektywny

200201 Odpady ulegajace biodegradacji

2002 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Oprocz odpadow komunalnych w PSZOK-u zbierane beda odpady i przedmioty nadajace si¢ do
ponownego zastosowania, niewymagajace naprawy beda oddawane mieszkancom. Uszkodzone
odpady wielkogabarytowe bgda reperowane, przywracane do uzytkowalnos$ci 1 przygotowywane

do ponownego uzycia.

Selekcja odbywac si¢ bedzie w specjalistycznych kontenerach, pojemnikach i pomieszczeniach.
Materiaty beda dostarczane do punktu zbiorki, czasowo przechowywane a nastepnie wywozone do

dalszej obrobki: recyklingu i odzysku.
Proces logistyczny PSZOK-u w Grodkowie odbywac¢ sie bedzie wedtug nast¢pujacej kolejnosci:

1. Mieszkancy beda dostarcza¢ odpady pojazdami osobowymi i dostawczymi, roztadowywac

materialy w stosownych pojemnikach 1 kontenerach.
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2. Kolejny etap obejmuje magazynowanie surowcoéw, do czasu napetnienia kontenerow. Odpady

beda kontrolowane, segregowane i sprawdzane pod wzgledem szczelnoSci.

3. Koncowa cz¢$¢ obejmuje wywoz odpadow pojazdami ciezkimi kontenerow i pojemnikow do

dalszej obrobki.

Projektowany obiekt zostanie stosowanie oznakowany tablicami informacyjnymi oraz znakami
poziomymi na nawierzchni utwardzonej: dotyczy to miejsc postojowych i roztadunkowych, postoj
dla osob niepelnosprawnych, strefy poruszania si¢, itp. Ponadto stosuje si¢ znaki pionowe
informujace o uktadzie ruchu. Wyznacza si¢ bezpieczny obszar lokalizacji konteneréw i
pojemnikdw, nalezy zapewni¢ ich bezpieczny rozladunek i zaladunek. Gloéwna strefa obstugi
PSZOK-u obejmuje plac manewrowy, ramp¢ oraz wiaty magazynowe ktére zostang wykonane
wedlug dofaczonego planu zagospodarowania terenu oraz rysunkow szczegdétowych. Plac
manewrowy wyposazony bedzie w odwodnienie liniowe polaczone z ogdlnosptawng kanalizacja
deszczowa, w wyznaczonych miejscach zainstalowane zostang wpusty uliczne pelnigce role
separatorow substancji ropopochodnych. W obrebie zabudowy wykonane zostang przytacza
instalacyjne: pradu, wody 1 kanalizacji sanitarnej. Glowny plac o$wietlony zostanie lampami
stupowymi wyposazonymi w staly monitoring. PSZOK wyposazony bedzie w kontenery,

pojemniki na odpady, wagg najazdows, prase, rozdrabniarke do gatezi oraz sprzgt podreczny.

1.4. ZAKRES RZECZOWY PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH.
Teren inwestycji obejmuje budowe PSZOK-u od podstaw, realizowana bedzie zabudowa

kubaturowa, nawierzchnie utwardzone, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposazenia.
Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

= Nawierzchnia placu z mieszanki bitumiczno-asfaltowe;j.

= Oznakowanie poziome i pionowe.

= Budynek kontenerowy portierni.

= Rampa wyladowcza.

= Wiata sortownicza duza.

=  Wiata mata.

= Ogrodzenie terenu z bramg wjazdowa.

» Infrastruktura techniczna: przytacza instalacyjne, odwodnienie i o§wietlenie placu.
=  Wyposazenie placu w monitoring.

= Urzadzenie zagospodarowania terenu.
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=  Mala architektura.

= Montaz instalacji reprezentacyjne;.
Wykaz wyposazenia przeno$nego:

= Waga najazdowa 50 ton.

= Prasa do makulatury, puszek i butelek.
= Kontenery typu KP-8.

= Pojemniki typu POK.

= Pojemniki typu PU.

= Kosze mate.

= Pojemniki uniwersalne.

= Wanna ociekowa na substancje ciekle.
= Kontenery samowytadowcze.

= Reczne zgniatarki do puszek i butelek.
= Pojemniki na zuzyte baterie.

= Pojemnik na przeterminowane leki.

= Pojemnik na odpady niebezpieczne.

= Beczki 2001 na odpady ptynne.

= Pojemnik na swietlowki.

= Pojemnik na zuzyte akumulatory.

* Pojemnik na ptynne odpady niebezpieczne.
= Tablice edukacyjno- informacyjne.

= Wozki transportowe.

= Wozek paletowy.

= Pojemnik na piasek i sorbet.

» }Lawka ogrodowa.

» Rozdrabniarka do gatezi.

Usytuowanie planowanego przedsiewzigcia przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w

skali 1:500.
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1.4.1. UWARUNKOWANIA PRAWNE TERENU INWESTYCYJNEGO.

Planowana inwestycja usytuowana jest na dz. nr 8/12 oraz 8/14, w jednostce ewidencyjnej:
Grodkéw- miasto, obreb: Grodkéw Potwiosek. Na danym terenie obowigzuje Plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg Nr XXXV/375/2006 z dnia 27 wrze$nia
2006r. (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Op. Z dnia 4 grudnia 2006r. Nr 84, poz. 2477), oraz uchwata
Nr XXV/262/08 z dnia 30 grudnia 2008r., zmieniajgcg uchwate w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkow (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9
marca 2009r. Nr 16, poz. 245). Teren obejmujacy dziatki nr 8/12 oraz 8/14 w Grodkowie wchodzi
w skfad terenu oznaczonego symbolem P/4- przeznaczenie podstawowe- tereny dziatalnosci

produkcyjnej, baz, sktadow i magazynow (w tym handel hurtowy).

Przedmiotowy teren nie jest objety uchwala rewitalizacyjng oraz nie stanowi obszaru zabytkowego.
Na danym terenie nie wystepuja stanowiska archeologiczne, rezerwaty przyrody, obszary ujec

wodnych. Teren zainwestowania nie wchodzi w sktad ochrony przyrody Natura 2000.

Zgodnie z Konwencja o ocenach odziatywania na srodowisko w kontek$cie transgranicznym (Dz.
U. z 1999r., Nr 96, poz. 1110) i art. 58- 70 ustawy- Prawo ochrony srodowiska, planowana
inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci 36 km od granicy Panstwa i nie zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny odzialywania na $rodowisko w kontekscie

transgranicznym.

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych czgsé
projektowanego terenu stanowig uzytki rolne klasy R IIla oraz RI1Ib. Na etapie wykonywania Prac

Projektowych wymagane jest uzyskanie decyzji 0 wytaczeniu gruntow z produkcji rolne;.

Na etapie prowadzenia Prac Projektowych wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, zgodnie z postepowaniem administracyjnym (Ustawa z dnia 14 czerwca

1960r., kodeks postepowania administracyjnego).

Wiascicielem dziatek nr 8/12 oraz 8/14 jest Gmina Grodkéw w stosunku petnym 1/1.

1.4.2. DANE LOKALIZACYJNO- PRZESTRZENNE ORAZ FOTOGRAFIE STANU
ISTNIEJACEGO.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Grodkow w obrgbie ul. Warszawskiej na

dziatkach ewidencyjnych nr: 8/12 1 8/14.
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Dane lokalizacyjne:

Lokalizacja: dz. nr 8/12, 8/14.

Jednostka ewid.: Grodkow- miasto.

Obreb: Grodkéw Potwiosek.

Wspotrzedne geograficzne: 50° 42° N; 17° 22’ E.

Plan sytuacyjny i fotografie stanu istniejacego:
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Rys. 1. Zdjecie satelitarne obszaru inwestycji.
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Rys. 2. Oznaczenie granic projektowanego terenu.
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Rys. 3. Fotografia 1.

Rys. 4. Fotografia 2.
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Rys. 5. Fotografia 3.

Rys. 6. Fotografia 4.
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Rys. 7. Fotografia 5.

Rys. 8. Fotografia 6.
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2. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE,
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI, WSKAZNIKI
POWIERZCHNIOWO- KUBATUROWE.

2.1. WSKAZNIKI I OPIS OGOLNY PLANOWANEJ INWESTYCJI.

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie PSZK-u ktory usytuowany bedzie na niezabudowanej
przestrzeni, w strefie przemystowej miasta. Gtowny wjazd zlokalizowano od strony ul. Lipowej,
zawiera bram¢ wjazdowa przesuwng oraz zjazd z drogi publicznej. Wzdluz granic terenu
zaprojektowano ogrodzenie z paneli z sztywnej siatki ocynkowanej, przymocowanej przy uzyciu
stupkow stalowych. Gtéowna koncepcja terenu obejmuje plac manewrowy z usytuowaniem
poszczeg6lnych obiektow budowlanych, w czesci frontowej zlokalizowano wagg najazdowa oraz
portiernie, w strefie obstugi PSZOK-u zaprojektowano rampe wytadowczg, wiate sortownicza duza
oraz wiate mala, projekt uzupetniaja miejsca lokalizacji konteneréw oraz pojemnikdéw na odpady
komunalne, ktore beda sytuowane na otwartej przestrzeni. Portierni¢ zaprojektowano w formie
kontenerowej- modutowej i stanowi zaplecze socjalne dla pracownikow, wiate duzg uksztattowano
jako zabudowe wolno stojaca o konstrukcji z stupow stalowych, kratownic oraz poszycia z blachy
ocynkowanej, przegrody pionowe zamknigto siatkg stalowa. Wiate malg zaprojektowano z lekkiej
konstrukcji stalowej, obudowang siatkg stalowa oraz zadaszeniem z blachy trapezowej. Rampe¢
wytadowcza uksztattowano z zelbetu, zawiera najazdy oraz gltéwng przestrzen do wytadunku
odpadéw komunalnych. Na projektowanym terenie zaprojektowano rowniez oswietlenie z
monitoringiem oraz instalacje wodno- kanalizacyjna, deszczowa i elektryczng. W czesci
wjazdowej umieszczono instalacje z kregdw PVC o ro6znej kolorystyce, ma ona za zadanie pehnié
funkcje reprezentatywna. Caly obszar ma stanowi¢ spdjng calo$¢ a budynki i infrastruktura

techniczna spetnia¢ swoje walory uzytkowe.

Wskazniki powierzchniowe- bilans terenu:

» Pow. Catkowita dz. nr 8/12, 8/14: 14 926.92 m?= 1.49 ha

= Laczna powierzchnia zabudowy proj. budynkéw: 737.96 m?
= Projektowana nawierzchnie utwardzona: 5062.04 m?
= Powierzchnia biologicznie czynna: 9464.77 m?

Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rys. nr 0.1 w skali 1:500.
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2.2. BUDOWA PORTIERNI I BUDYNKU SOCJALNEGO.

Zaprojektowano portierni¢ z zapleczem socjalnym, wykonang w systemie kontenerowym-
modulowym, uktad funkcjonalny obiektu zawiera przestrzen wejsciowa, WC oraz glowne
pomieszczenie portierni/ zaplecza socjalnego. Gléwne wymiary budynku wynosza 5.00 x 6.00m,

wysokos¢ 3.20m.
Dane funkcjonalno- uzytkowe portierni:

=  Pow. zabudowy: 30.00 m?
» Paczna pow. uzytkowa: 26.94 m?
» Kubatura: 80.82 m*

Opis funkcjonalny:

Obiekt zaprojektowano w formie kontenerowej, gtowne przegrody zrealizowane z paneli
warstwowych wypelionych pianka PUR, gtéwne otwory okienno- drzwiowe wykonane z
systemowych drzwi stalowych oraz okien PVC. Portierni¢ zlokalizowano w obrgbie gldéwnego

wjazdu na teren PSZOK-u.

Projektowany budynek portierni przedstawiono na rysunkach nr: 0.2 i 0.3.

2.3. WIATA SORTOWNICZA DUZA.

Gloéwna wiate na odpady sortownicze zaprojektowano z stupdéw zelbetowych oraz kratownic
stanowigcych gtowng konstrukcje¢ obiektu budowlanego, poszycie dachu przewidziano z blachy
trapezowej, elewacje oraz pomieszczenia gromadzenia odpadow obudowane siatkg stalowa

zamocowang na profilach. Gléwne wymiary obiektu wynosza: 12.50 x 31.00m, wysoko$¢ 5.00m.
Dane funkcjonalno- uzytkowe wiaty gtdwnej:

= Pow. zabudowy: 387.50 m?
* Paczna pow. Uzytkowa: 383.72 m?
» Kubatura: 1 688.36 m*

Opis funkcjonalny:

Wiata bedzie petni¢ funkcje przechowywania i sortowania odpaddéw wtdrnych, wyposazenie
uzupetniajace obejmuje urzadzenia do recyklingu (prasg, kontenery, rozdrabniarke do gatezi i
drewna, itp.). W obrgbie wiaty zaprojektowano odrgbne pomieszczenia wykonane z przegrod z

siatki stalowej. W obickcie przechowywane beda odpady wiclkogabarytowe, zuzyty sprzet
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elektroniczny, opony, leki oraz odpady niebezpieczne. Ponadto w tym miejscu remontowane beda

odpady przeznaczone do ponownego uzycia.

Projektowany budynek przedstawiono na rysunkach nr: 0.7- 0.9.

2.4. WIATA SORTOWNICZA MALA.

Wiata sortownicza mata sktada si¢ z przegrod uksztattowanych z siatki stalowej montowanej do
ksztaltownikow stalowych. Ksztaltowniki z przytwierdzeniem do gruntu przy uzyciu stop
betonowych. Poszycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej. Wiata posiada wymiary

zewngtrzne: 4.00 x 15.00m, wysoko$¢ 2.50m.
Dane funkcjonalno- uzytkowe wiaty matej:

= Pow. zabudowy: 60.00 m?
» Laczna pow. uzytkowa: 58.68 m?
» Kubatura: 140.83 m®

Opis funkcjonalny:

W wiacie mniejszej przechowywane beda kontenery oraz pojemniki na surowce wtorne nie
wymagajace specjalistycznej obrobki. Wiata posiada dwie bramy wejsciowe dwuskrzydlowe

obudowane panelami z siatki ocynkowanej.

Projektowang zabudowe¢ wiaty przedstawiono na rysunkach nr: 0.10- 0.12.

2.5. RAMPA WYLADOWAWCZA.
Posrodku placu PSZOK-u zaprojektowano rampe wyladowczg umozliwiajacg wyladunek
materiatow sypkich, gruzu i materiatow wielkogabarytowych nienadajacych si¢ do ponownego

zastosowania.
Dane funkcjonalno- uzytkowe rampy:

= Pow. zabudowy: 287.36 m?
* Laczna pow. uzytkowa: 260.46 m?
= Wysokos¢: 2.00 me

Opis przeznaczenia:

Rampa sktada si¢ z przegrod 1 nawierzchni zelbetowych, posiada wjazd 1 wyjazd z spadkiem na

poziomie 15% oraz szeroko$ci 3.50m, gtéwna powierzchnia manewrowa znajduje si¢ na poziomie
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2.00m, posiada stanowiska do roztadunku odpadéw komunalnych, trzy stanowiska usytuowane
pod katem 45° oraz trzy réwnolegte. Na rampie odbywaé sie bedzie roztadunek z samochodow
dostawczych oraz osobowych, pojazdy wjezdza¢ i wyjezdza¢ beda w ruchu jednokierunkowym

oraz parkowa¢ w wyznaczonych miejscach.

Uksztattowanie obiektu przedstawiono na rysunkach nr: 0.5 0.6.

2.6. WAGA NAJAZDOWA.
W przedniej czegsci terenu zaprojektowano wage najazdowa 50 ton, wykonang z elementow
stalowych i zelbetowych, waga wyposazona w elektroniczny uktad mierniczy. Waga posiada

wymiary 3.00 x 12.00m.
Dane funkcjonalno- uzytkowe wagi:

» Faczna powierzchnia: 36.00 m?
=  Wymiary: 3.00 x 12.00m?

= Zakres wazenia: 50 ton.
Opis przeznaczenia:

Waga stanowi gotowe urzadzenie najazdowe, bezfundamentowe, wykonane z czgsci stalowych-
najazdoéw 1 wagi gtownej. Zlokalizowano ja w przedniej cz¢sci dziatki, w obrebie portierni. Waga
obstugiwa¢ bedzie pojazdy dostawcze oraz ponadnormatywne. Wyposazona bedzie w systemowe

urzadzenie pomiarowe wyposazone w czytniki oraz elektroniczny wyswietlacz.

Projektowang wagg przedstawiono na rysunku nr: 0.4.

2.7. WYPOSAZENIE OBIEKTU W SPRZET UZYTKOWY.
Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych bedzie wyposazony w szereg urzadzen
zapewniajgcych obstuge miejsca. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone i zainstalowane przez

jednego producenta.

Szczegotowy wykaz wyposazenia:
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= Prasa do makulatury, puszek i butelek- 1 szt.

= Kontenery KP 8- 8szt.

= Kontenery samowytadowcze- 3szt.

= Pojemniki typu POK- 2szt.
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= Pojemniki typu PU- 10szt.

= Kosze uliczne- 2szt.

= Pojemniki uniwersalne- 10szt.

= Wanna ociekowa na substancje ciekte-2szt.
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= Reczne zgniatarki do puszek i butelek- 2szt.

* Pojemniki na zuzyte baterie- 1szt.

= Pojemnik na zuzyte akumulatory- 1 szt.
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Pojemnik na przeterminowane leki- 1szt.

PRZETERYy
Leky ANE

Pojemnik na odpady niebezpieczne- 1szt.

Beczki 2001 na odpady ptynne- 3szt.

Zbiornik na ptynne odpady niebezpieczne- 1szt.
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= Pojemnik na $wietlowki- 1 szt.

= Tablica informacyjna- 1 szt.

Entry 1

=  Wozek transportowy na beczki - 1 szt.
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=  Wozek paletowy- 1 szt.

= Pojemnik na piasek i sorbet- 1 szt.

= Rozdrabniarka do gatezi- 1 szt.
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= tawka ogrodowa- 1 szt.
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3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

3.1. WYTYCZNE ODNOSZACE SIE DO PRAC PROJEKTOWYCH.

Prace projektowe prowadzone be¢da zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, zgodnie z
standardami architektonicznymi 1 inzynierskimi a przede wszystkim wedlug obowigzujacych
przepisow prawnych. Przyjete rozwigzania projektowe powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania terenu i urzadzen. Projektowany sprzet i wyposazenie powinien by¢ trwaly i sprawny,
a przede wszystkim zapewnia¢ dlugotrwate uzytkowanie. Projektant zobowigzany jest do

uzgodnienia dokumentacji projektowej na kazdym stadium prac.
Zakres dokumentacji Projektowej:

= Projekt zagospodarowania terenu- 3 egz.

= Projekt architektoniczno-budowlany- 3 egz.

= Projekt techniczny- 3 egz.

= Projekt wykonawczy- 3 egz.

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- 3 egz.

= Przedmiar robot budowlanych- 3 egz.

= Kosztorys inwestorski- 3 egz.

= Mapa do celow Projektowych- skala 1:500.

= Uzgodnienia 1 decyzje odnoszace si¢ do przepisOw odrebnych- decyzja srodowiskowa,
wypis 1 wyrys z MPZP, decyzja o odrolnienie gruntéw rolnych.

= Pliki rysunkowe w formatach: PDF, JPEG, DXF, DWG, DOC, XLS.

Dokumentacja powinna by¢ czytelna, utrwalona na stalej grafice, oprawiona w tomy formatu A4.

Dokumentacja musi by¢ oprawiona w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie.
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3.2. WARUNKI EKSPLOATACJI I JAKOSC ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN.
Obiekt PSZOK-u w Grodkowie powinien spetnia¢ wlasciwe standardy eksploatacji i jakosci, W

zakresie:

= QOchrony $rodowiska: obiekt powinien w jak najmniejszym stopniu oddziatywac na
srodowisko naturalne, posiadac¢ rozwigzania chronigce srodowisko. Zastosowane
rozwigzania powinny by¢ zgodne z przepisami prawa w tym zakresie.

= Bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Dostosowania do warunkéw lokalnych: z wytycznymi zawartymi w MPZP, warunkami
geologicznymi, lokalnymi warunkami klimatycznymi.

= Obiekt powinien zapewnia¢ trwalo$¢ i niezawodno$¢ w okresie gwarancyjnym.

= Zastosowane rozwigzania powinny by¢ funkcjonalne, fatwe w uzytkowaniu i

konserwowane zgodnie z wytycznymi producenta.

3.3. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA.

Dokumentacja Projektowa oraz roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
prawnymi: Ustawy z dnia 7-go lipca 1994r - ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.
1186.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019
poz. 1065). Zaréwno Projektant jak i Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy krajowe i
europejskie. Nalezy stosowaé przepisy 1 dyrektywy aktualne, dodatkowo podczas realizacji
przedsiewzigcia nalezy stosowac si¢ do norm szczegdtowych, warunkoéw technicznych oraz
aprobat.

Wymienione akty prawne mozna zastapi¢ innymi pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od

Zamawiajacego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone beda wedlug dokumentacji projektowej, chronione
prawami autorskimi oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego, na kazdym etapie prac nalezy

wyjasnia¢ watpliwosci dotyczace projektu oraz sprawowac nadzor autorski.

3.4. JAKOSC WYKONANYCH ROBOT.
Prace Projektowe oraz roboty budowlane wykonane zostang rzetelnie, kompletnie oraz w
nawigzaniu do przedmiotu zamowienia. Przyjete rozwigzania projektowe musza by¢ zgodne z

wymaganiami Zamawiajacego, by¢ nowoczesne 1 by¢ zgodne z najwyzszymi standardami. Prace
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budowlane muszg by¢ wykonane starannie i rzeczowo przez wiasciwych robotnikow w

uzgodnieniu z Projektantem i Kierownikiem Budowy.

3.5. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Po uprawomocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu na budowg, Kierownik Budowy zobowigzany jest
do rozpoczecia robot na podstawie zgloszenia o rozpoczeciu robot budowlanych Zamawiajacego.
Zobowiagzany jest do prawidlowego zorganizowania zaplecza budowy: tablic informacyjnych,
ogrodzenia tymczasowego, barakow, apteczek pierwszej pomocy i gasnic. Prace przygotowawcze
obejmuja wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych: statych oraz sypkich.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ instrukcj¢ BHP przed rozpoczgciem wlasciwych prac budowlanych,

z potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy.

3.6. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W PROGRAMIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM.

3.6.1. OGRODZENIE.

W PFU przyjeto ogrodzenie state wykonane z stupkdéw metalowych zamocowanych do gruntu na
stopy fundamentowe, ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej w formie paneli, montowane do
stupkéw. Wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1.80m, w przedniej cz¢sci terenu zlokalizowano brame

wjazdowa przesuwng wykonang z ksztattownikow metalowych.

3.6.2. NAWIERZCHNIA PLACU.

Nawierzchnia manewrowa placu sktada si¢ z podbudowy piaskowej oraz warstwy kruszywa
stabilizowanego cementem 3cm. Glowna nawierzchnia sktada si¢ z warstwy konstrukcyjnej 14cm
oraz nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego- grysowego- 3cm. Nawierzchnia powinna zostac

oznaczona znakami poziomymi w formie linii ciaglych, przerywanych i symboli kierunkowych.

3.6.3. ARCHITEKTURA.
Obiekty architektoniczne zostaly zaprojektowane zgodnie z funkcja obiektu jakim jest PSZOK,
zabudowa sktada si¢ z budynku portierni kontenerowej, wiat oraz rampy. Stylistyka nawigzuje do

otoczenia a funkcja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.6.4. KONSTRUKCJA.
Obiekty budowlane wiat zaprojektowano z konstrukcji prefabrykowanej, gtowne stupy zelbetowe
1 kratownice powinny by¢ montowane w fabryce i dostarczane na budowe jako elementy gotowe,

fundamenty 1 stopy realizowane w formie wylewki betonowej na warstwach podbudowy zwirowe;j
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i piaskowej, wiata mata sktada si¢ z profili stalowych zamknietych, poszycie dachu
zaprojektowano z blachy trapezowej, elewacje zakonczone siatka z drutu stalowego . Rampe
wyladowcza zaprojektowano w formie zelbetowej a gtowna nawierzchnia komunikacyjna stanowi

wylewke betonowg formowang na nasypie ziemnym.

3.6.5. INSTALACJE.
Obiekt PSZOK-u wyposazony bedzie w nastepujace przytacza instalacyjne:

= PRADU- ziacze ZK z ukltadem pomiarowym i szynami bezpiecznikowymi, okablowanie
doprowadzone z sieci zlokalizowanej w pasie drogowym.

= WODY- projektuje si¢ przylacz z sieci zlokalizowanej w obrgbie jezdni, rurg PE
doprowadzong do konsoli wyposazonej W wodomierz i osprz¢t (montaz w studzience
technicznej). W obrgbie tej instalacji projektuje si¢ wyposazenie w hydrant staty DN-100.

= KANALIZACJI SANITARNEJ- przylacze obejmuje odprowadzenie rury PVC do
kanalizacji sanitarnej ogolnosptawnej przy zastosowaniu studzienki przelotowo-
rewizyjnej.

= KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z SEPERATORAMI- przewiduje si¢ wyposazenie w
instalacj¢ kanalizacji deszczowej terenu, wykonang z rurociaggéw PVC, studni
przelotowych oraz kratek $ciekowych. Kratki powinny zostaé wyposazone w Separatory

substancji ropopochodnych oraz substancji szkodliwych dla srodowiska.

Przytacza powinny zosta¢ wykonane zgodnie z opracowana dokumentacja Projektowa, warunkami

technicznymi, obowigzujagcymi normami oraz zasadami sztuki budowlane;.

Instalacje wewnetrzne obejmuja wyposazenie obiektu portierni w ogrzewanie elektryczne-
grzejniki plytowe. Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do punktow
czerpalnych portierni oraz zaworé6w wodnych ze ztaczkami na placu manewrowym. Kanalizacja
sanitarna dotyczy wykonania odprowadzenia $ciekéw do sieci ogolnosptawnej, nalezy ja wykonac
z rur 1 ksztaltek PVC-U, podejs¢ do przyboréw i wyposazenia w armature. Instalacja elektryczna
obejmuje wykonanie os$wietlenia wewnetrznego placu, montazu gniazd wtykowych oraz

podtaczenia budynku portierni.

3.6.6. WYKONCZENIE.

Wykonczenie obiektow budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami,
normami i aprobatami technicznymi. Budynek portierni stanowi obiekt kontenerowy, wykonczony
fabrycznie, pozostate obiekty budowlane realizowane metoda murowang i prefabrykowang nalezy

wykonczy¢ zgodnie z standardami. Instalacje techniczne przed oddaniem do uzytkowania nalezy
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podda¢ czynnos$ciom rozruchowym i probnym. W obrgbie rampy planuje si¢ montaz balustrady na
wysokosci 1.1m. Lampy o$wietleniowe stupowe nalezy wyposazy¢ w monitoring- ilos¢ 4 kpl. W
miejscach gdzie beda przechowywane materiaty niebezpieczne stosuje si¢ zabudowe z siatek

stalowych ocynkowanych z bramami uchylnymi.

3.6.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Po przeprowadzonych pracach projektowych nalezy odpowiednio wykonczy¢ zagospodarowanie
terenu. W obrgbie nawierzchni naturalnych zaprojektowano drzewa s$redniowysokie i krzewy
ozdobne, dodatkowo nalezy wykona¢ rabaty kwiatowe. Wykonczenie nawierzchni naturalnych
obejmuje wykonanie trawnikOw poprzez siew trawy oraz pielegnacj¢ jej w pozniejszych etapach
uzytkowania. W projekcie uwzgledniono wykonanie instalacji reprezentujacej PSZOK, powinna
zosta¢ wykonana z kregow PVC imitujacych segregacje odpadow komunalnych. Wyposazenie

uzupelniajace stanowia fawki ogrodowe, kwietniki oraz elementy matej architektury.

3.6.8. WYPOSAZENIE OBIEKTU.

Punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych wyposazony zostanie w urzadzenia stale i
ruchome zwigzane z obstuga miejsca. Planuje si¢ wyposazenie w wage najazdowa
bezfundamentowa, pras¢ do surowcoOw wtornych, rozdrabniarke do gal¢zi, kontenery
wielkoformatowe i mniejsze pojemniki na odpady. Dodatkowo przewiduje si¢ zakup wozka
transportowego dwukotowego, wodzka paletowego 1 narzedzia reczne. Wyszczegolnione
wyposazenie powinno spetnia¢ oczekiwania Zamawiajacego, by¢ zgodne z obowigzujacymi

normami oraz posiada¢ stosowne atesty $wiadczace o bezpieczenstwie uzytkowania.
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II. CZESC INFORMACYJNA.

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI Z
WYMAGANIAMI PRZEPISOW ODREBNYCH, NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykaz dokumentacji potwierdzajacej zgodno$¢ planowanej inwestycji z wymaganiami przepisow

Prawa:

= Woykonana koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500.

= Postanowienie dotyczace decyzji sSrodowiskowej.

= Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

= Mapa zasadnicza w skali 1:500.

= Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

= Szacunkowy operat kosztorysowy okreslajacy warto$¢ inwestycji.

2. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z PLANOWANA
INWESTYCJA.

Planowana inwestycja budowy PSZOK-u zwigzana jest z nastgpujacymi przepisami prawnymi:

= Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

= Ustawa z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (DzU z 2013 1. poz. 817).

= Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniajaca dyrektywe 94/62/WE w sprawie opakowan i odpadow opakowaniowych;

= Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniajgca dyrektywe 2008/98/WE w sprawie odpadow;

= Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniajaca dyrektywe 1999/31/WE w sprawie sktadowania odpadéw;

= Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniajgca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdow wycofanych z eksploatacji,
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2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatoro6w oraz zuzytych baterii i akumulatoréw i
2012/19/UE w sprawie zuzytego sprz¢tu elektrycznego i elektronicznego.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.

Ustawa Prawo ochrony §rodowiska.

Ustawa Prawo zamowien publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 maja 2012r., w sprawie wzorow
sprawozdan o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach ciektych
oraz realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawa z 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci 1 porzadku w gminach.

Podczas realizacji przedsigwzigcia zastosowanie maja roOwniez normy 1 aprobaty techniczne

zwigzane z poszczegdlnymi branzami budowlanymi.

3. CZESC RYSUNKOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO ORAZ
DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA.

W tej czgséci opracowania przedstawia si¢ rysunki koncepcyjne planowanej zabudowy, wykonano

projekt zagospodarowania terenu, rysunki poszczegdlnych obiektow budowlanych oraz

wizualizacje przestrzenne obrazujace uksztaltowanie PSZOK-u.

Dotaczono réwniez nastgpujace dokumenty pozyskane podczas realizacji PFU:

Mapa zasadnicza-kolor, skala 1:500.
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Kosztorys 1 przedmiar robdt budowlanych.
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