Remont zjazdu - Galazczyce

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
0111-01 réwninnym
0.006 km 0.006
RAZEM 0.006
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
0803-03 o grubosci 3 cm
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj lyzki 1.20  |m3
0203-03 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km
25x0,4
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospdF- |m2
0201-02 ka do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 0.75
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 10 x 0,05
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
8/KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsyp- |m
0401-01 ce piaskowej
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
9|KSNR 6 Krawegzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce|m
0401-05 cementowo-piaskowej
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- |m?
0113-02 niu 20 cm
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
11|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
0311-02 warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszcze-
niu
Krotno$é = 3
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
0311-08 warstwa $cieralna smofowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszcze-
niu
Krotnos¢ = 2
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
16|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. IIl-IV - 10 cm |m2
0102-05 gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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17/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
0104-01 zaggszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000
18|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszcze- |m2
0113-01 niu 15 cm
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
19|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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