OPIS TECHNICZNY

do projektu: Przebudowa drog gminnych wraz z budowa kanatéw technologicznych

w miejscowosciach Kolnica i Gatazczyce oraz remont drog polegajacy na wykonaniu

robot , w wyniku ktorych nastgpuje podwyzszenie parametrow technicznych i eksploata-
cyjnych istniejgcych drog w miejscowosciach Bogdanow i Wierzbna w ramach
inwestycji Przebudowa drog lokalnych w Gminie Grodkéw w miejscowosciach Kolnica
Galazczyce , Bogdanow i Wierzbna.

Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa , mapa zasadnicza ( skala 1: 500 ),

- uzupelniajgce pomiary sytuacyjne wykonane przez jednostke projektujaca,

- inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
- ustalenia uzyskane od Zamawiajacego w zakresie technologii jej budowy,

- Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 43, poz. 430),z poz. zm. Tekst jednolity ( Dz. U. 2016 poz.124 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r ( Dz. U. z
2019r. poz. 1643 ) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowe drogi sa drogami gminnymi wewnetrznymi. .Szeroko$¢ pasa drogowego od
5,00m do 8,00 m .Na catej dtugosci drogi posiadaja czg¢sciowo nawierzchnie utwardzong
gruzem budowlanym, zuzlem, kamieniami polnymi a takze posiada nawierzchni¢ zwirowa.
Przedmiotowe drogi znajduje si¢ w obr¢bie wsi Kolnica , Gatazczyce , Wierzbna i
Bogdanéw i sg wykorzystywane do obstugi posesji jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

Catkowita dtugos¢ przebudowy drogi wynosi
m.Kolnica

-dz.nr721/1 - 359,10 m

- dz. nr523/3 -80,00 m

m. Gatazczyce
-dz.nr311 - 170,25m

m. Wierzbna
-dz.nr300-56,35m
-dz. nr 33/1-238,31

m. Bogdanéw
-dz.nr134 -142,00 m



3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych , ktory
uwzglednia:

poprawe geometrii korony drogi — uksztattowanie wlasciwej niwelety drogi
wykonanie obramowania konstrukcji drogi za pomocg krawe¢znikow betonowych
15x30x100 i 12x25x100 na tawie betonowe;j

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

utwardzenie wjazdéw do posesji w granicach pasa drogowego drog wewnetrznych

wykonanie chodnikow w m. Kolnicy /dz. nr 523/3/ i Gatazczycach — szerokosc
chodnikow zaprojektowano zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r ( Dz. U. z 2019r. poz. 1643 )
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

budowa kanatéw technologicznych z rur ostonowych HDPE 3125/11,4

formowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu oraz ich mechaniczne
zageszczenie

Konstrukcja nawierzchni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 7cm

- podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 -20cm
- stabilizacja cementem z wytwérni C 1,5/2,0 -15cm
- opornik betonowy 12x25

Konstrukcja zjazdow do posesiji

- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8x10x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 0 gr.3cm -8cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 -20cm

- podioze gruntowe doprowadzone do G1

- opornik betonowy 12x25

Konstrukcja chodnikow

- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8x10x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 0 gr.3cm -8cm

- podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 -20cm

- podtoze gruntowe doprowadzone do G1

- opornik betonowy 12x25

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej

- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8x10x20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 0 gr.3cm -8cm

- podbudowa z thucznia kamiennego 0/31,5 -21cm

- podioze gruntowe doprowadzone do G1
stabilizacja cementem z wytworni C 1,5/2,0 -15¢cm



- opornik betonowy 12x25

5. Projektowane prace rozbiérkowe i przygotowawcze .

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona geodezyjnej inwentaryzacji drogi oraz
uzyska akceptacje Zamawiajacego( Inspektora Nadzoru ) przebiegu niwelety drogi. Nalezy
rowniez zapewnic staty nadzor geodezyjny nad robotami.

6. Uzbrojenie podziemne.

Na drogach gminnych zlokalizowana jest :

- sie¢ energetyczna

- infrastruktura wodociggowa

- linia napowietrzna energetyczna
Brak kolizji z w/w sieciami .
Roboty w poblizu istniejacych sieci prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp podczas robot
budowlanych Jezeli w czasie odspajania gruntéw napotka si¢ kable lub inne przewody
instalacyjne nie ujawnione na ,,Mapie jednostkowej” Wykonawca winien dokona¢ wpisu do
dziennika budowy oraz niezwlocznie powiadomi¢ o tym zainteresowang jednostke i prowadzié
roboty pod jej nadzorem.

7. Profil podluzny
Niweleta projektowanej drogi pokrywa si¢ na catej dlugosci z osig istniejacej drogi.
8.0dwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowe do istniejacej kanalizacji
drogowej oraz rowow przydroznych

9.Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg si¢ do wykonania koryta.

Przy wykonywaniu robdt koparka nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cia napotkania urzadzen
obcych, ktére nie zostaty zaznaczone na mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Jezeli w czasie
odspajania gruntow napotka si¢ kable lub inne przewody instalacyjne nie ujawnione na
,»Mapie jednostkowej” Wykonawca winien dokona¢ wpisu do dziennika budowy oraz
niezwtocznie powiadomi¢ o tym zainteresowang jednostke¢ i prowadzi¢ roboty pod jej
nadzorem.

10.Stan prawny gruntéw.

Roboty budowlane wykonywane beda w pasie drogowym przedmiotowej drogi i drogi
powiatowej. Nie ma potrzeby wejscia na dziatki sgsiednie.

11.Wplyw inwestycji na Srodowisko.



Projektowana przebudowa drogi nie ma negatywnego wpltywu na istniejacy drzewostan ,
glebe , wody powierzchniowe i podziemne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

12. Zakres uciazliwos$ci i oddzialywania na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow dnia 24 pazdziernika 2002 roku w
sprawie okreslenia rodzajow .przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziec
do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko projektowane przedsiewziecie
nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko, nie
wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a jego ucigzliwosé
nie wykracza poza granice dziatki Inwestora i drogi powiatowej.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony
przyrody
Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

Aby zapewnic higiene i zdrowie przysztym uzytkownikom nalezy wszystkie roboty
budowlano — konstrukcyjne wykonywaé przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych
normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej

13. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)
Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepiséw odrebnych tj Rozporzadzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430), wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowane drogi majg
obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatek paséw drogowych drog
gminnych..
14.Zaopatrzenie w wode.
Nie dotyczy
15.Zaopatrzenie w energie elektryczng .
Nie dotyczy
16.Kanat technologiczny
16.1 Zakres rzeczowy
Budowa kanatu technologicznego zostata zaprojektowana w poboczu przebudowywanych drog

gminnych . Miejsce budowy poszczegdlnych odcinkéw kanatu technologicznego pokazano na rys. nr
1,2,3 i 4 Projekt Zagospodarowania Terenu.



Kanat technologiczny zaprojektowany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r ( poz. 680 ) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat technologiczny zaprojektowano z :

- jednej rury czarnej lub czerwonej HDPE @125 / 11,4 ( srednica zewngtrzna /grubosc¢ $cianki )

- studnie kablowe SKR-1 z pokrywa typu ci¢zkiego oraz wyposazone  w urzgdzenie

uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym



