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1.

2,

CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Materialy wykorzystane do opracowania

Umowa z Inwestorem.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Mapa opiniodawcza w skali 1:500.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Politechnika Gdarska,

Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r

1.2.. Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 j.t.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 p0z.430 z
pbézn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. Nr
63, poz. 735 z pdzn. zm.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z pézn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z p6zn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287, z pézn. zm.);

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz.
150 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne.

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2015.460 j.t. z p6zn. zm.

[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz.U.2015.2031 j.t.).

[13] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
(Dz.U.2016.353 j.t. z p6zn. zm.)

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.);

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z p6zn. zm.);

[16] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA- zarzgdzenie
31/2014.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i obiektéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Gmina Grodkow,
Ul. Warszawska 29,

49-200 GRODKOW
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,PRZEBUDOWA DROG
WEWNETRZNYCH W M. JEDRZEJOW ".

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu dla potrzeb przebudowy drogdég wewnetrznej w m

Jedrzejow.

Celem opracowania jest umozliwienie wykonania nastepujgcych robot budowlanych polegajgcych na:

4
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- przebudowie drogi

5. CEL |1 ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Drogi wewnetrzne podlegajgce przebudowie sg drogami obstugujgcymi zabudowe jednorodzinng, zabudowe
zagrodowg grunty uzytkowane rolniczo oraz stanowi dojazd do szkoty podstawowej. Drogi w stanie
istniejgcym posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych oraz nawierzchnie gruntowa. Odwodnienie drég
odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do przylegtych terenéw zielonych.

Celem inwestycji jest:

- poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki przestrzeni
publicznej poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej mieszkancow i uzytkownikow,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej stuzb porzgdkowych oraz jednostek strazy, policji lub
pogotowia, poprzez polepszenie parametrow geometrycznych jezdni,

- poprawa nosnosci i jakosci drogi,

Reasumujgc mozna stwierdzi¢, ze realizacji inwestycji przyniesie korzy$ci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu
jak i dla oséb zamieszkujgcych przy przedmiotowej drodze.

6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI
Drogi wewnetrzne objete inwestycjg zlokalizowane sg w m. Jedrzejéw.

Drogi wewnetrzne posiadajg potgczenie z drogg powiatowg oraz drogg gminng.
Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajgcy:

— wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej

— wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j
Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie
drogowym, ktére nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.
7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

7.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest potozona na terenie wsi Jedrzejow na dziatkach: 121/2, 124/1, 293/2, 293/3, 297, 289, 316
obreb Jedrzejow.
W zwigzku z przebudowg drogi nie zachodzi konieczno$¢ zmiany granic pasa drogowego.
W zakresie dziatki 316 roboty budowlane polegaty bedg na remoncie istniejgcej nawierzchni drogi.

7.2. Zagospodarowanie istnhiejacego pasa drogowego
Drogi wewnetrzna bedgca przedmiotem inwestycji posiada nawierzchnie z ptyt betonowych i nawierzchnie
gruntows.

7.3. Istniejaca infrastruktura podziemna
W drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:

— wodociggowa

— elektroenergetyczna

— teletechniczna

— kanalizacja sanitarna

W trakcie robot nalezy liczy¢ sie z tym, ze zajdzie koniecznosc¢ regulacji skrzynek zaworowych oraz

wiazow studni do wysokosci projektowanych nawierzchni.

7.4. Przewidywane zmiany i rozbiorki
W ramach robo6t inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie nawierzchnie drogi i zjazdow oraz pobocza.

Nawierzchnie drogi wewnetrznej w catosci zostang rozebrane i wykonane jako nowe nawierzchnie bitumiczne.
Do rozbiérek przewidziano istniejgce elementy:

- istniejgca nawierzchnia drogowa.

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastapia jakiekolwiek ograniczenia w uzytkowaniu obiektu
i przylegtego do niego terenu.

7.5. Analiza powiazania z innymi drogami
Niniejsza budowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan ulicy z innymi drogami publicznymi.

Droga wewnetrzna objeta opracowaniem jest obecnie drogg stanowigcg ukfad na potrzeby mieszkancéw i
takg pozostanie.

Droga jest potgczona z drogg powiatowg oraz drogg gminna.
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8. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO /
TERENU
8.1. Warunki wynikajace z polityki przestrzennej
Inwestycja jest zgodna z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grodkow.
8.2. Warunki srodowiskowe terenu
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 71) w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko), planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do
kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

8.3. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej
Terem objety inwestycja zgodnie z zapisami MPZP nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska.

8.4. Warunki gornicze terenu .
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze oddziatywania gorniczego jak i nie ma na niego wptywu.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W ramach przebudowy drég wewnetrznych w m. Jedrzejéw zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,5 -
5,0 m i dtlugosci tgcznej ok. 600 m.

Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszg min. 6 m.

Zaprojektowano pobocza kruszywowe o szerokosci zmiennej wynikajgcej z dostepnosci pasa
drogowego drég wewnetrznych.
Podstawowe parametry projektowanej drogi:

Kategoria drogi Droga gminna

Klasa drogi D, jednojezdniowa (jedno i dwu pasowa)
Dtugosé¢ drogi Okoto 600 m

Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h

Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy

Szerokosé pasa ruchu 2,50 -3,50 m

Szerokos¢ jezdni 3,5-50m

Minimalny promieh tuku poziomego na | 6 m

skrzyzowaniu

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnie projektowane llos¢ orientacyjne w m2
Jezdnia bitumiczna 2 450

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
Branza drogowa
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CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — CZESC DROGOWA

11.1. Ogolna charakterystyka

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,5 - 5,0 m i dlugosci ok.
750 m.
Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszg min. 6 m.

11.2. Podstawowe parametry projektowanego uktadu

11.2.1. Podstawowe parametry ulicy

Kategoria drogi Droga gminna

Klasa drogi D, jednojezdniowa (jedno i dwu pasowa)
Dtugos¢ drogi Okoto 600 m

Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h

Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy

Szerokosé pasa ruchu 2,50 -3,50 m

Szerokos¢ jezdni 3,5-50m

Minimalny promieh tuku poziomego na | 6 m

skrzyzowaniu

11.2.2. Konstrukcja nawierzchni

Obecny stan nawierzchni drogi wewnetrznej oceniany jest jako zly. Droga posiada zniszczong
nawierzchnie z ptyt betonowych oraz nawierzchnie gruntowa. Zjazdy posiadajg zroznicowang nawierzchnie.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu kategorii
KR1.

Dla zapewnienia prawidtowej i jednolitej pracy konstrukcji, gérne i dolne warstwy zostaty przyjete wg
[16], co jest zgodne z rozporzadzeniem [2] § 152. pkt 1.
Ponizej pokazano zestawienie projektowanych poszczegolnych konstrukcji wraz z odpowiednim
wzmocnieniem.

Konstrukcja jezdni — KR1

Droga wewnetrzna

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w Rodzaj
cm
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy gérne
konstrukcji
Beton asfaltowy AC 16W wigzaca 7
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa zasadnicza 20 Warstwa dolna
konstrukcji

(modut wtérny E;>120MPa)

W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa wzmacniajgca / 15 Wzmocnienie
hydraulicznym Ci52< 4,0 MPA mrozoochronna podtoza
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 47

*hkkkkkkkhkkkhkkkhkhkkhhkhkhkhhkhkhkx

Konstrukcja zjazdéw
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Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w Rodzaj
cm
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy gérne
konstrukcji
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka 3
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa zasadnicza 20 Warstwa dolna
konstrukcji

(modut wtérny E;>120MPa)

W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa wzmacniajgca / 15 Wzmocnienie
hydraulicznym Ci52< 4,0 MPA mrozoochronna podtoza
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 47

*hkkkkkkkhkkkhkkkhhkhkhhkhkhkhkhkhkhkx

Konstrukcja chodnika

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w Rodzaj
cm
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy gérne
konstrukcji
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka 3
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa zasadnicza 20 Warstwa dolna
konstrukcji

(modut wtérny E;>120MPa)

Razem (w-stwy konstrukcyjne) 31

*hkkkkkkkkkkhkkkhkhkhkhhkhkhkhhkhkkk

W ramach opracowania zostanie wykonane takze potgczenie z drogg powiatowg i gminng, w tym celu zostanie
sfrezowany pas istniejgcej nawierzchni o szerokosci od 1,0 m.

Na styku obu nawierzchni zostanie utozona siatka wzmacniajgca do w-st bitumicznych, na niej zostanie
odtworzona warstwa Scieralna z betonu asfaltowego.

Minimalne wymagania co do siatki wzmacniajgce;j:

- geosiatka z wigzek widkien szklanych, weglowych,

- materiat powlekany powtoka bitumiczna,

- odpornos¢ na wysokie temperatury do 240°C,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / wszerz pasma (kN/m): min.: 50 / 50

- wydtuzenie wzdtuz / wszerz paska (%): max 3 / 3 Pod wzgledem wysokosciowym, skrzyzowanie
pozostanie bez zmian.

- wymiary oczek (mm x mm): do 40x40

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza wykonano przyjmujac nastepujace zatozenia:

- gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszacg hz = 1,0 m.

- rzeczywista grubo$¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza dla ulicy nie powinna by¢ nie mniejsza niz
dla G1: 0,4*hz=0,4*1.0= 0,4 m.

Po uwzglednieniu w-stw ulepszonego podtoza gr. konstrukcji wynosi 47 cm, zatem warunki mrozoodpornosci
sg spetnione.

Dla powyzszych elementéw nie jest wymagany warunek mrozoodpornosci, jezeli najnizej potozona warstwa
podioza pomigdzy obrzezami/kraweznikami, bedzie wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem o wytrzymato$ci na sciskanie 1,5 MPa o grubosci minimum 15 cm..
11.1. Droga w planie i profilu
Pochylenie podtuzne bedzie dostosowywane do pochylen istniejgcych z uwzglednieniem dowigzania
wysokosciowego do terenu istniejgcego oraz istniejgcych zjazdow.
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Pochylenie poprzecznie jezdni zaprojektowano jako daszkowe oraz jednostronne o spadku poprzecznym
2,0%.
Droga sktada sie z odcinkdéw prostych i tukéw kotowych.

11.2. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sie, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wodd
deszczowych do przylegtych terenéw zielonych.

11.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Nie przewiduje sie wykonania nasypow. W ramach robét wystgpi jedynie konieczno$¢ miejscowego
wyréwnanie terenu.

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robét:

e zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odkfad do ponownego wykorzystania,
e wykonanie rozbiorki istniejgcej konstrukgji jezdni.
e wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
zatozen projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz kontrolnego sprawdzenia nosnosci
podtoza tj. okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 dzieki badaniu obcigzenia statycznego lub inng
metoda, ktdrej wyniki mozna skorelowa¢ z w/w metoda.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia na podtozu nie powinna by¢ mniejsza niz wartosci podane w
specyfikacji technicznej lub normie PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
Przyjmuje, sie ze modut wtérny podtoza (przed jego polepszeniem) nie powinien by¢ mniejszy niz 25 MPa ,
natomiast po jego ulepszeniu) nie moze by¢ mniejszy niz :
v' 45MPa — dotyczy chodnikdw,
v" 60MPa —dotyczy elementéw jw. lecz usytuowanych w obrebie skrzyzowan i zjazdéw indywidualnych,
v' 80MPa- dotyczy podioza ulicy, miejsc postojowych,
Zjazdy indywidualne powinny mie¢ nosnos¢ co najmniej 80MPa ze wzgledu na przyjeta analogie ruchu jak dla
ulicy .
W przypadku uzyskania innych wartosci na podtozu, decyzje o zmianie sposobu wzmochnienia podfoza
zostang podjete na etapie budowy przy uwzglednieniu rzeczywistych warunkéw gruntowych.

Wskaznik zageszczenia podioza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.

Roboty ziemne powinny by¢ tak prowadzone, w taki sposéb aby skarpy wykopu zachowaty swojg
statecznosc.
Przyjmuje sie ze kliny odtamow powinny mie¢ nastepujgce szerokosci:
¢ dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. ® =34°+ 37°) —
min. 0,5m
¢ dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. @ =20°+
22°) — min.1,0m
o dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntow sypkich szerokos¢ klina odtamu
powinna wynosic¢ co najmniej 0,4m a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej
oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.

11.4. Rozbiorki
W ramach zadania przewiduje sie rozbiorki elementéw drég.
11.5. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegolnych elementéw oznakowania zostata zawarta w opracowaniu projektowym docelowe;j
organizacji ruchu.

12. Elementy drogowe
Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujgce elementy ograniczajgce dany rodzaj
nawierzchni:

e  Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm,
Oporniki nalezy utozyé na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15. Minimalne
wymiary fawy powinny wynosic:
- pod kraweznikami grubo$é powinna wynosi¢ min. 15 cm,
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13. Przebudowa rowu polegajaca na wykonaniu przepustu

W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢ przebudowy rowu polegajaca na wykonaniu
przepustu o srednicy 50 cm i dtugosci 3,1 m.

Przepust nalezy wykonac¢ z rur betonowych lub rur tworzywowych. Rury uktada¢ na fundamencie
kruszywowym o gr. 40 cm. Przepust zakohczy¢ prefabrykowang zelbetowg sciankg czotowa.
Zasypke przepustu do spodu konstrukgcji projektowanej drogi uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym o
parametrach gruntu G1.

Poczatek projektowanego przepustu zlokalizowano w punkcie o wspétrzednych:
X=6451112.4288
Y= 5614251.1957

Rzedna poczatku przepustu 185,78 m

Koniec projektowanego przepustu zlokalizowano w punkcie o wspotrzednych:
X=6451115.4150
Y=5614251.6475

Rzedna konca przepustu 185,76 m.

Dno rowu za wylotem projektowanego przepustu na dlugosci 2,0m umocni¢ za pomocg ptyt betonowych lub
kostki kamiennej lub betonowej na chudym betonie.

Skarpy rowu za wylotem projektowanego przepustu na dtugosci 2,0m umocni¢ za pomocg ptyt azurowych na
chudym betonie lub podsypce cementowo piaskowe;j.

14. Tereny zielone i gospodarka zielenia

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikéw, rekultywaciji terenu, przy czym materiat
przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu.

Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m.

W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢ wykonania wycinki drzew oraz krzewdw kolidujgcych
z przedmiotowg inwestycja.

Zielen istniejgca nie przewidziang do wycinki nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét budowlanych.

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

15.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy

15.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i ptynéw z podaniem ich
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy

15.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

15.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy

15.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie ziemi a takze na
wody powierzchniowe i podziemne.

16. Uwagi ogdine
o Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem

sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przej$ciach na catej dtugosci sieci.

10
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W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy
do celdéw projektowych, jest zobowigzany do niezwilocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznacé sie z dokumentacjg projektowa,
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz
decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
nowoprojektowanego uktadu drogowego zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
(w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robé6t nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy
stosowanego systemu produktow.

PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Dtubata
Branza drogowa

11
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UZGODNIENIA
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Oczyszezalnia
Sciekdw w Tarnowie
Grodkowskim
tel. 077 415-55-85
tel./fax. 077 415-54-32

Stacja Uzdatniania
Wody w Grodkewie
tel./fax. 077 415-535-33

Konta Bankowe:
- BS Grodkdw-Losidow
67 8870 0005 2001

0030 4400 (D01

- ING Bank Slgski S.A,
24 1050 1171 1000
G022 9616 2577

MNIP 753-000-07-96
REGON 530587733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapital zakladowy

32 934 500,00

GRODKOWSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA spdlka z 0.0,
z sicdziba w Tarnowic Grodkowskim
Tamdw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
tel./fax. 077 415-54-32 grodwik@grodwil pl

Tarnéw Grodkowski, dnia 18.10.2019 r.

Tws BHY J10/2019 0 W

DROG-PLAN
Przemyslaw Diubata
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

dot.: uzgodnienia projektu budowlanega dla tematu ,.Przebudowa drdg
wewngtrznych w m. Jedrzejow™.

Uzgodniono branzowo przedlozony ,,Projekt budowlany™.

Przy prowadzeniu robdt budowlanych w obrebie istniejaeyeh siec
wodociagowych i kanalizacyjnych, nalezy pamigtaé o obowiazlku odtworzenia
1 zniwelowania do poziomu remontowanych drog istniejgcych elementow
armatury wodociagowej i kanalizacyjnej, tj. wlazy studzienck rewizyjnych,
skrzynck zasuw i nawiertek, a takze wymiany wszelkich uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac elementdéw tej armatury (obudowy zasuw
i nawiertek, skrzynki zasuw i nawiertek, hydrantow, wlazow studzicnck
kanalizacyjnych rewizyjnych). W zwiazku z powyzszym wnosimy o
powiadomienie nas o terminie przckazania drogi do remontu jak rowniez
termini¢ odbioru, celem sprawdzenia prezez nas stanu nalezgee] do nas
armatury wodociagowej.

Koszty 7 tym zwigzane nalezy uwzglednic przy wycenie zadania.

PREZE%‘Z

Elwira

r.

z»ﬁ)u
jegoi L

Zatacznik:
1. Projekt budowlany — 1 kpl.

2. Taktura VAT za wykonane czynnosei — | szt.

Otrzvmujg:

1. Adresat

2. TW afa.
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Br RiVa

Orange Polska

Zarzadzanie Zasobami Siecii 1T
Wydzial Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury
| Dostugi Klienta

ul. Francuska 101, 40-506 Katowics

/
— VeI~

Grmini Grodiciw
L E G E N D A INWESTOR ul. Warszewska 29, 49-200 GRODKGW
JEDNOSTKA DROG - PLAN
= == = = granica pasa drogowega PROJEKTOWA AL/ 5 AR 00 GROBHOW
projekdowany kraweznik wioplony = —
""""""" projektowane pobocze "Przebudowa drbg wewnatrznych w m. Jedrzejow*
TEMAT oz nr 12102, 124/1, 29312, 203/3, 297, 289, 316
] obrgb Jedrzejtw
projeklowana nawierzchnia jezdni (bitumiczna)
Nazwa rys. FROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
projekiowana nawierzchnia zjazdu (kestka batanowa) Pr_ojelEant Brania Pod_;lis;—

projekiowana nawierzchnla zabruku (kostka batanowa)

mgr Int. Przemystaw Dlubzlz
nrupr. OPL/0862/PODDO/12

drogowa . @U\bﬁ\‘!\

projektawana nawiarzohnia chodnika (kostka betonowa)

|| projektowana skarpa

drzewa do wycinkl

projeklowany przepust EAZA

SKALA

BRANZA DATA  |NR RYS.

prejeklowana rura ochronna dwudziglna

PB 1:500

DROGI 08.2019

2l
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Orange Polska

Zarzadzanis Zascham Sieci 11T
Nydzial Zarzgdzania Zasabami Infrastrukiury
Qbslugl Klienta
ul. Francuska 101, 40-508 Kalowice

A P 21-0- 208
Nr uzgodnienia . WAL | 1. SN
1. Przy skreyzawaniach '?l{:lzeniachs da 1inod osi istriejgoe] | nrastruktury
telekomurikacyjnaj prace prewadzié recznie T zachowaniem szozeg tinaj ostroinodel
zgodnie 2 obowigzujacymi narmami i prrepisami techriczne-budowl anymi pod
nadzorem wiascivielskin przedstawicie’a Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczecien robét nalezy wyslanié 7 wnissk lem o realizacie
nadzoru wizéciciaiskiago wy zasad pracy na infrastrukurze Crange Pelzka podanych
na stranis internetowe] www erangs.phwniosekonadzor
3. Kazde wejicie na infrastrukture whasnosci Orange Poisxa bez ziotonego wivw
whiosky, bedzie traktowane juko nielegaing | zgtaszane do organew igiganta oraz
Panstweweyo Inspekiora Nadzoru Budowlanego z wazelkimi tego konsskwencjarmi.
4. W preypadla nie rastesowania sie do wiw uwag calodd kesztow zwigzanych
2 usunieciem ewentualnych awaril oraz zabezpieczeniem istnigipcych urzadzen
telekemunikacyjnych poniesie Imwestor (Wykonawea),
e | o Z

f

f
yd:ci.al- Ewiﬁem}:y’i‘:urzqdzunia"m

i dafastiu ’i (e K ANIES
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al Warynska

TAUROM Dystrybucja S.A. NI 617020
Cddziat w Opalu !
ul. Waryriskiego 1, 45-047 Dpole
Infalinia: +48 32 6OE 0 &16

& TAURON

DYSTRYBUC A

Adres do korespondencji:

ul. Oleska 3, 45-052 Opale

info@tauron-dystrybugja.pl
Nysa, dnia 23-10-2019 1038545336
Sygnatura: TD/OOP/OMDIZ019-10-23/0000006 DROG-PLAN
nr barcodu 1038545441/303 . Przemystaw Diubata
nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UBIKW/524/2019 T ul. Styki 5/2

49-200 Grodkow

dotyczy : potwierdzenia uzbrejenia terenu dla potrzeb przebudowy drég wewngtrznych
w migjscowosci Jedrzejow, Gmina Grodkow, dz. nr 121/2, 124/1, 293/2, 293/3, 297, 289,
316, 301. 304.

Odpowiadajgc na pismo z dnia14.10.2018r (data wptywu do Wydzialu Dokumentacji w Nysie
dnia 16.10.2019r) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w obrebie projektowanej inwestycji nie
pesiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi

umieszczonymi na odwrocie map, do kiérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wtasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane]j inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie ogélnie obowiazujacymi z przepisami | normami

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét inwestor-wykonawcea winien uzgodnié w TAURON
Dystrybucja S. A. Oddziat Opole Jednostka Terenowa Grodkéw harmonegram realizacji prac
niezbgdnych do wykonania w obszarze zblizeri do linii, z podaniem terminéw konlecznych ich
wytgczen oraz prowadzenie odplatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Uwaga: nalezy zachowaé normatywne odleglosci lokalizacji projektowanej przebudowy drog
wewnetrznych i jej elementdéw od lokalizacji istniejace] 2Zerdzi (ustoi) stupdw
elektroenergetycznych, linii kablowych oraz szafek zigcz kablowych.

W przypadku braku zachowania normatywnych odleglosci nale2y wystapi¢ z wnioskami

do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Opole, Wydzial Eksploatac]l, tel. 77 8897313 w zakresie
sieci dystrybucyjnej oraz do Biura Dokumentacji (TDS-NMD) w zakresie oswietlenia
podwieszonego | wydzielonego tel. 782820141 w celu wydania warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych.

Penadto informujerny, ze na danym terenie moga znajdewac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Qddziat w Opelu.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrgbng poczta.

MF: 811020 28 60, REGON: 2301732186
Kapital zakfadowy {wohr.osl_w: 5E0.575.920,52 z

TAURON Dystrybura .8 Sad Rejenowy dia Krakowa Srédmieécia
ul, Padgérska 254 K Wiydeial Guspocarczy Krajowega Rejestru Sadowego
31038 Krakbw pod numerem KRS: COO0DT73321 ¢ tauron-dystryhur ja pl

16




Nazwa zadania: " PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W M. JEDRZEJOW "
Inwestor: Gmina Grodkow
PROJEKT BUDOWLANY

Wainosé uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty ninigjszego pisma.

Zatgeznik:
1) 1 egz. projektu budowalnego z wrysowang siecig elektroenergetyczna

Z powazaniem

sprawe prowadzi:
Krzysztef Wodecki tel. 77 8897319

Rozdzielnik AR
OMD3 Nysa, SWS3.3
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POWIAT BRZESKI
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w BRZEGU
49-300 BRZEG
ul. Kardynata Wyszyhakiago 23
tel. ffax: 77/411 38 45, 411 38 40
S5T.4213.11.2019.AT

Brzeg, dnia 04.11.2019 r,

GMINA GRODKOW
ul. Warszawska 29
49200 Grodkéw

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.10.2019 r. Pana Przemystawa Diubaty -
DROG-PLAN, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkow, dziatajgcego na podstawic pelnomocnictwa
ar IGP.I11.7013.3.2019.Dj z dnia 15.10.2019 1. Burmistrza Grodkowa w sprawic uzgodnienia
projektu przebudowy skrzyzowan drog gminnych (dz. nr 121/2, dz. nr 304) 2z drogg
powiatowg nr 1518 O w m. Jedrzejéw, Zarzad Drog Powiatowych w Brzegu informuje, ze
uzgadnia ww. projekt na nizej podanych warunkach:

1) wykonanie skrzyzowan zgodnie z przedstawionym projektem,

2) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem skrzyzowan oraz ich oznakowaniem bedg
poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych — tekst jednolity: Dz. U z 2018 1. poz. 2068 ze zm.),

3) sposdb organizacji ruchu drogowepo i zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas
prowadzonych robdt, zgodnic z projeklem zatwierdzonym przez Staroste Powiatu
Brzeskiego,

4) o rorpoczeciu i zakoficzeniu robot nalezy powiadomié Zarzad Drog Powiatowych
w Brzegu.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoczesnie zgods zarzadcy drogi na dysponowanie
terenem pasa drogowego na cele budowlane,

Zataernik:
Nr 1 - projekt skrzyzowan drég gminnych z droga powiatowa nr 1518 O w m. Jedrzejow

Otrzymujg:
i.) DROG-PLAN Przemystaw Dhubata

ul. Sryki 5/2, 49-200 Grodkéw -+ zal. Nr 1
2. afat zal Nr |

Sporzadzila: Agnieszka Rosa-Trela, dn. 04.11.2019 1":{
Spravidzila: Ludmity Kondrajezuk, dn, 04.11.2019 1, 4{;

!
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Nazwa zadania: " PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W M. JEDRZEJOW "
Inwestor: Gmina Grodkéw
PROJEKT BUDOWLANY

CZESC RYSUNKOWA
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LOKALIZACJA INWESTYCJI ~ ~

Gmina Grodkow
INWESTOR ul.Warszawska 29, 49-200 GRODKOW
JEDNOSTKA DR@@ = PLAN
Przemystaw Diubata
PROJEKTOWA ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa drég wewnetrznych w m. Jedrzejéw"
TEMAT dz. nr 121/2, 124/1, 293/2, 293/3, 297, 289, 316,
obreb Jedrzejéw
Nazwa rys. PLAN ORIENTACYINY
Projektant Branza Podpis
mgr inz. Przemystaw Dtubata drogowa
nr upr. OPL/0862/POOD/12
FAZA SKALA BRANZA DATA |NRRYS,
PB 1:15000 | DROGI | 112019 | 1.1
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Gmina Grodkéw
INWESTOR ul.Warszawska 29, 49-200 GRODKOW

JEDNOSTKA DROG -

Przemystaw Diubata

PLAN]

projektowana nawierzchnia chodnika (kostka betonowa)

PROJEKTOWA ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa drég wewnetrznych w m. Jedrzejow"
TEMAT dz. nr121/2, 1241, 293/2, 293/3, 297, 289, 316
obreb Jedrzejéw
Nazwa rys. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant Branza Podpis
mgr inz. Przemystaw Dtubata drogowa
nr upr. OPL/0862/PO0OD/12
FAZA SKALA BRANZA DATA |NRRYS.

PB 1:500 DROGI

112019 [ 2. ]
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
nawierzchnia bitumiczna

. pobocze . jezdnia . pobocze .
075 | 3,50 - 5,00 . 075
il il
2'00/ 0,04 dowizzanls do
09 P S BN

€

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDOW

nawierzchnia z kostki betonowe;j

. jezdnia ,
A gl
, 3,00 - 5,00 ,
dowigzatie &0 hvumsv;.-.:,m
@
@
Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm
Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa -gr. 22 cm
PodloZe gruntowe
@)
Opornik betonowy 15x30 cm
t.awa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm Grmina Grodkéw
INWESTOR ul.Warszawska 29
@ 49-200 GRODKOW
Pobocze z kruszywa gr. 20 cm JEDNOSTKA DR@@ = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
@ ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
Warstwa $cieralna - kostka betonowa gr. 8 cm "Przebudowa drég wewnetrznych w m. Jedrzejéw"
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 3 cm TEMAT dz. nr121/2, 124/1, 293/2, 29.3/3' 297, 289, 316,
obreb Jedrzejéw
Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 22 cm
Branz Z 5t projektowy | Nr uprawnien| P i
Podioze gruntowe anza espot projektowy uprawnie odpis
%’ Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12
£ Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
FAZA SKALA BRANZA DATA |NRRYS.
PB 1:50 DROGI 08.2019 | 341




potgczenie z istn. przepustem

2.00

@

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Wzmocnienie podtoza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0 MPA - 15 cm

Zasypka z gruntu niewysadzinowego G1

Rura betonowa lub tworzywowa $r. 100 cm

Fundament kruszywowy gr. 40 cm

@

Zasypka z gruntu niewysadzinowego G1

Rura betonowa Iub tworzywowa $r. 100 cm

Fundament kruszywowy gr. 40 cm

©)

tawa betonowa (min. C12/15) gr. 30cm

Mur oporowy prefabrykowany

@

Plyta azurowa gr. 10 cm

Kostka betonowa lub ptytki betonowe gr. 7-8cm
Beton min C8/10 gr. 10 cm

Podloze gruntowe

®)

Kostka betonowa lub ptytki betonowe gr. 7-8cm
Beton min C8/10 gr. 10 cm

Podioze gruntowe

®

Plyta azurowa gr. 10 cm

Podsypka cem-piask 1:3 lub beton min C8/10 gr. 10 cm

Gmina Grodkow
INWESTOR ul.Warszawska 29
49-200 GRODKOW
JEDNOSTKA DROG = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
"Przebudowa drég wewnetrznych w m. Jedrzejéw"
TEMAT dz. nr 121/2, 124/1, 293/2, 293/3, 297, 289, 316,
obreb Jedrzejow
Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Branza Zespot projektowy | Nr uprawnien| Podpis

drogowa

Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

FAZA SKALA | BRANZA DATA |NRRYS.

PB 1:50 DROGI 11.2019 | 31




