PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
nawierzchnia bitumiczna

. pobocze . jezdnia . pobocze .
075 | 3,50 - 5,00 . 075
il il
2'00/ 0,04 dowizzanls do
09 P S BN

€

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDOW

nawierzchnia z kostki betonowe;j
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm
Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa -gr. 22 cm
PodloZe gruntowe
@)
Opornik betonowy 15x30 cm
t.awa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm Grmina Grodkéw
INWESTOR ul.Warszawska 29
@ 49-200 GRODKOW
Pobocze z kruszywa gr. 20 cm JEDNOSTKA DR@@ = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
@ ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
Warstwa $cieralna - kostka betonowa gr. 8 cm "Przebudowa drég wewnetrznych w m. Jedrzejéw"
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 3 cm TEMAT dz. nr121/2, 124/1, 293/2, 289, 316
obreb Jedrzejow
Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa -gr. 22 cm
Branz Z 5t projektowy | Nr uprawnien| P i
Podioze gruntowe anza espot projektowy uprawnie odpis
%’ Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12
£ Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
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