zjazd-Wierzbna

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
0111-01 réwninnym
0.015 km 0.015
RAZEM 0.015
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na ot. 6-10 cm m
0101-02
15.00 m 15.000
RAZEM 156.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
0803-03 o grubosci 3 cm
40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kosiki kamiennej rzedowej o wysokosci 18|m?2
0806-05 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej
80.00 m2 80.000
RAZEM 80.000
6|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |ms3
0108-15 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km-dityczy kostki kamien-
nej z rozbidrki
14.40 m3 14.400
RAZEM 14.400
7|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - |m3
0108-16 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
14.40 m3 14.400
RAZEM 14.400
8/KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni | chodnikow w m2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
9/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt ro-|m2
0201-01 dzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = 0.8
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 2x17x0,03
1.02 m3 1.020
RAZEM 1.020
11|KSNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce|m
0401-05 cementowo-piaskowej
34 m 34.000
RAZEM 34.000
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
0113-02 niu 20 cm
70.00 m2 70.000
RAZEM 70.000
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
70.00 m2 70.000
RAZEM 70.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m?2
0311-02 warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszcze-
niu
Krotno$¢ = 3
70.00 m?2 70.000
RAZEM 70.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm
80.00 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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17/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - m2
0311-08 warstwa $cieralna smolowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci PO zageszcze-
niu
Krotnos§é = 2
80.00 m2 80.000
| |RAZEM 80.000
18|Kalkulacia [Dostosowanie sig do warunkéw realizacji rob6t ( koszty 2wigzane z urza- kpl.
indywidualna |dzeniem zaplecza budowy , pracowanie utrzymanie tymczasowej organiza-
cji ruchu na czas remontu zjazdu , opracowanie mapy powykonawczej i in-
nych )
1 kpl. 1.000
t |RAZEM | 1.000
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