e\\\\b t\’q’q Legenda:
X krawedz jezdni (opornik betonowy 12x25 cm)

— — — o$drogi
krawegdz wjazdu (obrzeze trawnikowe 8x30x100 cm)

kraweznik najazdowy (kraweznik betonowy 15x22 cm)
granice dziatek
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["1 projektowana jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

~__| projektowana nawierzchnia wjazdu
- betonowa kostka brukowa 10x20 cm h=8cm

projektowana rura ostonowa APS 110 (niebieska)
-—— projektowany kanat technologiczny 1 x HDPE @125/11,4
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Rura ostonowa dwudzielna

Poczatek remontu droyi
| - Arot PS 110 (niebieska) 3 X

projektowana studnia kablowa; numer studni / typ studni

km 0+000,00
. -1=50m
Ijgi 102—5,0 m, |=]i1 ,80m - konce rury uszczelni¢ 4).
SKR-1
- | -64,58- NR3 .
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SKR-1
NR 1
—? = 4 7-7——EZ! diugos¢ kanatu technologicznego [m] mierzona
2|5y 2 La w osiach sasiednich studni
e ng M Oznakowanie projektowane, $rednie, folia odblaskowa typ 2.
%% —— \\ Znak A-7 umiesci¢ max 25 m od skrzyzowania.
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Przekrdj normalny (A-A)

Wymiar zalezny od szerokosci pobocza

Przekréj normalny (B-B)

Wymiar zalezny od szerokosci pobocza
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Przekrdj normalny drogi na wjezdzie (C-C)

Wymiar zalezny od dtugoéci wjazdu i szerokosci pobocza

/IV
Pobocze Jezdnia . ) .
1 1 . Szczegdt opornika
Zmienne | 350 l Wijazd
‘ ‘ betonowego 12x25 cm
skala 1:25
X - spadek podtuzny zjazdu dostosowac
do terenu istniejgcego 12 15
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 5 cm
Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podtoze doprowadzone do parametrow G1 - stabilizacja
cementem z wytwoérni C1,5/2,0 gr. 15 cm

[B]

Pobocze z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm
Nasyp

Podtoze doprowadzone do parametrow G1 - stabilizacja
cementem z wytwérni C1,5/2,0 gr. 15 cm

[€]

Opornik betonowy 12x25 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Stabilizacja

D]

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Stabilizacja/grunt rodzimy

[E]

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 5 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podtoze gruntowe
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