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1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt wykonawczy grawitacyjnego systemu oddymiania mechanicznym z
napowietrzaniem  klatki schodowej w przebudowywanym budynku Gimnazjum na
Budynek przedszkola z 4 oddziatami w Grodkowie przy ul. Mickiewicza opracowano na
podstawie:
= Projektu budowlanego
u podkfady budowlane wg projektu architektonicznego,

. norm i dokumentdw j.n.

PN-B-02877:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Instalacje grawitacyjne

do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania

PKN — CEN /TS 54-14 System Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwadji

- dokumentacji techniczno — ruchowej poszczegdlnych urzadzer'\ AFG, Fakro, Venture,

mercor

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
[Dz. U. Nr 109 poz. 719 ]

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz 351 z

pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz.

690 z pdzniejszymi zmianami)




2. Informacje ogodlne o obiekcie

Zgodnie z projektem budowlanym

3. Projekt grawitacyjnego systemu oddymiania

Grawitacyjny system oddymiania gtéwnej klatki schodowej z napowietrzaniem

mechanicznym

Opracowanie obejmuje:
u wyliczenie powierzchni oddymiania

u Lokalizacje i dobdr okien oddymiajgcych

. Dobdr centrali oddymiania
u Sposdb uzupetnienie (kompensacji) powietrza
. Sposdb sterowania

3.1. Opis systemu

Projektuje sie system oddymiania z mechanicznym napowietrzaniem ktorego zadaniem

bedzie usuniecie dymu i gazédw pozarowych z ewakuacyjnej klatki schodowej .

System skfadac sie bedzie z elementdw:
. Centrali sterujgcej

u Okien oddymiajgcych

= Przycisku odymiania

u Optycznych czujek dymu

. Wentylator napowietrzajacy

E Klapa zaluzjowa



3.2. Koncepcja zabezpieczenia

Klatka schodowa zostanie wydzielona przeciwpozarowo drzwiami EIS 30 i zostanie
wyposazona w niezalezng centrale oddymiania umieszczone w strefie chronionej przez
optyczng czujke dymu.

Sterowanie systemu oddymiania realizowane bedzie przez optyczne czujki dymu
oraz przez reczne przyciski oddymiania zlokalizowany na kazdej kondygnaciji.

Tak zaprojektowany system pozwoli na uruchomienie systemu oddymiania
automatycznie poprzez wykrytie przez czujke dymu zagrozenia pozarowego i recznie
poprzez uruchomienie przycisku oddymiania przez osobe ktéra zlokalizuje zagrozenia
pozarowe.

3.3. Instalacje

Rodzaj okablowania:

e Linia dozorowa przyciskdw oddymiania - zespdt kablowy E90 HTKSHekw 4 x 2 x 0,8

e Linia zasilania sitownika - zespdt kablowy E90 HDGs 3x1,5

o Linie;' dozorowg optycznych czujek dymu — przewdd YNTKSYekw 1x2x0,8

e Linia przyciskow przewietrzania - Przewdd YDY 3x1,5

e Zasilanie 230V CSO, wentylatora napowietrzajgcego, - zespdt kablowy (N)HXH-J
FE180/E90 3x1,5 0,6/1KV

e Zasilanie klapy przeciwpozarowej odcinajgcej — zespdt kablowy E90 HDGs 2x1,5

3.4. Zalecenia montazowe

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujacych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym lub rurce przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie
odlegtosci min 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z instalacjg elektryczng
przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiegaC ponizej. Przewody migdzy
elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe.



3.5. Wspdétpraca z innymi systemami

System oddymiania nie bedzie wspdtpracowat z innymi systemami lub

urzadzeniami

3.6. Obliczenia powierzchni oddymiania

Projektuje sie wykonanie systemu oddymiania opartego o okna dachowe oddymiajace
typu FAKRO. W zwigzku zaprojektowanym wyjéciem ewakuacyjnym z klatek schodowych
do korytarza ewakuacyjnego odstepuje sie od wykonania napowietrzania poprzez drzwi
poniewaz otwarcie ich spowoduje rozszczelnienie klatki schodowej. Zwigzku z powyzszym
projektuje sie wentylator napowietrzajacy. Do celdw obliczeniowych przyjeto predkosc
przeplywu przez otwdr oddymiajacy wpu — 0,6 m/s, co odpowiada predkosci przeptywu
grawitacyjnego.

Obliczenie parametréw oddymiania klatki schodowej zgodnie z normg PN-B-
02877:2001.

Fix — powierzchnia poszczegdlnych kondygnacji 1-3

Fks — Srednia powierzchnia rzutu klatki schodowej wyliczona jako suma powierzchni
poszczegdlnych kondygnacji podzielona przez ich ilos¢

Freko — powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego

a— wskaznik udziatu procentowego $redniej powierzchni rzutu klatki schodowej
Acz — wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego

Aczo — powierzchnia czynna okna oddymiajgcego

Vou — strumien uzupetniajgcego powietrza

Qw — wydajnos¢ wentylatora

wpu — predko$¢ grawitacyjna przeptywu powietrza przez otwdr oddymiajacy w warunkach
normalnych



Dane Tok obliczen Wyniki
Oddymianie ewakuacyjnej klatki schodowej

a=15%-0,05

Fxe = 22,43m? Fis = (Fxi+ Fie + Fiz+ Fie )/ 3

Fe. = 21,98,2m? Fis = (22,43+21,98+19,04) / 3

Fis = 19,04 m? Fs=21,15 m? Fis=21,15 m?

Powierzchnia okien Az = o X Fis

oddymiajacych Az = 0,05 x 21,15

Feeko 2 x 0,91 = 1,82 m? Acz = 1,05m? Acz = 1,05 m?

Spetnienie warunkéw powierzchni oddymiania klatki schodowej
Projektuje sie dwa okna oddymiajgce o czynnej powierzchni oddymiania 0,53 m2 i
wymiarach zewnetrznych 0,78 x 1,40m firmy fakrb typ FSP
Acz =< Aczo
1,05 m?2 < 2x0,53 m?
1,05 m? < 1,06 m?

Warunek spetniony

Obliczenie powietrza uzupetniajacego

Vou = Fpeko X Wpu
wpu — 0,6 m/s
Freko= 1,82 m? | Vou=1,82x0,6
Qw = 3931 m3/h
Vou = 1,09 m3/s

Qw = 1,09 x 3600 = 3931 m3/h




1.13 Dobor wentylatora

Zgodnie z obliczeniem wydajnosci wentylatora napowietrzajacego projektuje sie
wentylator firmy venture HCFB/4-500/H o wydajnosci Q=5000 m3/h przy ciénieniu
statycznym 140 Pa.

Wentylator nalezy zamontowac na parterze zewnetrznej Sciany klatki schodowej w
dolnej jej czesci. W celu zabezpieczenia otworu napowietrzajgcego przed przenikaniem
ciepta projektuje sie mcr WIP/V - przeciwpozarowa klapa wieloptaszczyznowa
odcinajgca do systemdw wielostrefowej wentylacji pozarowej z sitownikiem BELIMO BE
24V DC.

Zastosowanie klapy pozarowej wynika z braku na rynku przepustnic
wieloptaszczyznowych o duzej izolacji cieplnej. Wykonawca w porozumieniu
z inwestorem moze odstapi¢ od montazu klapy ppoz. i zastosowac inny
spos6b zabezpieczenia otworu napowietrzajagcego np. poprzez montaz
przepustnicy o matej izolacji cieplnej, jednakze sterowanie nalezy wykona¢

tak jak do klapy przeciwpozarowej sitownikiem belimo BE 24V DC.

Jako zabezpieczenie wentylatora przed mozliwg ingerencja oséb trzecich nalezy

wykonac¢ od strony zewnetrznej i wewnetrznej siatkg stalowa.

3.7. Zestawienie materiatow dla systemu oddymiania

Lp. |URZADZENIE Symbol Ilos¢

1. Centrala oddymiana AFG 2004 8A 1G/1L PP wyposazona|Szt. |
w stycznik wedtug zaleceri producenta

2, Akumulator 7 Ah 12V Szt. 2

3 Okno oddymiajgce FPS 0,78 x 1,40 m o czynnej|Szt. 2
powierzchni oddymiania 0,53 m2

4, Reczny przycisk oddymiania RPO-2 Szt. 3

: Przycisk przewietrzania Szt. 1

6. Optyczna czujka dymu MPD St 3




Lp. |URZADZENIE Symbol Ilos¢
7 mcr WIP/V - przeciwpozarowa klapa wieloptaszczyznowa|Szt. 1
odcinajgca do systemdw wielostrefowej wentylacji
pozarowej 0 wymiarach wewnetrznych 500 x 500 mm
8 Wentylator napowietrzajacy HCFB/4-500/H Szt. 1

4. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z
konserwacjg lub naprawa systemu powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwaciji
systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢

wyspecjalizowanej firmie. -

przejmuje wszelka odpowiedzialnos¢ za utrzymanie w sprawnosci oraz

Zainstalowane urzadzenia grawitacyjnego systemu oddymiania nalezy poddawac

Z chwila protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji Inwestor

konserwacje i naprawy.

5. Rysunki

PPOZ/01

PPOZ/02  Parter

PPOZ/03
PPOZ/04 II Pietr

hl.

Opracowat:
mgr inz. Przemysta

Schemat ideowy

I Pietro

1
4,

- Ypr. bud. Nr 105 %3 Op. bez ogr.




