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Sygnalizator akustyczny optyczny SA K7 N
z puszky instalacyjng

Reczny ostrzegacz pozaru 1Q8

Wielosensorowa czujka IQ8 OT

Modut eBK 4g2r

Zasilacz buforowy pozarowy EN54-5A17 +
akumulatory 2 szt 12V 2x18 Ah

Petla/numer elementu

Przycisk oddymiania RPO-2

Przycisk przewietrzania

- Lampa o$wietlenia awaryjnego EXIT S ETSR/3W
1h autonomiczna SE PT AT z grzatka

HP 25

- Lampa os$wietlenia awaryjnego LOVATO
N3 2W R1 SE PT AT WH

<>

mcr WIP/V - przeciwpozarowa
klapa wieloptaszczyznowa
odcinajaca do systemoéw
wielostrefowej wentylacji
pozarowej o wymiarach
wewnetrznych 500 x 500 mm

Wentylator
napowietrzajacy
HCFB/4-500/H

Hydrant Dn 25/30m z wezem
potsztywnym z miejscem na gasnice

r-- 4 I
bR woda

zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen
PIWNICY

1. pOM.NIEUZYIKOWE.....ooveiereereeieeieiane 35,76m?
2. korytarz 7,49m?
3. wymiennikownia 20,327
4. POM.NICUZYTKOWE......cvvrerrrieirieierianens 7.98m?
5. Klatka SChOJOWQL......uvereereeieciieieeieans 11,39m?
6. POM.NICUZYTKOWE......cuvreiriciririerenins 4,5m?

RAZEM ..o 87.50m?

Rodzaj okablowania:

- Petla techniczna - detekcyjna - zespét kablowy HTKSHekw 1
X 2 x 0,8 mm?

- Zasilanie 24 V modutéw eBk zes6t kablowy HDGs 2 x 1,5 mm?
- Zasilanie 230 V centrali SSP, ZBP - zesp6t kablowy (N)HXH-J
FE180/E90 3x1,5mm? 0,6/1kV sprzed przeciwpozarowego

wytgcznika pradu

- Sygnat Uszkodzenia z zasilacz buforowego do modutu eBK
przewdd 2 x YNTKSY 1 x 2 x 0,8 mm?

- Linia sygnalizatoréw zesét kablowy HDGs 2 x 1,5 mm?2

- Zasilanie 230 V Zasilacz ZSP-AFG + ZUP 230 1500W + Aku
90Ah - zespot kablowy (N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 mm?
0,6/1kV sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu

- Zasilanie sitownikéw w klapach oddymiajgcych zespdt kablowy
HDGs 3 x 1,5 mm?

- Przycisk oddymiania - zepét kablowy HTKSH 4x2x0,8 mm?

- Przycisk przewietrzania - przedd OMY 3x1,5 mm?

- Wentylatro napowietrzajacy - zespot kablowy (N)HXH-J
FE180/E90 5x1,5 mm?2 0,6/1kV

- Klapa lamelowa - zespét kablowy HDGs 3x1,5 mm?

- Obwod lamp os$wietlenia awaryjnego - przewdod N2XH-J
0,6/1kV_4x1,5

Fyydrant

B (} f:l\'
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Rzut piwnicy

PROJEKT WYKONAWCZY

Systemu Sygnalizacji Pozaru wynikajacego z Ekspertyzy Technicznej opracowanej przez
rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych mgr inz. Marka Kucharskiego i rzeczoznawce
budowlanego mgr inz. Jerzego Wéjcika do ktérej zostaty wydane Postanowienia
Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Opolu

Systemu Usuwania Dymu wynikajacego z § 245,

Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego wynikajacego z § 181 ust. 3 punkt 2
Przeciwpozarowego wytacznika pradu wynikajacego z § 183 ust. 2 Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wynikajgcej z § 19 ust.1 Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).
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