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1. Projekt Systemu Sygnalizacji Pozaru “

1.1 Podstawa opracowania projektu wykonawczego systemu sygnalizacji
pozaru.

Dokumentacje projektowg systemu sygnalizacji pozaru, w przebudowywanym
budynku Gimnazjum na Budynek przedszkola z 4 oddziatami w Grodkowie przy ul.
Mickiewicza opracowano na podstawie:

opisu z projektu architektoniczno — budowlanego

podktady budowlane wg projektu architektonicznego,

Ekspertyzy =~ Technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do  spraw
przeciwpozarowych mgr inz. Marka Kucharskiego i rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Jerzego Wdjcika do ktdrej zostaty wydane Postanowienia Opolskiego

. Komendanta Wojewddzkiego PSP w Opolu

wizji lokalnej
norm, przepiséw, dokumentacji DTR:

1.2, Opis obiektu

Opis pozarowy i spos6b prowadzenia ewakuacji z budynku jest przedstawiony w

ekspertyzie technicznej.

1.3. Opis wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru

Zgodnie z Postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej w Opolu budynek musi zosta¢ wyposazony w system sygnalizacji pozaru.

1.3.1 Informacje ogdlne

Opracdwanie obejmuije:

podstawowy opis proponowanego systemu

lokalizacje czujek wielosensorowych lub termomaksymalnych,
lokalizacje recznych ostrzegaczy pozarowych;

lokalizacje sygnalizatoréw optyczno — akustycznych
sterowanie

wytyczne montazowe.



1.3.2. Opis systemu

-Instalacja systemu sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykrycie zagrozenia
pozarowego we wczesnym stadium jego powstawania. Detekcja bedzie oparta o czujki
wielosensorowe oraz 0 reczne ostrzegacze pozarowe. Zaprojektowany system jest
systemem adresowalnym co umozliwi doktadng lokalizacje zagrozenia pozarowego
wykrytego przez czujke oraz lokalizacje uruchomionego recznego przycisku
pozafowego. Informacja i opis o uruchomionym przycisku ROP nie zawsze jest tozsame
z miejscem, w ktorym wystapito zagrozenie pozarowe. Osoba, ktéra zauwazyla
zagrozenie pozarowe podczas ewakuacji moze uruchomi¢ najblizszy napotkany reczny

ostrzegacz pozaru

1.3.3. Zagrozenie pozarowe obiektu.

Pozar obiektu moze by¢ zainicjonowany przez:

= porzucanie niedogaszonych niedopatkdw papierosow,
= niewfasciwa eksploatacja urzadzen elektrycznych,
u nieprawidtowosci w  zasilajacej obiekt sieci elektrycznej (np. niewfasciwe

bezpieczniki),

u niewfasciwa eksploatacja urzadzen grzejnych,

= wadliwa instalacja odgromowa,

= nieprzestrzeganie brzepiséw przeciwpozarowych,
u Swiadome podpalenie obiektu.

Zaproponowany system zabezpiecza obiekt przed rozwinieciem pozaru tzn.
podaje informacje o pozarze w czasie jego poczatkowej fazy, jezeli bedg przestrzegane
nastepujgce warunki:
= Zakazu zmiany funkcji pomieszczen bez uzgodnienia z osobg odpowiedzialng
pozarowo za obiekt.
= Zakazu wprowadzania jakichkolwiek zmian w obiekcie moggcych mie¢ wplyw na

ochroneg przeciwpozarowg bez uzgodnienia z osobg odpowiedzialng pozarowo za obiekt



1.3.4. Charakterystyka systemu

Zamontowane urzgdzenia systemu sygnalizacji pozaru majg na celu wczesne
wykrycie zagroZenia pozarowego i zasygnalizowanie tego faktu obstudze obiektu.
Wczesna detekcja pozaru pozwala na ugaszenie pozaru w zarodku, przeprowadzenie

sprawnej ewakuacji.

Dla wytycznych jak wyzej jako przykiadowy system w celu okreslenia
minimalnych parametréw systemu, wybrano system sygnalizacji pozaru
oparty o centrali IQ 8 Control produkcji Novar Austria GmbH ESSER by
Honeywell |

W sktad systemu wchodzag

= Mikroprocesorowa, adresowalna, centrala petlowa IQ8 Control C
= czujki wielosensorowe

= Reczny ostrzegacz pozaru

= Adresowalne elementy kontrolno — sterujace

= Elementy wyposazenia dodatkowe

= Sygnalizatory optyczno — akustyczne

5 Zasilacz buforowy

Zastosowanie techniki komputerowej pozwoli na precyzyjne okreslenie miejsca
zagrozenia pozarowego poprzez identyfikacje nie tylko pomieszczenia, ale przede
wszystkim adresu czujki. Wszystkie te informacje ukazywane sg na wyswietlaczu,
utatwiajg obstuge systemu. Dodatkowo przekazywane w systemie informacje o stanach
elementéw liniowych: dozorowanie, uszkodzenie, pozar — zgromadzone w pamieci

rejestratora moga by¢ w kazdej chwili odczytane.

Centrala IQ 8 Control C charakteryzuje sie szybkoscig dziatania. Mozliwos¢ realizacji
dowolnych funkgcji sterowniczych oraz nadzoru zaréwno z poziomu elementdw na petli
jak réwniez z poziomu elementéw zamontowanych na odgatezieniu od petli

Podstawowe parametry centrali

= Max. dwie petle.



= Petle dozorowe klasy A odporne na zwarcie i przerwe, z mozliwoscig tworzenia

odgatezien bez adapteréw

E Magistrale petli dozorowej o dtugosci, max 3500 m
u max. 127 elementéw na petli, podziat elementéw na max 127 grup (stref)
dozorowych. ’

- max. 32 adaptery / sterowniki na jednej petli

= Interfejsy dla panelu obstugi dla PSP oraz dla wspétpracy z nadajnikiem
monitoringu zintegrowane sa na karcie peryferii

= Karta peryferii zawiera réwniez 3 swobodnie programowalne przekazniki

pracujgce z donrem lub bez potencjatowym do 24VDC

= Mozliwo$¢ pracy do 31 central w odpornej na zwarcie i przerwe sieci essernet®
g Mozliwos¢ wspdtpracy z systemém wizualizacji / zarzadzaniem obiektem

" zespot obstugi z alfabetycznym wyéwietlaczem

. PamieC 10 000 ostatnich zdarzenh

= Ztgcze zintegrowanej drukarki systemowej

= Mozliwos¢ podiaczenia do dwdch akumulatoréw z dozorem

1.3.5. Funkcjonalnos¢ systemu

Centrala zostanie umieszczona w gtdwnym holu na parterze.

Detekcja

Projektuje sig¢ jedng petle techniczno-detekcyjng obejmujaca  wszystkie
kondygnacje. Na petli techniczno — detekcyjnej bedg pracowa¢ adresowalne detektory
automatyczne (czujki), reczne ostrzegacze pozaru (przyciski) oraz moduty kontrolno
sterujace. Wszystkie czujki, ROPy i moduty wyposazone bedga w obustronne izolatory
zwar¢ z obustronnym zasiléniem i komunikacjg w petli, co zapewnia petng odpornoéc¢
systemu na uszkodzenie petli w postaci przerwy, zwarcia lub przepalenia przewoddw.
Sterowania
Projektowana petla techniczno detekcyjna (sterownicza) bedzie odpowiadata za
wszystkie sterowania. Sygnaty monitorujgce urzadzenia przeciwpozarowe bedg réwniez
odbierane przez moduty zainstalowane na tej petli. Projektuje sie wszystkie moduty na

poczatku lub korcu petli w zwigzku z tym nalezy wykona¢ okablowanie tego odcinka



petli tj. od centrali poprzez wszystkie modutu do pierwszego elementu detekcyjnego
zespotem kablowym HTKSHekw 1x2x0,8 i doprowadzi¢ do kazdego modutu zasilanie
24V z zasilacza buforowego ZSP zespotem kablowym HDGs 2x1,5 pozostaty odcinek
przewodem HTKSHekw 1x2x0,8

Sygnalizacja akustyczna
Dla obiektu projektuje sie sygnalizatory akustyczno — optyczne uruchamiane z
moduty eBk. Projektuje sie sygnalizatory W2 SA K7 N. Zasilanie sygnalizatoréw nalezy

wykonac¢ zespotem kablowym E30 HDGs 2x1,5 poprzez puszke PIP 3A.

1.3.6. Projektowana autonomiczna detekcja pozaru.

4 czujka termo- | |
Normatywne pozary testowe op‘t:;:zl:z; - réini;:_szowa | czujkaOT | czujkaOT | czujka OTG | czujka OT**
Plomieniowe spalanie drewna (TF-1) (3 | L ] ‘ @ [ -_.._ o ®
Szybkie tlenie sie drewna (TF-2) @ | !
Tlenie sig bawelny (TF-3) [
g;:rjr;g'nelg\:eﬁs;:l)ame tworzywa e ® . P
Plomieniowe spalanie n-heptanu (TF-5) =) (] ©
Plomieniowe spalanie spirytusu (TF-6) | € : g
Powolne tlenie sie drewna (TF-7) (] ¢ ¢
Plomieniowe spalanie dekaliny (TF-8) | @ @ @ | | &
Tlenie sie ztoZzonej bawetny (TF-9) ® & @ { ® x ®

Legenda: @ Wysoka skutecznosé @ Skuteczna @ Nieprzydatna

Przyjeto: Ochroneg catkowitg obiektu czujkami dwusensorowymi OT skuteczne w

detekcji pozaréw od TF-1 do TF 9 oraz odporne na fatszywe alarmy.

1.3.7. Organizacja Alarmu

Punkt adresowy

Punktem adresowym jest miejsce indywidualne identyfikowane w centrali.
Punktem takim jest czujka przycisk lub wejscie np. modutu kontrolnego. Punkt
adresowy w céntrali opisany jest jako element w strefie.

Grupa



Grupa jest zbiorem dowolnych punktdw adresowych stanowigcy logiczng catosé.
Informacje o stanach elementdw liniowych sg ukazywane na centrali w postaci opisu
danej grupy. Informacja ta pozwala na doktadna identyfikacje elementu, ktdrego
dotyczy ta informacja. System pozwala na blokowanie poszczegdinych elementéw jak i
grup.

Alarmowanie

Przewiduje sie dwustopniowy system alarmowania. Czas reakcji obstugi i
op6znienia uzgodnione z inwestorem na typowe tj.

T1 czas reakcji obstugi na alarm I stopnia (potwierdzenie przyjecia alarmu) — 60 s

T2 czas weryfikacji alarmu (sprawdzenie przyczyny alarmu) — 300 s

Wzajemne powigzania wejs¢ i wyjsC do i z centrali sygnalizacji pozaru przedstawia
niniejsza tabela,

Wejscie Wyjscie — sterowanie

Pozar od przyciskdw |- uruchomienie sygnalizacji.diwiekowo — optycznej
ROP, od czujek | - uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej KS wraz z
automatycznych, systemem napowietrzania
(Alarm II stopnia)

1.3.8. Zasilanie rezerwowe (bateria akumulatoréw 12 V lub 24 V DC)

Wszystkie zastosowane systemy i urzadzenia majg posiada¢ autonomiczne zrédto
zasilania rezerwowego, ktérego podstawg sg baterie akumulatordw zdolne do
utrzymania instalacji lub urzadzen w stanie pracy w ciggu minimum 72 h, po czym
pojemnos¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajgca do minimum 30 minutowej pracy
instalacji lub urzadzenia w stanie alarmu. Ponizej przedstawiono dobdr zasilaczy
buforowych oraz pojemnos¢ akumulatoréw ktdrg wyznaczono wzorem.

Q= kx (I1x t; + I; x0,5)
Gdzie:
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Iy — prad roztadowania akumulatora [A] w przypadku braku zasilania podstawowego

centralki

t1 —wymagany czas roztadowania akumulatora [h]

I — prad pobierany przez centrale sygnalizujacg alarm pozarowy na najbardziej

obcigzonej linii dozorowej oraz uruchomione sygnalizatory [A]

k - wspdtczynnik wynoszacy 1 w przypadku przewidywanego awaryjnego zasilania

centralki w okresie 72h — przyjeto wspétczynnik bezpieczenstwa 10%

OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI ESSER 1Q

Budowa centrali

Elementy petlowe

. Karta :
5 Mikromodut - Mikromodut Ptytka -
Zespoi_ sieciowy peryferl) z petli Ny . | Czujka Czujka Czujka elektroniki Adapter I.' i .
irala obstugi dodatkowym . | Petli . konwencjonalnej
QM standamic essernet ezden analogowej termomaksymalna | OT IQ8 02T IQ8 | przycisku eBK 4G/2R
(E78600§)Iy 62,5 kBd m?kromodulu esserbus T1Q8 (E802171) | (E802373) | (E802374) | ROP 1Q8 (E808613)
! | (E784840) (E772477) | (E784382) (E804905)
1 1 0 1 2 1 1 0 37 5 1
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
Suma pragdu w mA czas
Suma prgdu w mA | przy 10 % urzadzen racy w Pojemnosé
bez alarmu w alarmie w kazdej pracy Akumulatoréw w Ah
petli godzinach
418.,4 561,5 72 22,5

Dobrano dwa akumulatory 12V 12Ah.

1.3.9. Instalacje

Rodzaj okablowania:

e Petla techniczna — detekcyjna - zespét kablowy HTKSHekw 1 x 2 x 0,8 na

odcinku od centrali poprzez wszystkie moduty do pierwszego elementu

detekcyjnego pozostaty odcinek petli przewdd HTKSHekw 1 x 2 X 0,8

~e Linia sygnalizatoréow - zespét kablowy HDGs 2x1,5
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e Zasilanie 230V CSP, ZSP — zespdt kablowy (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5
0,6/1kV z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu _

e Uszkodzenie zasilacza buforowego — przewdd YNTKSY 2x2x0,8

e Zasilanie 24V modutéw eBK4g2r z zasilacza buforowego zesp6t kablowy HDGs

2x1,5

1.3.10. Zestawienie materiatlow systemu sygnalizacji pozaru

Lp. | Nazwa urzadzenia Jedn. | Ilos¢

1 |[Centrala IQ8 Control C (E808003) + dodatkowa|szt. |1
obudowa na akumulatory (E789300) -

2 | Zespdt obstugi Standard (E786005) szt. |1

(10

-
e
=
-
24
i

3 |Akumulator 12 V 12 Ah _ szt. |2




4 |Karta peryferii z dodatkowym gniazdem mikromodutu|szt. |1
(E772477)

6 |Mikromodut petli analogowej esserbus (E784382) szt. |1

7 | Czujka O2T IQ8 (E802373) szt. |36
,"‘--"‘—" .:\\

7 |Czujka IQ8 TD czujka termordzniczkowa IQ8, E802271 |szt. 11
[ D

9 |Gniazdo czujki IQ8 (E805590) szt. |37

{ %
10 szt. |5

Ptytka elektroniki przycisku ROP IQ8 (E804905)

12



11 |Obudowa ROP IQ8 (E704900) czerwona z szybka szt.
12 |Adapter linii konwencjonalnej eBK 4G/2R (808623) szt,
13 szt.
14 |Sygnalizator optyczno akustyczny SA K7N wewnetrzny | szt.

z puszkg AWOZ-125 S

13
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15 |Zasilacz buforowy 2 A z 2 szt. Akumulator 12V 12 Ah Szt. |1

1.3.11. Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:

e Oswiadczenie o wykonaniu systemu sygnalizacji pozaru zgodnie z projektem,
jezeli w trakcie prac nastgpita modyfikacja Iékalizacji elementdw liniowych nalezy
takie zmiany nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza

e Protokdt uruchomienia i préb odbiorowych

e Kopie Swiadectwa dopuszczenia dla urzadzen przeciwpozarowych lub
certyfikatéw CPD |

1.4. Scenariusz Pozarowy

Scenariusz pozarowy w trybie § 5 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117)

Celem opracowania jest dokonanie opisu sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru
w przedmiotowym budynku po wykonaniu wszystkich niezbednych zabezpieczen i
urzadzen przeciwpozarowych reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystapienia
lub obszaru oddziatywania, uwzgledniajgcego przede wszystkim:

a). sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych Srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego i urzadzen uzytkowych oraz ich wspdtdziatanie i
oddziatywanie na siebie,

b). rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania
zaprojektowanych zabezpieczen.



15

Dokument w tym zakresie bedzie podstawg do sporzadzenia matrycy sterowan systemu
sygnalizacji pozarowej dla catego budynku.

Zakres opracowania obejmuje kompleksowo wszystkie elementy decydujgce o ochronie
przeciwpozarowej budynku.

Scenariusz pozarowy nie okresla, kiedy i w jakiej sytuacji majg by¢ uruchomione
nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe - hydranty wewnetrzne i zewnetrzne,
przeciwpozarowy wytacznik pradu — sposob dziatania i uruchomienia w/w urzadzen
beda opisane w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

1.4.1 Scenariusz 1: Pozar projektowy niezalezenie od lokalizacji wykryty
przez czujke

Jezeli system sygnalizacji pozarowej wykryje zagrozenie pozarowe w budynku nie
zaleznie od lokalizacji poprzez czujke nastepuje ponizsza sekwencja zdarzen;

a) uruchomienie Alarmu I stopnia, ktéry uruchamia sygnalizacje optyczng i akustyczng
na centrali SSP usytuowanej w korytarzu wejsciowym od ul. Mickiewicza.
Alarm I stopnia powoduje: ,

e zaalarmowanie obstugi obiektu Alarmem I stopnia o wystgpieniu zagrozenia z
precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujki opis na centrali. W
pomieszczeniu musi znajdowac sie dokumentacja systemu sygnalizacji pozaru, a
jego obstuga posiada niezbedne przeszkolenie, wiedze o architekturze budynku
oraz predyspozycje fizyczne do szybkiego dotarcia w miejsce wskazane przez
system. Obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu
sygnalizacji pozaru w czasie T1 = 60 s od rozpoczecia alarmowania, brak
potwierdzenia obecnosci obstugi w czasie T1 = 60 s, spowoduje automatycznie
przejscie centrali z stan Alarmu II stopnia i rozpoczecie sterowan urzadzef i
instalacji wg scenariusza opisanego ponizej, potwierdzenie obecnosci personelu
powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 = 300 s (5 minut), przeznaczonego na
weryfikacje przyczyny wystapienia alarmu,

e po potwierdzeniu w czasie T1=60 s swojej obecnosci na panelu centrali SSP,
obstugujgcy SSP dokonuje weryfikacji zaistniatego zdarzenia przez dostepne
Srodki audiowizualne lub bezposrednio przez pracownika. Rozpoznanie polega
na ustaleniu przyczyny zadziatania czujki, ktérej centrala SSP potwierdzita, jako
pozar, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci w przypadku uzyskania
jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia pozarowego,
uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu (na przyktad na skutek
zapylenia lub zanieczyszczenia w skutek prowadzonych prac remontowo -
budowlanych, uszkodzenia fizycznego itp.) obstuga centrali dokonuje skasowania
Alarmu I stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu
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uniknigcia powstawania kolejnych alarméw fatszywych, na przyktad poprzez
wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych. W przypadku
wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujgca weryfikacji przyczyny
wystgpienia alarmu niezwtocznie potwierdza wystapienie zagrozenia, powodujac
tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 300 s przeznaczonego na
weryfikacje alarmu np. przez uruchomienie najblizszego przycisku ROP.

o brak reakcji obstugi w czasie T2 = 300 s spowoduje przejscie systemu
sygnalizacji pozaru w Alarm II stopnia i rozpoczecie procedur sterowania
instalacjami i urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

PrzejScie systemu sygnalizacji pozaru w stan Alarmu II stopnia w przypadku alarmu z
czujek lub potwierdzenia przez kazdy przycisk ROP powoduije:

e uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej wraz z systemem
napowietrzania
e uruchomienie sygnalizacji optyczno dzwiekowej

1.4.2. Scenariusz 2: Uruchomienie reczne Recznego Ostrzegacza
Pozarowego.

Jezeli system sygnalizacji pozarowej zostanie uruchomiony przez zatgczenie recznego
ostrzegacza pozarowego nastepuje ponizsza sekwencja zdarzen;

a) uruchomienie Alarmu II stopnia, ktéry uruchamia sygnalizacje optyczng i akustyczng
na centrali SSP usytuowanej w holu gtdwnym w czesci nie objetej opracowaniem.
Alarm II stopnia powoduje:

e zaalarmowanie obstugi Alarmem II stopnia o wystgpieniu zagrozenia z
precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania przycisku ROP opis na centrali. W
pomieszczeniu kierownika musi znajdowal sie dokumentacja systemu
sygnalizacji pozaru, a jego obstuga posiada niezbedne przeszkolenie, wiedze o
architekturze budynku. Przycisk ROP automatycznie przestawia centrale na stan
Alarmu II stopnia i nastepuje rozpoczecie sterowan urzadzen i instalacji wg
scenariusza opisanego ponizej,

e uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej

¢ uruchomienie sygnalizacji optyczno dzwiekowej

1.5. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Zainstalowane urzadzenia przeciwpozarowe (system sygnalizacji pozaru), nalezy
poddawac regularnym badaniom okresowym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacjg lub naprawa systemu
powinien byC zapisany w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u
uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
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1.6. Dokumentacja odbiorowa

- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:

Oswiadczenie o wykonaniu instalacji urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z
projektem

Protokét uruchomienia i préb odbiorowych

Pomiar oswietlenia awaryjnego

Kopie $wiadectwa dopuszczenia dla urzadzen przeciwpozarowych

Z chwilg protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji Inwestor

przejmuje wszelka odpowiedzialnos¢ za utrzymanie w sprawnosci oraz
konserwacje i naprawy.

2. Projekt systemu usuwania dymu.

2.1. Podstawa opracowania projektu systemu usuwania dymu.

Projekt wykonawczy grawitacyjnego systemu oddymiania z mechanicznym

napowietrzaniem klatki schodowej w przebudowywanym budynku Gimnazjum na

Budynek przedszkola z 4 oddziatami w Grodkowie przy ul. Mickiewicza opracowano na

podstawie:

opisu z projektu architektoniczna — budowlanego

podktady budowlane wg projektu architektonicznego,

Ekspertyzy ~Technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do  spraw
przeciwpozarowych mgr inz. Marka Kucharskiego i rzeczoznawce budowlanego

mgr inz. Jerzego Wojcika do ktdrej zostaty wydane Postanowienia Opolskiego

- Komendanta Wojewddzkiego PSP w Opolu

wizji lokalnej

norm, przepisow, dokumentacji DTR:
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2.2, Opis wykonawczy projektu systemu usuwania dymu

Grawitacyjny system oddymiania gtéwnej klatki schodowej z napowietrzaniem
mechanicznym

Opracowanie obejmuje:

= wyliczenie powierzchni oddymiania

= Lokalizacje i dobor okien oddymiajgcych

. Dobér centrali oddymiania

= Sposéb uzupetnienie (kompensacji) powietrza
. Sposdb sterowania

2.2.1 Opis systemu

Projektuje sie system oddymiania z mechanicznym napowietrzaniem, ktérego zadaniem

bedzie usuniecie dymu i gazéw pozarowych z ewakuacyjnej klatki schodowe;.

System sktadac sie bedzie z elementéw:

= Zasilacz do systemdéw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen
przeciwpozarowych i automatyki pozarowej np. typu: AFG-ZSP zgodnie z normg PN-
EN12101-10 oraz normg PN-EN54-4.

= Zasilacze do systemdéw oddymiania np. ZUP-230V 1500W

= Okien oddymiajgcych

" Przycisku odymiania
= Wentylator napowietrzajacy
. Klapa zaluzjowa

2.2.2. Koncepcja zabezpieczenia

Klatka schodowa zostanie wydzielona przeciwpozarowo drzwiami EIS 30 i
zostanie wyposazona w niezalezng centrale oddymiania umieszczong w strefie
chronionej przez optyczna czujke dymu.

Sterowanie systemu oddymiania realizowane bedzie przez system sygnalizacji

pozaru oraz przez reczne przyciski oddymiania zlokalizowany na kazdej kondygnacj.
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Tak zaprojektowany system pozwoli na uruchomienie systemu oddymiania
automatycznie poprzez wykrycie przez czujke dymu zagrozenia pozarowego i recznie
poprzez uruchomienie przycisku oddymiania przez osobe, ktéra zlokalizuje zagrozenia

pozarowe.

2.2.3. Instalacje

Rodzaj okablowania:

e Linia dozorowa przyciskow oddymiania - zespdt kablowy E90 HTKSHekw 4 x 2 x
0,8

e Linia zasilania sitownika - zespét kablowy E90 HDGs 3x1,5

e Linia przyciskdw przewietrzania - Przewdd YDY 3x1,5

e Zasilanie 230V ZSP - AFG, wentylatora napowietrzajgcego, - zesp6t kablowy
(N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 0,6/1kV

e Zasilanie klapy przeciwpozarowej odcinajacej — zespét kablowy E90 HDGs 3x1,5

2.2.4. Zalecenia montazowe

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujacych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym lub rurce przy wyznéczaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak
najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie
odlegtosci min 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z instalacjg elektryczng
przewody instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiega¢ ponizej. Przewody miedzy
elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane - muszg to by¢ przewody

jednoodcinkowe.

2.2.5. Wspoétpraca z innymi systemami

System oddymiania bedzie wspétpracowat z systemem sygnalizacji pozaru

2.2.6. Obliczenia powierzchni oddymiania
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Projektuje sie wykonanie systemu oddymiania opartego o okna dachowe oddymiajgce
np. typu FAKRO. W zwigzku zaprojektowanym wyjsciem ewakuacyjnym z klatek
schodowych do korytarza ewakuacyjnego odstepuje sie od wykonania napowietrzania
poprzez drzwi, poniewaz otwarcie ich spowoduje rozszczelnienie klatki schodowej.
Zwigzku z powyzszym projektuje sie wentylator napowietrzajgcy. Do celdw
obliczeniowych przyjeto predkos¢ przeptywu przez otwér oddymiajgcy wpu — 0,6 m/s, co
odpowiada predkosci przeptywu grawitacyjnego.

Obliczenie parametrow oddymiania klatki schodowej zgodnie z normg PN-B-
02877:2001.

Fix — powierzchnia poszczegdlnych kondygnacji 1-3

Fks — Srednia powierzchnia rzutu klatki schodowej wyliczona jako suma powierzchni
poszczegdlnych kondygnaciji podzielona przez ich iloé¢

Freko — powierzchnia geometryczna okna oddymiajacego

a— wskaznik udziatu procentowego $redniej powierzchni rzutu klatki schodowej

Acz — wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego

Aczo — powierzchnia czynna okna oddymiajgcego

Vou — strumien uzupetniajgcego powietrza

Qw — wydajnos¢ wentylatora

wpu — predkoS¢ grawitacyjna przeptywu powietrza przez otwdr oddymiajacy w

warunkach normalnych

Dane Tok obliczen Wyniki
Oddymianie ewakuacyijnej klatki schodowej

o =5 % - 0,05

Fki = 22,43m? Fks = (Fk1+ Fk2 + Fia + Fka )/ 3

Fio = 21,98,2m? Fis = (22,43+21,98+19,04) /3

Fk3 = 19,04 m? Fis=21,15 m? Fks=21,15 m?
Powierzchnia okien | Az = a X Fis

oddymiajacych Acz = 0,05 x 21,15

Frako 2 X 0,91 = 1,82 m? Acz = 1,05m?2 | Acz = 1,05 m?

Spetnienie warunkow powierzchni oddymiania klatki schodowej
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Projektuje sig dwa okna oddymiajgce o czynnej powierzchni oddymiania 0,53 m2 i
wymiarach zewnetrznych 0,78 x 1,40m firmy np. fakro typ FSP |
| Acz =< Aczo
1,05 m?2 < 2 x 0,53 m?
1,05 m?2 < 1,06 m?

Warunek spetniony

Obliczenie powietrza uzupetniajacego

Vou = Fpeko X Wpu
Wpu — 0,6 m/s
Feeko= 1,82 m? Vou=1,82x0,6
Vou = 1,09 m3/s Qw = 3931 m3/h

Qw = 1,09 x 3600 = 3931 m3/h

2.2.7 Dobor wentylatora

Zgodnie z obliczeniem wydajnosci wentylatora napowietrzajgcego projektuje sie

wentylator np. firmy venture HCFB/4-500/H o wydajnosci Q=5000 m3/h przy cisnieniu
statycznym 140 Pa.
Wentylator nalezy zamontowac na parterze zewnetrznej Sciany klatki schodowej w
dolnej jej czesci. W celu zabezpieczenia otworu napowietrzajgcego przed przenikaniem
ciepta projektuje sie - przeciwpozarowg klape wieloptaszczyznowg odcinajgca np. mcr
WIP/V do systemdw wielostrefowej wentylacji pozarowej z sitownikiem np. BELIMO BE
24V DC.

Zastosowanie klapy pozarowej wynika z braku na rynku przepustnic
wieloptaszczyznowych o duzej izolacji cieplnej. Wykonawca w porozumieniu
z inwestorem moze odstgpi¢ od montazu klapy ppoz. i zastosowac inny

spos6b zabezpieczenia otworu napowietrzajacego np. poprzez montaz
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przepustnicy o matej izolacji cieplnej, jednakze sterowanie nalezy wykonaé

tak jak do klapy przeciwpozarowej np. sitownikiem belimo BE 24V DC.

Jako zabezpieczenie wentylatora przed mozliwg ingerencja oséb trzecich nalezy

wykona¢ od strony zewnetrznej i wewnetrznej siatke stalowa.

2.2.8. Zasilanie 230V systemu oddymiania

Zgodnie z zapisem w  § 181 ust 1 Warunkdéw technicznych ,Budynek, w ktérym zanik
napigcia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze znaczne straty materialne,
nalezy zasila¢, co najmniej z dwc')ch niezaleinych, samoczynnie za%qézajacych sie zrodet
energii elektrycznej ...". | | |
Zadaniem systemu oddymiania jest:
e zmniejszyC straty pozarowe, poniewaz dym nie bedzie sie rozprzestrzeniat na
calg przestrzen obiektu,
 Przeprowadzenie bezpiecznej ewakuadcji
e zapewniC temperature bezpieczng dla konstrukcji, na ktdrej posadowione sg
klapy dymowe.
Wszystkie wyzej wymienione punkty mieszczg sie w zapisie § 181 ust 1 Warunkow
technicznych. Zwigzku z powyzszym wentylator napowietrzajgcy ktéry jest elementem
systemu oddymiania nalezy wyposazy¢ w zasilanie z dwdch niezaleznych Zrédet pradu.
Pierwszym zrodtem pradu jest podstawowa sie¢ elektroenergetyczna sprzed
przeciwpozarowego wyfacznika pradu '
Jako drugie niezalezne zrodto pradu projektuje sie zasilacz ZUP 230V certyfikowany na
normy sygnalizacji pozarowej wg PN-EN 54-4 + Al + A2 i Kontroli rozprzestrzenienia
dymu i ciepta wg PN-EN 12101-10.
ZUP 230V bedzie montowany wraz z zasilaczem do systeméw kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen przeciwpozarowych i automatyki
pozaroWej np. typu: AFG-ZSP
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Lp. |URZADZENIE Symbol Tlos¢

1. |Zasilacz np. ZUP-230V 1500W wraz z akumulatorem|Szt. 1|
90Ah 12V

1. |Zasilacz do systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu iSzt. 1
ciepta oraz urzadzen przeciwpozarowych i automatyki
pozarowej typu: np. AFG-ZSP ‘

3. |Okno oddymiajgce np. FPS 0,78 x 1,40 m o czynnej|Szt. 2
|powierzchni oddymiania 0,53 m2

4, Reczny przycisk oddymiania Szt. 3
Przycisk przewietrzania Szt. 1

7 mcr WIP/V - przeciwpozarowa klapa wieloptaszczyznowa|Szt. 1
odcinajgca do systemdéw wielostrefowej wentylacj
pozarowej o wymiarach wewnetrznych 500 x 500 mm

8 Wentylator napowietrzajacy HCFB/4-500/H Szt i1

2.3. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Zainstalowane urzadzenia grawitacyjnego systemu oddymiania nalezy poddawac

regularnym badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z

konserwacjg lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany W zeszycie konserwacji

systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢

wyspecjalizowanej firmie.

Z chwila protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji Inwestor

przejmuje wszelka odpowiedzialnos¢ za utrzymanie w sprawnosci oraz

konserwacje i naprawy.




24

3. Projekt przeciwpozarowego wylacznika pradu

3.1 Podstawa opracowania projektu wykonawczego przeciwpozarowego
wytacznika pradu

Projekt wykonawczy przeciwpozarowego wyfgcznika pradu w przebudowywanym
budynku Gimnazjum na Budynek przedszkola z 4 oddziatami w Grodkowie przy ul.
Mickiewicza opracowano na podstawie:

e opisu z projektu architektoniczno — budowlanego

e podkiady budowlane wg projektu architektonicznego,

e Ekspertyzy TeChnicznej opracowanej przez rzeczoznawce do spraw
przeciwpozarowych mgr inz. Marka Kucharskiego i rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Jerzego Wdjcika do ktérej zostaty wydane Postanowienia Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Opolu

e wizji lokalnej

3.2. Opis wykonawczy do projektu przeciwpozarowego wylacznika pradu
wraz z rozdzielnig obstugujaca urzadzenia przeciwpozarowe.

Ekspertyza Techniczna okreSlita podstawowe wymagania co do wykonania w
przedmiotowym budynku instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Zgodnie z projektem budowlanym do budynku jest doprowadzona linia napowietrzna
zakonczona zlgczem kablowym, z ktérego przewodem typu YLY 5 x 16 jest
doprowadzone zasilanie w energie elektryczng do uktadu pomiarowego. W projekcie
budowlanym nie zostata wydzielona przeciwpozarowo rozdzielnia pradu zasilajgca
urzgdzenia przeciwpozarowe.

Projektuje si¢ wymiane przewodu YLY 5 x 16 na kabel energetyczny ognioodporny
(N)HXH-J FE180/E90 5x16 0,6/1kV do uktadu pomiarowego, za uktadem pomiarowym
nalezy rozdzieli¢ instalacje na instalacje zasilajacg urzadzenia przeciwpozarowe oraz na
zasilajgcg pozostate urzadzenia. Zasilanie pozostatych urzadzen elektrycznych nie
zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg nalezy ‘wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym, natomiast cze$¢ zwigzang z ochrong przeciwpozarowg nalezy wykonaé
zgodnie z niniejszg dokumentacjg wykonawcza.

Do roztgczenia obwoddw zasilajgcych nie zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg nalezy
zastosowac roztgcznik mocy np. 4P 160A DPX3-1 160 z przyciskiem wyzwalajacym np.
PWP1-W01-A-11-2LED7-wersja natynkowa z 1 fgcznikiem zwiernym i 1 tgcznikiem
rozwiernym, led zielony na 230V/led czerwony na 230V. Po zbiciu szybki przycisk
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zwalniany jest samoczynnie zasilony kablem energetycznym ognioodporny (N)HXH-J
FE180/E90 5x1,5 0,6/1kV

Do zasilania przeciwpozarowej rozdzielni pradu nalezy zastosowac kabel energetyczny
ognioodporny (N)HXH-J FE180/E90 5x4 0,6/1kV. Odptywy do poszczegdlnych urzadzen
przeciwpozarowych nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowg. CatosC tj. ukiad
pomiarowy, wyzwalacz wzrostowy oraz rozdzielnie obstugujacg urzadzenia
przeciwpozarowe muszg znajdowac sie w obudowie gwarantujgcg odpornosci ogniowg
REI120 zamknieta drzwiami / klapg EIS60.

3.3. Zestawienie materialow dla wykonania przeciwpozarowego wytacznika
pradu

1 |roztgcznik mocy np. 4P 160A DPX3-I 160A ze stykami|szt. |1
pomocniczymi
2 |przycisk wyzwalajgcy np. PWP1-W01-A-11-2LED7-|szt. |1
~|wersja natynkowa z 1 t3cznikiem zwiernym i 1
tacznikiem rozwiernym, led zielony na 230V/led
czerwony na 230V

3 |kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-J FE180/E90 | Wedtug

5x16 0,6/1kV obmiaru
4 |kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-J FE180/E90 | Wedtug
5x4 0,6/1kV ‘ obmiaru
5 |kabel energetyczny ognioodporny (N)HXH-J FE180/E90 | Wedtug
5x1,5 0,6/1kV obmiaru

6 |Rozdzielnia pradu gwarantujgca odporno$¢ ogniowg|szt. |1
REI120 zamykana drzwiami/klapg EIS60

4. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

4.1 Podstawa opracowania projektu wykonawczego awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego

Projekt wykonawczy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego w przebudowywanym
budynku Gimnazjum na Budynek przedszkola z 4 oddziatami w Grodkowie przy ul.
Mickiewicza opracowano na podstawie:

e oOpisu z projektu architektoniczno — budowlanego
o podkiady budowlane wg projektu architektonicznego,
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o Ekspertyzy Technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do  spraw
przeciwpozarowych mgr inz. Marka Kucharskiego i rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Jerzego Wojcika do ktdrej zostaty wydane Postanowienia Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Opolu

e wizji lokalnej

4.2 Wytyczne do projektu wykonawczego awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych

Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ekspertyzie technicznej i postanowieniu KWPSP ma by¢ wykonane na
drogach ewakuacyjnych o parametrach 5 Ix w osi drogi i 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych tj. hydrantach i przyciskach oddymiajgcych.

Opracowanie obejmuje:

. Lokalizacje i dobdr lamp o$wietlenia awaryjnego.
. sposob zasilania
4.2.1 Opis systemu

Projektuje sie awaryjne oswietlenia ewakuacyjne ktérego zadaniem bedzie
o$wietlenie drogi ewakuacyjnej o natezeniu 5 Ix w osi tej drogi i 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych tj. hydrantach i przyciskach oddymiajacych
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne sktadac sie bedzie z elementéw:
= Lamp punktowych sufitowych
. Lamp zewnetrznych Sciennych

4.2.2 Koncepcja zabezpieczenia

W budynku nalezy na drogach ewakuacyjnych oraz przy urzadzeniach
przeciwpozarowych zostang zamontowane lampy oswietlenia awaryjnego zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg

Projektuje sie lampy w systemie ciemnym tzn. uruchamiane tylko po zaniku
napiecia sieciowego 230V. Zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna zasilajgca
230V obwody lamp awaryjnych zabezpieczona bezpiecznikiem S10A. Wszystkie lampy
beda wyposazone w uktad Auto Testu i diode wskazujaca uszkodzenie i prace. Ponadto
projektowane lampy bedg wyposazone w wewnetrzny uktad akumulatorowy o czasie
Swiecenia do 1h.
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Tak zaprojektowany system pozwoli na uruchomienie pracy testowej w czasie
serwisu uktadu bez wytgczenia zasilania elektrycznego w budynku poprzez wytgczenie
dedykowanego bezpiecznika S10A oraz wykluczy koniecznos$¢ montazu baterii centralnej

4.2.3 Instalacje

Rodzaj okablowania:
e Obwdd lamp o$wietlenia awaryjnego — przewdd N2XH-J 0,6/1kV  4x1,5

4.2.4 Zalecenia montazowe

Lampy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg szczegdlnie
zawracajgc na wysoko$¢ montazy lamp na Sciennych, ktéra powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m. Wszelkie znaki ewakuacyjne powinny by¢ zamontowane w taki sposob,
zeby strumien $wiatta awaryjnego padat na te znaki. Trzeba zwrécié uwage na
elementy konstrukcyjne budynku tj. np. belki stropowe, gzymsy itp., zeby nie
powodowaty zacienienia drogi ewakuacyjnej. Jezeli taka sytuacja nastapi nalezy zmienic
lokalizacje lampy o$wietlenia awaryjnego pamietajagc o zasadzie, ze w osi drogi
ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 5 Ix. Przewody migdzy
lampami nie moga by¢ przedtuzane — musza to by¢ przewody jednoodcinkowe.

4.2.5. Wspéltpraca z innymi systemami

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne nie bedzie wspdipracowac z innymi
systemami i urzadzeniami przeciwpozarowymi. Uruchamiane bedzie po zaniku napigcia
230 V, jak réwniez po wylaczeniu bezpiecznikdw zabezpieczajgcych obwody lamp
awaryjnych

4.2.6. Dobo6r lamp awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (dotyczy tylko
drog ewakuacyjnych)

Do celéw odwietlenia awaryjnego korytarzy jaki klatki schodowej stuzy¢ beda
oprawy o$wietlenia awaryjnego LOVATO N3 R1 SE PT AT WH. Rozmieszczenie
pokazano w czeéci rysunkowej na rzutach poszczegolnych kondygnacji budynku.
Wymagany czas podtrzymania oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny. Oprawy
o$wietleniowe nalezy montowac¢ na suficie. Projektuje sie lampy oSwietlenia awaryjnego
EXIT S ETSR/3W 1h autonomiczna SE PT AT z grzatka nad drzwiami od strony
zewnetrznej stanowigcymi wyjécia ewakuacyjne, lampa ta musi by¢ wyposazone w
uktad grzejny w celu zabezpieczenia akumulatoréw przed niskimi temperaturami.
Zastosowane oprawy oSwietlenia musza posiadac znak certyfikacji CNBOP. Pozostate
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lampy oswietlenia awaryjnego tj. w pomieszczeniach nalezy wykonac
zgodnie z projektem budowlanym. ‘

4.2.7. Zestawienie materiatow (dotyczy tylko drég ewakuacyjnych)

Lp. |URZADZENIE Symbol Tlos¢

1. |- Lampa osSwietlenia awaryjnego LOVATO N3 2W R1 SE|Szt. 10
PT AT WH

2. |- Lampa oSwietlenia awaryjnego EXIT S ETSR/3W 3h|Szt. 2
autonomiczna SE PT AT z grzatka

4.2.8. Dokumentacja odbiorowa

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:

o Oswiadczenie o wykonaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
projektem, jezeli w trakcie prac nastgpita modyfikacja lokalizacji lamp na‘Iezy

~ takie zmiany nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg

e Protokdt uruchomienia i prob odbiorowych

e Pomiar awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego potwierdzajgcego poprawnos¢
wykonania instalacji.

e Kopie $wiadectwa dopuszczenia dla urzadzen przeciwpozarowych

4.3 Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne

Zainstalowane urzadzenia  przeciwpozarowe,  o$wietlenia  awaryjnego
ewakuacyjnego, nalezy poddawac regularnym badaniom okresowym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z
konserwacjg lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji
systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie.

5. Projekt Instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

5.1. Podstawa projektu instalacji wodociagowej przeciwpozarowej.

Projekt wykonawczy instalacji przeciwpozarowej hydrantéw wewnetrznych w
przebudowywanym budynku Gimnazjum na Budynek przedszkola z 4 oddziatami w
Grodkowie przy ul. Mickiewicza opracowano na podstawie:

e opisu z projektu architektoniczno — budowlanego
o podkiady budowlane wg projektu architektonicznego,
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o Ekspertyzy Technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do  spraw
przeciwpozarowych mgr inz. Marka Kucharskiego i rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Jerzego Wojcika do ktdrej zostaty wydane Postanowienia Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Opolu

e Wizji lokalnej

e norm, przepisow, dokumentacji DTR:

5.2. Opis wykonawczy do projektu instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej.

W budynku nie ma instalacji hydrantéw wewnetrznych DN 25 zwigzku z powyzszym
nalezy wykonac taka instalacje. Do budynku jest doprowadzony przytacz wody o
$rednicy Dn 52. Gwarantowane ci$nienie dynamiczne wynosi 0,2 MPa, statyczne wynosi
0,38 MPa wysokos¢ podnoszenia stupa wody w projektowanej instalacji hydrantowej
wynosi ok. 9,0m. Zgodnie z powyzszymi informacjami instalacja nie bedzie wymagata
zestawu hydroforowego w celu zwiekszenia cidnienia w projektowanej instalacji
przeciwpozarowej hydrantéw wewnetrznych.

5.2.1. Informacje ogodline.

Opracowanie obejmuje:

= Lokalizacje hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym
= Zaprojektowanie nowego pionu hydrantowego PH1
= Okreslenie sposobu odtgczenia wody uzytkowej od instalacji wody pozarowej

5.2.2. Lokalizacja hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem poéisztywnym.

Projektuje sie lokalizacje hydrantéw zgodng z lokalizacja okresSlong w Ekspertyzie
Technicznej tj. na korytarzu kazdej kondygnacji, na parterze bedg zlokalizowane dwa
hydraty po jednym na kazdym korytarzu. Lokalizacja hydrantéw zostata wskazana w
dokumentacji rysunkowej, wysoko$¢ zaworu hydrantowego na 1,35 +- 0,05m.

5.3.3. Lokalizacja pionu hydrantowego.
Projektuje sie pion hydrantowy o $rednicy nominalnej 40 mm z rury stalowej podwdjnie

ocynkowanej Pion nalezy przeprowadziC przez wszystkie kondygnacje.
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5.3.4. Okreslenie sposobu odlaczenia wody uzytkowej do instalacji wody
pozarowej i dobor zestawu hydroforowego.
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Odtaczenie instalacji wody uzytkowej nastgpi podczas przeptywu wody (presostat)
w instalacji hydrantowej. Projektowana czujka przeptywu na pionie hydrantowym
zamknie elektrozawér na instalacji wody uzytkowej. Elektrozawor bedzie zasilany
napieciem 12V poprzez zasilacz buforowany z akumulatorem 12V 7 Ah.
Takie rozwigzanie ma za zadanie zabezpieczyC budynek przed zamknigciem zaworu
wody, jezeli w razie awarii do budynku zostanie odtgczony prad.

5.3.5 Zestawienie materiatow dla instalacji hydrantowej

1 |Hydrant DN 25 z wezem pdtsztywnym 30m w kolorze [szt. |4
biatym lub czerwonym zawieszany :
2 |Zawodr odcinajacy wode uzytkowg DN 40 z cewkg 12V |szt. |1

3 |Presostat na rure DN 40 szt. |1
4 |Zasilacz buforowy 12V wraz z akumulatorem szt. |1
5 |Rury stalowe podwdjnie ocynkowane DN 40 Wedtug

obmiaru

5.3. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne.

Zainstalowane urzadzenia przeciwpozarowe nalezy poddawac regularnym badaniom
okresowym zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Fakt przeprowadzania wszelkich prac
zwigzanych z konserwacjg lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany w zeszycie



31

konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu
nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

5.4. Dokumentacja odbiorowa.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zarzadcy obiektu dokumenty odbiorowe:
e (Oswiadczenie o wykonaniu instalacji urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z
projektem
e Protokét uruchomienia i préb odbiorowych wraz z pomiarem wydajnosci i
cisnienia '
Z chwilg protokolarnego przekazania systemu do eksploatacji Inwestor
przejmuje wszelka odpowiedzialnos¢ za utrzymanie w sprawnosci oraz
konserwacje i nhaprawy.

6. Rysunki

7. Normy i wytyczne

PN-B-02877:2001 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw -  Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady
projektowania :

PKN — CEN/TS 54-14 |Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowanie,
‘ projektowania, instalowania,  odbioru, eksploatacji i

konserwacji.
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie Awaryjne
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-E-05204 :1994 Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Ochrona przed
elektrycznoscig statyczng. Wymagania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

BN-84/8984-10 Instalacje wnetrzowe. Ogdine wymagania

PN-EN 671-1:2012. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1.
Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

PN-EN 694:2014. Weze pozarnicze. Weze podtsztywne do statych urzadzen
gasniczych.

CNBOP-PIB W- Systemy oddymiania Klatek schodowych

0003:2016 |

Praje

mg#ini Jan Adarczyn

pr. bud. ~r 105/83/Op. bez ogr.




