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PROJEKT WYKONAWCZY

Systemu Sygnalizacji Pozaru wynikajacego z Ekspertyzy Technicznej opracowanej przez
rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych mgr inz. Marka Kucharskiego i rzeczoznawce
budowlanego mgr inz. Jerzego Wéjcika do ktérej zostaty wydane Postanowienia
Opolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Opolu

Systemu Usuwania Dymu wynikajacego z § 245,

Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego wynikajacego z § 181 ust. 3 punkt 2
Przeciwpozarowego wytacznika pradu wynikajacego z § 183 ust. 2 Obwieszczenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wynikajgcej z § 19 ust.1 Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).
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