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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Ekspertyza Techniczna z zakresu ochrony
przeciwpozarowe] dla zamiaru przeprowadzenia inwestycji polegajacej na Przebudowie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku po bytym Gimnazjum na przedszkole
4-oddziatowe w Grodkowie przy ul. Mickiewicza 13.

Autorzy przedmiotowej Ekspertyzy po dokonaniu szczegétowej analizy warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu stwierdzili, ze petne dostosowanie budynku w sposéb
bezposérednio wynikajacy z przepiséw jest niemozliwe, ze wzgledéw konstrukcyjnych oraz
budowlanych. W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu okreslonego
§ 2 ust. 2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.
1065) i wniosku w trybie § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg

oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) .

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania niniejszej Ekspertyzy Technicznej jest tryb okreslony w § 2
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065) dotyczac zagro-
zenia zdrowia i zycia ludzi w budynku, jak réwniez wniosek w trybie § 13 ust. 4 rozpo-
rzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009r.

poz. 1030).

Ekspertyze techniczng opracowano na podstawie:
e wizji lokalnej,
e Projektu architektoniczno budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch.

)
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Ewe Berthold-Majewska,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz.
1065), [3]

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) [4],

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
20009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drég

pozarowych [5].

Zakres opracowania obejmuje:

e Ocene spetnienia warunkéw technicznych, okreslonych dla budynku z
aktualnymi przepisami przeciwpozarowych i techniczno — budowlanymi.

e Wskazanie rozwigzan techniczno-budowlanych spetniajgcych, w sposéb inny niz
podany w przepisach wykonawczych do prawa budowlanego, wymagania
warunkoéw technicznych dotyczgcych bezpieczeristwa pozarowego budynku.

e Zaproponowanie rozwigzarn optymalnie rekompensujacych niemoznosc¢
dostosowania budynku do aktualnych wymagan przepiséw przeciwpozarowych.

Ponadto, przedmiotowa ekspertyza techniczna uwzglednia rowniez wymagania, zawarte
w ,Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz zastosowania
rozwigzan  zamiennych,  zapewniajgcych  niepogorszenie  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych”,

opracowanych przez Komende Gtéwng Panistwowej Strazy Pozarnej w 2008 .
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3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowanie jest dokonanie szczegotowej analizy warunkéw ochrony przeciwpo-
zarowej rozpatrywanego budynku, zlokalizowanego na dziatce nr 362 przy ul. Mickiewi-
cza 13 w Grodkowie, w ktérym bedzie realizowana inwestycja polegajaca na Przebudo-
wie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku po bytym Gimnazjum na przedszkole
4-oddziatowe. Prace te wymagajg projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe. W zwigzku z powyiszym budynek bedzie musiat by¢ dostosowany do
wymagan okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, lub

uzyska¢ odstepstwa od w/w przepisow.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w opracowaniu zostang przedstawione wyma-
gania przepisow techniczno-budowlanych jak i przeciwpozarowych, ktdrych spetnienie
w obiekcie jest niemozliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Jednocze$nie
wskazany zostanie alternatywny sposéb spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozaro-
wego, ktory w ocenie autorow Ekspertyzy nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpoza-
rowej budynku.

W trakcie konsultacji rzeczoznawcy budowlanego 1z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych stwierdzono, ze w budynku nie ma technicznych mozliwosci

spetnienia wymagan w zakresie okreslonym w punkcie 8 niniejszej ekspertyzy.

4. Ogolna charakterystyka obiektu.

Rozpatrywany obiekt zostat wybudowany przed Il wojng Swiatowa. W latach
powojennych zostat przebudowany i wyremontowany. Budynek petnit role Gimnazjum
Publicznego, po wprowadzeniu reformy edukacji w 2016 roku i po wygaszeniu
Gimnazjow jest nieuzytkowany. Obiekt zlokalizowany jest w Grodkowie na dziatce
nr ewid. 362, a wtascicielem budynku jest organ prowadzacy Burmistrz Miasta i Gminy
Grodkéw. Budynek jest obiektem podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami
nadziemnymi z dobudowang jednokondygnacyjng salg gimnastyczng z szatniami. Dach

wykonany jako dwuspadowy w czesci wielokondygnacyjnej, dach jako ptaski w czesci

aig
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jednokondygnacyjnej. Budynek zlokalizowany jest na terenie ptaskim. Do budynku jest
zapewnione wejscie gtéwne z ulicy Mickiewicza oraz wejscie tzw. tylne prowadzace na
podworko.

Zakres opracowania Ekspertyzy obejmuje caty budynek. Zgodnie z pismem
ZAB.410.220.2018.RP przedmiotowy budynek zostat umieszczony w wykazie zabytkéw
nieruchomych przewidzianych do ujecia w ewidencji zabytkdw na terenie gminy
Grodkéw. Budynek znajduje sie rowniez w Strefie ,A” ochrony konserwatorskiej,
wyznaczonej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wojewddzki Urzad ochrony Zabytkéw w Opolu pismem nr ZN.5183.187.2015.PG z dnia
09-07-2015 r. wydat wytyczne dla prowadzenia prac remontowych w sposéb nie

pogarszajacy stanu zabytku oraz nie powodujgcych jego zniszczenia.

5. Zestawienie powierzchni i zagospodarowanie poszczegdlnych

kondygnacji obiektu.

Na poszczegolnych kondygnacjach budynku zlokalizowano:

Piwnica: pow. 87,50 m? piwnica nie uzytkowa, brak pomieszczeri na czasowy lub
staty pobyt ludzi. W piwnicy po za pomieszczeniem wymiennikowni ciepta
nie bedzie innych pomieszczen tzw. przestrzen otwarta. Pomieszczenie
wymiennikowni bedzie wydzielone pozarowo.

Parter: pow. 421,53 m?; na parterze bed3 sie znajdowaé pomieszczenia takie jak
sala gimnastyczna, szatnie, sala zabaw, przygotowanie positkdw, jadalnia
zmywalnia, wezty sanitarne

| pietro: pow. 219,17 m?; sale zabaw dzieci, pokdj dyrektora, wezty sanitarne .

Poddasze: pow. 183,04 m?, pokdj nauczycielski, pozostate pomieszczenia biurowe,
wezet sanitarny, schowki

Nad poddaszem znajduje sie strych nieuzytkowy.

Szczegofowe zagospodarowanie poszczegdlnych kondygnacji przedstawiono na rzutach

poziomych
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6. Charakterystyka pozarowa budynku.

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy budynku: 574,29 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 911,24 m?
Kubatura budynku: 7100,00 m3
llos¢ kondygnaciji: 1 podziemna i 3 nadziemne

Wysokosé: + 16,80 m (mierzona od poziomu terenu przy najniZej potozonym wejsciu do
budynku tj. wejscia gtéwnego do szczytu kalenicy dachowej

Grupa wysokosci: budynek sredniowysoki (SW)

6.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych.

Przedmiotowy budynek jest usytuowany jako samodzielny narozny przy zbiegu dwoch

ulic, Mickiewicza i Wyspianskiego. Odlegto$¢ rozpatrywanego budynku od granic

sasiednich dziatek budowlanych przedstawia sie nastepujaco:

- od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowej budynek zlokalizowano w granicy z

z dziatkami drogowymi oznaczonymi odpowiedni numerami dr792 i dr349

- od strony wschodniej zlokalizowano dwie dziatki budowlane zabudowane tj. 361/1
i 361/2 odlegtoé¢ zabudowari na tych dziatkach do przedmiotowego budynku jest
zmienna i dla najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi 7 m. Sciana zewnetrzna w tej
odlegtosci spetnia wymagania sciany oddzielenia przeciwpozarowego REl 120 (Sciana
petna bez otworéw okiennych i drzwiowych nie ocieplona). Zgodnie z zadaniem

inwestycyjnym $ciana ta nie bedzie ocieplana zadnym materiatem izolacyjnym palnym.

>'_"3.;-
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Wymagania dotyczace odleglosci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem, a innymi
obiektami oraz od granic dziatek ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowe;j

i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostang spetnione.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji niebezpiecznych
pozarowo W rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719 z péin. zm./. Pod
wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci wystepowaé beda materialy state,

stanowiace wyposazenie wnetrz, spetniajace wymagania dla wystroju pomieszczen.

6.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Zgodnie z warunkami technicznymi nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla
budynkéw i pomieszczen zaliczonych do ZL. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego magazynkow
podrecznych (schowkdéw) oraz pomieszczenia wymiennikowni ciepta nie przekroczy 500

MJ/m?.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Obiekt zostanie zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il z wydzielong pozarowo
piwnicg, w ktérej znajduje sie wymiennikownia ciepta jako pomieszczenie wydzielone
pozarowo. W strefie pozarowej ZL Il bedzie przebywac nastepujaca ilo$¢ oséb w tym
dzieci.

Przewidywana liczba oséb:

Piwnica do 2 osoby, jako obstuga serwisowa wymiennikowni

ciepta nie przeznaczona na pobyt ludzi do 2 godz.

Parter dwie sale do 25 dzieci + dwie nauczycielki
przedszkola na sale + 2 panie sprzatajgce + 1 osoba
obstuga techniczna Razem 50 dzieci + 5 oséb

dorostych
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1 pietro dwie sale do 25 dzieci + dwie nauczycielki
przedszkola na sale + 2 panie sprzatajace + dyrektor.

Razem 50 dzieci + 5 0s6b dorostych

Poddasze Do 6 0s6b dorostych.

RAZEM W budynku maksymalnie bedzie przebywac¢ do 100

dzieci i 16 osdb dorostych

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Przedmiotowy budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarows tj. strefe ZLIl obejmujgca
wszystkie kondygnacje nadziemne oraz piwnice.

W ramach strefy pozarowej zostanie wydzielona przeciwpozarowo piwnica, wezet
ciepfowniczy, klatka schodowa z korytarzem ewakuacyjnym i poddasze nie uzytkowe.
Pomieszczenia i przestrzenie wydzielone przeciwpozarowo zostang obudowane $cianami
spetniajgce wymagania REI 60. Strop nad piwnica spetnia wymagania REI 60. Strop nad
biegami schodowymi spetnia wymagania RElI 60. Nad planowanym spocznikiem na
poddaszu strop bedzie przebudowany w taki sposéb zeby spetniat wymagania REI 60.
Zamkniecia otworéw komunikacyjnych w obudowanej klatce schodowej bede posiadac
klase odpornosci ogniowej EI 30 oraz dymoszczelnos¢ Saoo. Przepusty instalacyjne o
érednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest wigksza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowe;j (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Klatka schodowa w budynku fgczy wszystkie kondygnacje nadziemne i zostanie
obudowana $écianami o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej REI 60 oraz zamknieta
drzwiami przeciwpozarowymi i dymoszczelnymi o klasie EI30S200 odpornosci ogniowe;j.
Piwnica zostanie wydzielona stropem i $ciang REI60 oraz drzwiami EI60S200 (drzwi w

obrebie klatki schodowej).
gla
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Poddasze nieuzytkowe (strych) zostanie wydzielony sufitem spetniajgcym wymagania
El 60 oraz klapg wytazowa EI60. Palna konstrukcja drewniana (skosy w pomieszczeniach
na poddaszu) zostanie zabudowana do odpornosci ogniowej EI60.

Kat pomiedzy oknem z Sali zabaw 0.15 na parterze a oknem w korytarzem
ewakuacyjnym 0.1 wynosi 64° a odlegtosci 6,60 m przy wymaganej minimum 4 m
warunek spetniony

W obiekcie nie wystepuje pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. W celu spetnienia
wymagania § 212 ust 9 [3] méwiacy o koniecznosci wykonania rozdzielni elektrycznej
zasilajagcej urzadzenia przeciwpozarowe jako odrebna strefa pozarowa zostanie
wykonana rozdzielnia $cienna o oddzielona $cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI

120 i zamknieta drzwiami / klapg EIS 60 (rozdzielnia bedzie w obrebie klatki schodowej)

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych.

Rozpatrywany obiekt powinien spetnia¢é wymagania klasy odpornosci pozarowej ,B".
Klase odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku przed-

stawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Klasa odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych rozpatrywanego

budynku

Nazwa elementu budowlanego Wymagana Klasa

Nazwa materiatu budowlanego odpornosci ogniowej
Stopien
rozprzestrzeniania ognia

Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne: REI 120 (0<=i)

- pustak ceramiczny i cegta petna i wzmocnione miejscowo stupami zelbetowymi Nierozprzestrzeniajace

+ tynk dwustronny —gr. od 0,24 do 0,36 m ognia

Warunek spetniony

Sciany dziatowe: EI 30

- pustak + tynk dwustronny —gr. od 0,12 do 0,36 m Nierozprzestrzeniajgce

- systemowe lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych —gr. od 0,12 do 0,15 m ognia

Warunek spetniony

Stropy: REI 60

Strop wydzielajgcy piwnice wykonany jako tukowy REI 60 . Nierozprzestrzeniajace

Warunek spetniony ognia

Stropy: REI 60

Strop na korytarzach pomiedzy kondygnacjami nadziemnymi zostat wymieniony Nierozprzestrzeniajace

podczas poprzedniej przebudowy na strop monolityczny REI 60 ognia

 KOMENDA \ns 1 1as
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Stropy: El 60
Wydzielenie poddasza nieuzytkowanego zostanie wykonane poprzez zabudowe Nierozprzestrzeniajace
od spodu ptytami GKF do odpornosci ogniowej EI60 ognia
Stropy: REI 60
Pozostate stropy wykonane na belkach drewnianych wypetnionych polepa Nierozprzestrzeniajace
(mieszaning gliny, gruzu i zuzlu) Przekrdj belek wedtug EUROKOD spetnia ognia
wymagania R60 obliczenia nosnosci w czasie pozaru w dalszej czesci
opracowania . Warstwa polepy nie gwarantuje odpornosci ogniowej w
parametrze EI60 , Warunek niespetniony, co do odpornosci ogniowej EI60
Stropy zostang zabezpieczone od spodu i od géry w systemie suchej zabudowy
GKF do odpornosci ogniowej El 60
Stropy w tych pomieszczeniach bedga spetniaty wymagan do ochrony przed
ogniem od gory i od dotu
Konstrukcja nosna dachu z przekryciem w czesci wielokondygnacyjnej: RE 30
- przekrdj belek i krokwi wedtug EUROKOD spetnia wymagania R30 - Przekrycie | Nierozprzestrzeniajgce
dachu — RE 30, niepalna dachéwka ceramiczna (bedzie zabezpieczona od spo- ognia
du zabudowgq GKF spetniajagcq wymagania EI30)
Warunek bedzie spetniony
Konstrukcja nosna dachu z przekryciem w czesci jednokondygnacyjnej : REI60
w czesci jednokondygnacyjnej wystepuje stropodach wykonany z ptyt korytko-| Nierozprzestrzeniajgce
wych zelbetowych. Stropodach spetnia wymagania REI60. Przekrycie dachu wy- ognia
konane z blachy (brak wymagari odpornosci ogniowej RE 30 co do przekrycia)
Warunek bedzie spetniony
Konstrukcja schodow R 60
- zelbet lub kamienna — spetnia wymagania R60 m Nierozprzestrzeniajgce
Warunek spetniony ognia

Obliczenie odpornosci ogniowej konstrukcji stropu na R60

Zatozenia i wytyczne przyjete do obliczen

Po wykonanej analizie zalecen normowych przyjeto nastepujgce parametry niezbedne

do przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymatosciowej elementéw stropéw nad

parterem, pierwszym i drugim pietrem. Analizie poddano stropy o najwigkszej

rozpietosci belek w swietle Scian 6,0m w rozstawie, co 0,8m zlokalizowanym pomiegdzy |

a ll pietrem

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
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BELKI STRO

OWE24x20 cm/

R

Detal stropu nad | pietrem wg

PRZEKROJ POPRZECZNY

' ]
| e eTDIE DAMIESIAIEE |
| PRZESTRZEN POMIESZCZEN I |
f PIETRA I
| |
SRLADZINA PO ¢
I I
I - - . i DECK) SO
< ! SREDNI ROZSTAW [y | 757
A | BELEK- g{dcm | aeiia stRons
o - !
1 =] :
| o o A F ; oy | i
| PRZESTRZEN POMIESZCZEN | | & TRZCIN

PIETRA

Detal stropu nad | pietrem

Obliczenia sprawdzajace

Do obliczeri elementéw wykorzystano program AxisVm X5 wersja 4d (nr licencji 6530).
Cato$é konstrukcji obliczono w module bazowym  ,Wymiarowanie konstrukcji
drewnianych” oraz module ,Wymiarowanie konstrukcji drewnianych ze wzgledu na

warunki pozarowe”.

#3a
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Obcigzenia

Tablica 1. Obciazenie state stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?

1. Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,8 0,15
cm [5,5kN/m3-0,028m]

2. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 6 cm 0,33
[5,5kN/m3-0,06m]

3. Polepla w przestrzeni stropu 24cm [12kN/m3-0,24m] 2,88

4. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 2,5 0,14
cm [5,5kN/m3-0,025m]

5. Warstwa wapienna na trzcinie grub. 1,5 cm 0,23

[15,0kN/m3-0,015m]

3,73
Tablica 2. Obcigzenie zmienne stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?

1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia mieszkalne 1,50
w domach indywidualnych, czynszowych, hotelach,
schroniskach, szpitalach, wiezieniach, pomieszczenie
sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]

1,50

Rozstaw belek stropowych wynosi 80cm zatem:

- obciazenie state stropu wynosi: 3,73 kN/m?-0,8m=2,98 kN/m

- obcigzenie zmienne stropu wynosi: 1,5 kN/m?-0,8m=1,2 kN/m

- ciezar wtasny belki drewnianej uwzgledniono w obliczeniach statycznych w programie
AxisVM X5

W wyniku przeprowadzonej analizy obliczeniowej ustalono najniekorzystniejsze

wags
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naprezenia wystepujace w elementach drewnianych. Naprezenia i przemieszczenia

ustalono dla przypadkéw obcigzen zgodnie z postanowieniami norm PN-EN.

Dane modelu

W

Materialy
Nazwa |Typ Krajowa norma projektowa Norma materialu Model |E, [N/mm?] E, [N/mm?
1|C27 Drewno |Eurokod-PL EN 338:2009 Liniowa |11500 380
Nazwa |v  |or[1°C] |p [kg/m’] |Kolor Kolor Tekstura |P; P,
terialu konturu
1|C27 0,20 |8E-6 450 . Wood 1 Migkki [Eqos[N/mm?] = 7700
Nazwa Ps P4 Ps P
1/C27 GumeanN/mm?] = 720 e [N/mm?] = 27,00 fiou[N/mm?] = 16,00 fioo[N/mm?] = 0,40
Nazwa |P; Ps Py Pio P [P [Pis [Py
1|C27 feou[N/mm?] = 22,00 foo[N/mm?] = 2,60 fu[N/mm?] = 4,00 k= 0,67
Przekroje poprzeczne
Nazwa |Rysunek |Proces |Ksztalt |h b tw tf r r rs
[mm] |[mm] |[mm] |[mm] |[mm] |[[mm] |[mm]
1]200x240 Inne Prostok. (240,0 200,0 |0 0 0 0 0
Nazwa Ax Ay Az Ix Iy Iz Iyz I I, o |lo
[mm?] [mm?] [mm?] [mmY] |mm‘Y] |mm‘] |[mmY] [[(mm‘] |[mm‘] |[9] |[mm¢
1]200x240 |48000,01 {40000,01 [40000,01 [3,2E+08 [2,3E+08 [1.6E+08 |0 2.3E+08 |1.6E+08 [0 |[3.9E+10
Nazwa W,,d,g W;,.,., Wzd,l Ww‘,, W.,,,l Wz_,| i,- i; Hy Hz
[mm’] [mm’] [mm’] [mm®] [mm®] [mm’] [mm] [jmm] |[mm] |[[mm]
1]200x240 [1920000,0 11920000,0 [1600001,0 ]1600001,0 [2880000,0 [2400001,0 69,3 57,7 [200,0 {240.0
Nazwa |[y¢ Zg Ys VA Pkt. nap.
[mm] |[mm] {[mm] |[[mm]
1]200x240 [100,0 [120,0 [0 0 5
Przypadki obciazen
Nazwa  [Grupa Typ grupy
1[c.w. Cigzar wlasny _ |Stale
2 |stale STALE Stale
3|zmienne |ZMIENNEI1 Zmienne
4|Pozarl  [POZARI Pozar
Grupy obciazen (Eurokod-PL)
Grupa Typ YGsup  |YGiinf E Y 'Po \Pl ‘Pz Dodatkowe
1|Cigzar wlasny _ |Stale 1,350 1,000 [0.850 1
2|STALE Stale 1,350 1,000 0,850 1
3|ZMIENNEI1 Zmienne 1,500 10,700 10,500 {0,300 [0
4|POZAR1 Pozar
Wezel |Typ |[Nazwa, K. K.y Nazwa,;, |Kx Kyuv Nazway, Ky
[kN/m] [[kN/m] [kNm/rad] |[kNm/rad] [kNm/rad]
1|1 Glob. [Sztywny - Przesuwne 1E+10  |1IE+10 |— — — — -
2)2 Glob. [Sztywny - Przesuwne 1E+10  |1E+10  |— — — — =
c.w.: Ciezar wlasny preta
= [keg]
14 129.600
Razem [129.600
stale: Obcigzenia rozlozone na pretach i zebrach
KOMENDA WO,
. A WOJEWODZKA
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Typ Dlugo$é¢ |a/d |Pol. [px Py pz My
[m] [kN/m] |[kN/m] |[kN/m] |[kKNm/m]
1|Gl.napret  [6,000 a 0 0 0 -2,98 0
1,000 |0 0 -2.98 0

zmienne: Obciazenia rozlozone na pretach i Zebrach

Typ Dlugo§¢ [a/d (Pol. |px Py pz My
[m] [kN/m] [[kN/m] |[kN/m] [[KNm/m]
1|Gl. napret  [6,000 a 0 0 0 -1.20 0
1,000 |0 0 -1,20 0

Pozarl: Obcigzenie pozarem na pretach

Typ R [min] |Pozar gra [MJ/m?]  [Ekspozycja Zabezp. Ky |t [min.] |t [min.]
ogniochronne
Pr¢t 1 (Drewno |R60 KrzywaISO |— : — |— —
> I <
.
Caly model
) G | <) G
T I T
‘ 6,000 :
z
Ly
Raport c.w., Widok z przodu
. B -1.20 e — _ l
[ | ]
¢ ] i
6.000 i
4
Lx

Raport zmienne, Widok z przodu

PAN
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WYMIAROWANIE ELEMENTU DREWNIANEGO
Wymiarowany element: 1

Wedy: 1-2

Norma: Eurokod-PL

PN-EN 1995-1-1:2010; PN-EN 1995-1-2

Material: C27

Klasa uzytkowania: 1

Przekrdj poprzeczmy: 200x240

Przypadek obcigzenia: liniowa,(Wszystkie SGN) Decydujjca
Klasa trwania obciazenia: Stale

1. Sita normalna
EN 1995-1-1: 6.1.2, 6.1.4

Decydujgca kombinacja: <1> [1,35%c.w+1,35*stale]
Polozenie przekroju decydujacego: x = 0,00-L = 0,00-6000,00 = 0 mm

Mo 0 N/mn?
710474~ 48000,01
khy =1
kmod‘k I1tv.f;,0,k 0,60 1 16,00
fioa™ . =5 =738 N/mnt
M »
il 0% (6.1) -
’] = — === (] % S nlony
N foa 138 pe

2. Zginanie (y)

EN 1995-1-1: 6.1.6

EN 1995-1-2: 2-4.
Decydujgca kombinacja: <8> [c.wtstale] {Pozarl} {0,5*zmienne}
Krzywa pozaru: Krzywa ISO

Wymagany okres czasu no$nosci ogniowej: R60

Efektywna glebokosé zweglenia: def= d +k, -d,=48,00+1-7,00= 55,00 mm

charn

Polozenie przekroju decydujacego: x = 0,50-L = 0,50-6000,00 = 3000,00 mm
Ml (=17063531,90) |

= =33,24 N/mm?
Oy fi W . 513375,00

i
kK, =1 (3.1

hy

Kooasi By Tmao  1,00-1-33,75
1,00

Toiyasi = =33,75 N/mn?

Yarfi

. KOMENDA \X}S_JEWODZKA
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a-m‘v,tlﬁ _ 33,24

M i~ ~ 3375
-‘Jﬁ f;n‘\',d,fi 33’75

=98,5% spelniony

3. Zginanie (z)

EN 1995-1-1: 6.1.6

Decydujaca kombinacja: <1> [1,35%c.w+1,35*stale]

Polozenie przekroju decydujacego: x = 0,00-L = 0,00-6000,00 = 0 mm
Mo

mzd @ 1600000,54

o =0 N/mn?

k,.=1 @D
K psod®nzFuk  0,60-1-27,00
foea™ = = 12,46 N/mmy
mz, s 1,3
_ o-m,z,d _ 0 § .
M, = -JE = m =0% spelniony

4. Scinanie(y)
EN 1995-1-1: 6.1.7

Decydujaca kombinacja: <1> [1,35*c.w+1,35*stale]
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-6000,00 =0 mm
k. = 0,67 (6.13a)

LSV 15
Vyd k. -b-h 0,67-200,00-240,00

=0 N/mnv

T

kmod' vk _ 0,604,00
Vog 1,3

fovd= = 1,85 N/mn?

T
v.d 0

=——=—=0% (6.13 i
;]V.‘. Tos 185 o (6.13) spelniony

5. Scinanie(z)

EN 1995-1-1: 6.1.7

Decydujgca kombinacja: <2> [1,35%c.w+1,35*stale] {1,5*zmienne}
Polozenie przekroju decydujacego: x = 0,00-L = 0,00-6000,00 = 0 mm
k. =067 (6.13a)

L5V 15 (- 18327,18)
Ved k. b-h  0,67-200,00-240,00

T =0,85 N/mn?

kmod'j;',:,k _ 0,804,00
Yz 1,3

fsa™ =2,46 N/mn?

\WOJEWODZKA
KOMENDA WOJEWODZ!
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v 085
g = fv,z,d = % =34,7% (6.13) spelniony

ny

6. Skrecanie
EN 1995-1-1: 6.1.8

Decydujaca kombinacja: <1> [1,35%c.w+1,35*stale]
Potozenie przekroju decydujacego: x = 0,00-L =0,00-6000,00 =0 mm

Tyora = ON/mIT?
Koalux  0,60-4,00
= = = 1,85 N/mn?
’ )’M 193
_ R 24000 ) 1
K epape = min |1 +0.05:5 5 13] = min [1+0.05- 202005 13 =1,06 (61
Tlor,d 0

1 Mx k.vhupc.f;',d ) 1’06 1’85

=0% (6.14) spelniony

SPRAWDZENIE INTERAKCJI

7. Sita Normalna-Zginanie

EN 1995-1-1: 6.3.2,6.2.4

EN 1995-1-2: 2-4.

Decydujaca kombinacja: <8> [c.w+tstale] {Pozarl} {0,5*zmienne}
Krzywa pozaru: Krzywa ISO

Wymagany okres czasu nosnosci ogniowej: R60

Efektywna glebokos¢ zweglenia: d = d +k,-d,=48,00+1-7,00=>55,00 mm

charn

Polozenie przekroju decydujacego: x = 0,50-L =0,50-6000,00 = 3000,00 mm

O 0dfi |am,',(1 il |‘7,, o | 0 33,24 0

N g = 4 4 v fi + . mzdfi = + I I +0’7.L. =98,5% (6.17)
Joag  Tuya Jucap 2000 3375 37,38
10.dfi 9 mpanl  1Oumzanl 0 33,24 0

'72ﬁ= ! m_ mydfi + mzdfi - VE | | + l I =68,9% (618)
Joay Jogasi Twmean 20,00 3375 37,38

Ny = Max (’71,ﬁ ;I]zﬁ) = max (98,5 ; 68,9) =98,5 % spelniony

8. Sciskanie-Zginanie-Wyboczenie

EN 1995-1-1: 6.3.2

EN 1995-1-2: 2-4.
Decydujaca kombinacja: <8> [c.wtstale] {Pozarl} {0,5*zmienne}
Krzywa pozaru: Krzywa ISO

Wymagany okres czasu no$nosciogniowej: R60

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Opolu
wojewddztwo opolskie
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Efektywna giebokos¢ zweglenia: d ,=d +k,-d,=48,00+1-7,00=>55,00 mm

charn

Polozenie przekroju decydujacego: x = 0,50-L = 0,50-6000,00 = 3000,00 mm

|Umlv,dﬁ| = |0',"’.‘.’dﬁ| |33’24| +07 IOI E5%
H,n= - = ,7-—— =98, A 3
i f;nlv,dﬁ " f;n;,d,ﬁ 33,75 37,38
k g 3 %7 13324 101 _ z90s (6.24)
Nyp =Ky =0,7- =68,9% (6.
* f;u‘y,z/,fi fm,:,dﬁ 33’75 37’38

Nyt Bucksi — MaX n E ’72,/f) = max (98,5 ; 68,9) =98,5 % spelniony

9. Sita normalna-Zginanie-Zwichrzenie

EN 1995-1-1: 6.3.3

EN 1995-1-2: 2-4.

Decydujgca kombinacja: <8> [c.wtstale] {Pozarl} {0,5*zmienne}
Krzywa pozaru: Krzywa ISO

Wymagany okres czasu no$nosci ogniowej: R60

Efektywna glebokosé zweglenia: de_/= d +k,-d,=48,00+1-7,00= 5500 mm

charn
Polozenie przekroju decydujacego: x =0,50-L = 0,50-6000,00 = 3000,00 mm
2
i __omb, - 0.78-90,00
meritfi hﬁ.- (KLTﬁ-Lm,) 0.05 185,00- (0,90-6000,00)

-7700,00 = 48,70 N/mm? (6.32)

P L TR

reln fi v, ol 48,70 ’ ( . )
Kepin = 1,00 (6.34)

2
2
ac,O.dﬁ " lam‘v.dﬁ I 0 " |33,24| 97.0 % (6 35)

'7 ; = = = 2 0 i

Yk eoan Ko Twpan|  006:27,50 ©|1,0033,75

|a.m‘v,d,/i l |33,24|
= k critfi 'fl-n,y,d,fi 1 ’00 33’75

=98,5% (6.33)

NypmLTesi = rmx(r]lﬁ : r]zﬁ) =98,5% spelniony

10. Scinanie-Skrecanie
DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)

Decydujgca kombinacja: <2> [1,35*%c.w+1,35%stale] {1,5*zmienne}
Potozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-6000,00 = 0 mm
W punkcie A (punkt srodkowy na boku b); 7, , =0

Tiorda = 0 N/mm?

LIS s
Vol k. -hb  0,67-240,00-200,00

=0 N/mm?

T
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2

Tioraal  |*v,a 0]

2
- * = +|—| =0% NASs
Tk s ST 1,06-2,46 [2,46) o (NA.SS)

W punkcie B (punkt srodkowy na boku h); 7, a=0

Tlor,d,B = 0 N/mn?*
15V 15| (- 18327,18) = 0.85 N/mn?
d "k hb 0672400020000
2 2
B |Tmr,tl.B| + TV:’I _ |0| s 0,85 =12,1% A.55
g komTon | Tos 106246 246 7 (NA.55)

W punkceie O (Srodek przekroju poprzecznego); 7, ,, =0

2 2
T T

SN NS 2+0’852—121°/ (NA.55)
To o foa 2,46)  |2,46 e '

" v VM, = max E]A g ;I]Vv ] V:) =max(0;12,1;12,1;0;34,7) =34,7% spelniony

11. Wartosé¢ najwiekszej strefy naprezen prostopadtej do osi
EN 1995-1-1: 6.4.3
Decydujaca kombinacja: <1> [1,35%c.w+1,35*stale]
Polozenie przekroju decydujacego: x =0,00-L = 0,00-6000,00 = 0 mm

Ngpex = 0% (6.53) spelniony

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze warunki graniczne SGN zapewniajg
odpornos¢ ogniowg dla wymaganych 60 minut, R 60 przy wytezeniu 98,5%.

Norma PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czesé
1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw zaktada
dopuszczalne graniczne dopuszczalne ugiecie belki stropowej wynoszace L/250
z jednoczesnym dopuszczalnym zwiekszeniem o 50% przy obliczeniach obiektéw starych

i remontowanych.

6.9. Warunki ewakuacji.

Analiza warunkéw ewakuacji zostata przeprowadzona na podstawie wymagan zawartych
w rozporzadzeniu [3]. Zgodnie z § 236 ust. 1 [3] z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji

ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi.
Budynek posiada 1 klatke schodowa. Klatka ta obstuguje wszystkie kondygnacje budynku.
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Ze strefy pozarowej ZLIl zapewniono nastepujgce warunki ewakuacji:

Klatka schodowa ,K1” taczy wszystkie kondygnacje i poprzez obudowany korytarz
prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Klatka schodowa posiada nastepujace parametry uzytkowe (wymiary podawane, jako
minimalne zmierzone ze stanu faktycznego):

- minimalna szeroko$¢ biegu: 1,21 m (dla najgorszego pomiaru) przy wymaganej 1,2m -
warunek spetniony

- minimalna szeroko$¢ spocznika: 1,35 m (dla najgorszego pomiaru) przy wymagane;j
1,3 m —warunek spetniony

- maksymalna wysoko$¢ stopni: 0,195 m (dla najgorszego pomiaru) przy wymaganej
0,15- warunek niespetniony

- maksymalna ilo$¢ stopni w biegu: 12 stopni.

- Obnizenie wysokosci drogi ewakuacyjnej w tuku (podstawa tuk na wysokosci 1,8, szczyt

tuku 1,95 przy wymaganej minimum 2 m warunek niespefniony

- Wyjscie z budynku na zewnatrz poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,50 m
i wysokosci 2,07m szerokos¢ skrzydta czynnego na dzier opracowywania ekspertyzy
wynosi 0,70m. Drzwi zostang wymienione na nowe spetniajace wymagania, co do

szerokosci i wysokosci

W budynku wystepuja biegi schodowe stuzgce do pokonywania réznicy wysokosci w

ramach jednego pomieszczenia/drogi ewakuacyjnej

Wejscie gtéwne do budynku od ulicy Mickiewicza jest poprzedzone dwoma stopniami
schodéw zewnetrznymi o szerokosci 0,31 m przy wymaganej 0.35 m warunek

niespefniony

Szerokos¢ spocznika przed drzwiami od strony zewnetrznej wynosi 0,85 m przy
wymaganej 1,3 m natomiast za drzwiami szeroko$¢ spocznika wynosi 0,64 m przy
wymaganej 1,3 m warunek niespetniony

Wysoko$é schodéw w biegu schodowym przy wejsciu giéwnym od strony ulicy

Mickiewicza wynosi 0,195m przy wymaganej 0,15 m warunek niespefniony

Z sali gimnastycznej prowadza drzwi na spocznik o szerokosci 0,9 m przy wymaganej
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1,3 m warunek niespetniony

Wysokos$¢ schodéw w biegu schodowym przy wyjsciu z Sali gimnastycznej wynosi 0,19m

przy wymaganej 0,15 m warunek niespetniony
Pozostate parametry drég ewakuacyjnych zostang spetnione.

- maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie w strefie pozarowej ZLII
wynosi 116 oséb - taka ilo$¢ nie wymaga zastosowania przelicznika 0,6m szerokosci
drogi ewakuacyjnej i innych elementéw na tej drodze na kazde 100 oséb.

- drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng z pomieszczen,
o szerokosci 0,9m i wysokosci 2,00 m - warunek spetniony,

- w pomieszczeniach do 3 0s6b szerokos¢ 0,8m i wysokos¢ 2,00 - warunek spetniony,

- w sali gimnastycznej nie bedzie przebywac¢ wiecej niz 30 dzieci zwigzku z tym nie ma
obowigzku wykonania dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z tego pomieszczenia —
warunek spetniony.

- drzwi prowadzace z pomieszczenia w ktorych bedzie przebywaé, co najmniej szescioro
dzieci na droge ewakuacyjng bedg sie otwieraty na zewnatrz tego pomieszczenia,

- dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w zadnym przypadku nie przekroczy 10 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej, — warunek spetniony.

- maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego 40 m nie zostata przekroczona i nie

prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia— warunek spefniony.

W piwnicy mogg przebywac tylko osoby zwigzane z obstuga techniczng oraz pracownicy
wykonujacy prace konserwacyjne. Zgodnie z § 236 ust. 1 RMI [3] z tej przestrzeni nie
musi by¢ zapewniona droga ewakuacyjna — przestrzenie nie przeznaczone na pobyt ludzi.
Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

Schody prowadzgce z piwnicy na parter nie spetniajag wymagan, co do braku spocznika
przed drzwiami na parterze oraz co do stosunku szerokosci do wysokosci tj. 2h+S wynosi

(2x0,19m) +0,2m=0,58m przy wymaganej od 0,6-0,65 m warunek niespefniony
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6.10. Elementy wykonczenia wnetrz.

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il stosowanie do wykoriczenia
wnetrz materiatéw tatwo zapalnych oraz takich, ktérych produkty rozktadu termicznego
s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, w naszym przypadku klatki schodowej jak i korytarzy
stuzgcej celom ewakuacji, stosowanie materiatéw tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitébw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, badz niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Do aranzacji wnetrz zastosowano wyroby o wilasciwosciach, co najmniej trudno zapal-

nych, a w zakresie sufitow niepalnych.

6.11. Instalacje uzytkowe w budynku.

Budynek zostat wyposazony w:

- instalacje grzewczg (miejska sie¢ cieptownicza),

- instalacje elektryczna,

- instalacje wodociggowo-kanalizacyjna,

- instalacje gazu ziemnego stuzgca tylko i wytacznie do przygotowania positkow na
parterze. Instalacja ta zostanie zabezpieczona systemem do automatycznego
zamkniecia zaworu gazu w przypadku wykrycia jego stezenia w pomieszczeniu

przygotowania positkdw

6.12 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
Urzadzenia przeciwpozarowe s3 to urzadzenia stuzgce do wykrywania i zwalczania
pozaru lub ograniczania jego skutkdéw w obiektach, w ktérych sa zainstalowane,
a w szczegolnosci: state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace,
e urzadzenia inertyzujgce, urzadzenia wchodzace w sktad dzwigkowego systemu
ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzgdzenia:
o sygnalizacyjno-alarmowe,
o urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych,
o urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych,
instalacje oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory

hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
SR
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przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace

przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe drzwi, bramy

przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli s3 wyposazone w systemy

sterowania, przeciwpozarowe wytgczniki pradu, dzwigi dla ekip ratowniczych.

Budynek z uwagi na przyjeta koncepcje zabezpieczenia przeciwpozarowego powinien by¢

wyposazony w:

1/ Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

2/ Samoczynne urzgdzenia oddymiajace klatki schodowe — okna dymowe,

3/ Przeciwpozarowy gtéwny wytgcznik pradu.

4/ instalacje wodociggowa przeciwpozarowg hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem
potsztywnym dtugosci 30 m.

Obiekt ponadnormatywnie zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej, oraz

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonych parametrach natezenia do 5 Lx.

6.12.1 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku objetym opracowaniem jest wymagana instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa hydrantow wewnetrznych. W czesci wielokondygnacyjnej hydranty
zostang umieszczone na korytarzach po za klatka schodowa. Zasieg hydrantow da
pokrycie dla catej powierzchni. Natomiast w czesci jednokondygnacyjnej hydrant

zostanie umieszczony w obudowanym tak jak klatka schodowa korytarzu ewakuacyjnym.

Instalacja hydrantowa zostanie zabezpieczona przed niekontrolowanym wyptywem wody,
w przypadku uszkodzenia przewoddéw sanitarnych. Bedzie to instalacja nawodniona,
spetniajgca wymagania normy PN-EN 671-1. Rozmieszczenie hydrantéw DN 25, zapewni
objecie skutecznym pradem gasniczym wszystkich pomieszczen.

Zostang zapewnione nastepujace parametry techniczno-uzytkowe:

- hydranty DN 25 z wezem poétsztywnym,

- ciSnienie nominalne na hydrancie 0,2+1,2 MPa,

- wydajnosé hydrantu DN 25, co najmniej 1,0 dm3/s,

- zasieg hydrantu w poziomie 33 m (dla weza o dtugosci 30 m),

- jednoczesnos¢ poboru wody z 2 hydrantow.

'—.'-g;g-»:‘
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W analizowanym budynku instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostanie
zrealizowana, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [4] normy PN-EN 671-1, w oparciu
o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.12.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Instalacja zostanie zamontowana na drogach ewakuacyjnych tj. klatce schodowej
i korytarzach oraz w piwnicy.

Bedzie to instalacja niskonapieciowa, spetniajgca wymagania norm PN-EN 1838:2013-11,

PN-EN 50172:2005, PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012, PN-HD

60364-5-56:2010/A11:2014-01 oraz wytyczne SITP.

Zostang zapewnione nastepujgce parametry techniczno-uzytkowe:

- czas pojawienia sie oswietlenia ewakuacyjnego, nie krétszy niz 2 sek.,

- czas dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego,

- ponadnormatywne natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej klatki schodowej i korytarzy nie mniejsze niz 5 Ix,

- W budynku instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostanie wykonana,
zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, PN-HD 60364-
5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012, PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01,
w oparciu o projekt techniczny uzgodniony zrzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

6.12.3. Samoczynne urzgdzenia oddymiajgce klatki schodowe.

W obiekcie wymagane jest wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenia
oddymiajace. Klatka schodowa zostanie wyposazona w instalacje stuzgca do usuwania
dymu, przy wykorzystaniu potaciowych certyfikowanych okien oddymiajacych,
o wymaganych powierzchniach czynnych oddymiania, uruchamiane automatycznie
(przez system sygnalizacji pozarowej) z jednoczesng mozliwoscig recznego otwarcia, przy
uzyciu przyciskéw, usytuowanych na najwyzszej i najnizszej kondygnacji nadziemnej.

Doptyw powietrza uzupetniajgcego zostanie zapewniony poprzez nawiew mechaniczny

realizowany przez wentylator napowietrzajacy. Zasilanie wentylatora nalezy zrealizowac
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z dwdch niezaleznych Zrédet pradu, pierwsze to zasilanie z sieci elektrycznej sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, drugie zasilanie to z zasilacza buforowego np. ZUP
230 firmy Meravex. Dtugos¢ pracy wentylatora nie moze by¢ krotsza niz 30 minut.

Instalacja oddymiania zostanie wykonana, zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB
W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych i PN-EN 12101-2, w oparciu

o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.12.5 Instalacja sygnalizacji pozarowe;j.

Budynek zostanie ponadnormatywnie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej,

obejmujaca urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania

i przekazywania informacji o pozarze, (bez powiadomienia do KP PSP w Brzeg) wykonang

zgodnie z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14 oraz wytycznymi SITP. System bedzie

zapewniat ochrone obiektu z wytgczeniem pomieszczen higieniczno sanitarnych. Zostang

zapewnione nastepujace funkcje wykonawcze zgodne z przyjetym scenariuszem rozwoju

zdarzen podczas pozaru:

v" powiadomienie oséb przebywajacych w strefie pozarowej o wykrytym zagrozeniu
i koniecznosci podjecia natychmiastowej ewakuacji, za pomocga sygnatéow swietlnych
i akustycznych,

v uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych i zapewniajacych doptyw po-
wietrza uzupetniajgcego do oddymiania klatki schodowe;j.

W budynku instalacja sygnalizacji pozarowej zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14, w oparciu o projekt techniczny uzgodniony

z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.12.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wyfacznik bedzie
zapewniat selektywnos$¢ odcinania doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Wytgcznik zostanie zrealizowany w oparciu o projekt techniczny
uzgodniony zrzeczoznawca ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych. Scienna rozdzielnia

pradu zostanie zabezpieczona klapg przeciwpozarowg o odpornosci ogniowej EIS60,
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Sciany rozdzielni elektrycznej beda posiadaty odpornos¢ ogniowa REI120

6.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane
jest przez przeciwpozarowe hydranty zewnetrzne: hydranty podziemne DN 80
o wydajnosci 10 I/s kazdy, zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej. Odlegtosc
w linii prostej pierwszego p.poz. hydrantu podziemnego DN 80 od budynku wynosi
ok. 15m, natomiast drugi hydrant podziemny DN 80 zlokalizowany jest w odlegtosci
okolo 70 m od chronionego budynku.

Zapewniono zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?3/s.

6.14. Droga pozarowa.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie naroznej z mozliwoscia dojazdu od strony
elewacji potnocnej ul. Mickiewicza i od strony zachodniej ul. Wyspianskiego (dtuzsza
elewacja). Jednakze waski uktad pomiedzy budynkami i ochrona konserwatorska
budynku jak i terenu zewnetrznego wyklucza wytyczenie drogi pozarowej w odlegtosci,
co najmniej 5 m od przedmiotowe] elewacji. Proponujemy przeprowadzenie drogi
pozarowej wzdtuz elewacji zachodniej tj. od ul. Wyspianskiego z mozliwoscig wjazdu
wozu bojowego z ul. Mickiewicza o promieniu zewnetrznego tuku drogi nie mniejszej niz
11 m. Droga jest prowadzona na powierzchni ptaskiej bez zadnych nachylen i
utwardzonej do 100 kN/m2? Wozy bojowe przy pozarze budynku w czesci
wielokondygnacyjnej bede moglty prowadzi¢ akcje ratowniczo — gasniczg wzdtuz ulicy
Mickiewicza.

Droga pozarowa nie bedzie spetniata nastepujgcych parametréow:

Przeprowadzenia wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci zmiennej tj. od 1,30 m do
2,54 m przy wymaganej co najmniej 5 m.

Z uwagi na lokalne uwarunkowania tj. istniejgcg zwartg zabudowe wystepujaca w obszarze wydzielonym
ulicami Mickiewicza i Wyspianskiego, brak jest mozliwosci wykonania drogi pozarowej do przedmiotowego
obiektu w odlegtosci 5m od budynku, co stanowi niezgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w § 12 ust. 1

pkt 2 rozp. MSWIA. Droga pozarowa do obiektu przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku i jest oddalona

od niego od 1,3 m do 2,54 m. Droga posiada szeroko$¢ co najmniej 4 m, nosnos¢ umozliwiajaca przejazd
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pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN, a promien zewnetrzny tuku drogi
wynosi 11m. Nachylenie podtuzne tej drogi nie przekracza 5%.

Mozliwos¢ prowadzenia dziatan ratowniczych istnieje od strony ul. Wyspianskiego oraz od strony
ul. Mickiewicza. Obiekt objety opracowaniem na odcinku 33,3 m od strony ul. Wyspianskiego posiada
wysokos¢ 4,2 m co w przypadku wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia nie bedzie
wymagat uzycia drabin lub podnosnikéw mechanicznych. Umozliwienie dojazdu do budynku jednostka
ochrony przeciwpozarowej ulicg Mickiewicza posiadajgca szerokos¢ 6,2 m i oddalona od niego od 1,53 m
pozwoli na skuteczne prowadzenie dziatari ratowniczo w przypadku braku mozliwosci dojazdu od

ul. Wyspianskiego.

7. Zakres niezgodnosci, ktore zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

przeciwpozarowymi.

Autorzy opracowanie odstgpili od wymienienia wszystkich nieprawidtowosci
wystepujgcych na dzien opracowania ekspertyzy a wymienili tylko te, ktére pozostang po

przeprowadzonej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania.

8. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

przeciwpozarowymi.

Po dokonaniu szczegétowej analizy konstrukcyjno-budowlanej budynku oraz warunkéw
usytuowania obiektu stwierdzono, iz nie jest mozliwe wprost spetnienie wszystkich
wymagan ochrony przeciwpozarowej, zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065), jak rowniez wniosek w trybie § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124 z 2009r. poz. 1030).

Brak jest mozliwosci spetnienia wymagan dotyczacych:
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Brak spocznika przed drzwiami do piwnicy.

Minimalna szerokos¢ spocznika przed drzwiami zewnetrznymi (wejscie od ulicy
Mickiewicza) wynosi 0,85m, a za tym drzwiami 0,64m przy wymaganej 1,3 m,
niezgodnosc z § 68 ust. 1 RMI [3].

Minimalna szeroko$¢ spocznika za drzwiami prowadzacych z Sali gimnastycznej
wyniesie 0,91m przy wymaganej 1,3m, niezgodnos$c¢ z § 68 ust. 1 RMI [3].

Maksymalna wysoko$é stopni dla najgorszego pomiaru (dotyczy wszystkich biegow
schodowy za wyjatkiem piwnicy) wyniesie 0,2 m przy wymaganej do 0,15 m,
niezgodnos¢ RMI [3] § 68 ust. 1.

Szerokosc stopni schodow zewnetrznych wyniesie 0,31m przy wymaganej 0,35m
niezgodnos$¢ RMI [3] § 69 ust. 5.

Szerokos¢ stopni schodéw w piwnicy nie miesci sie w zakresie od 0,60 do 0,65m
wynikajgcego ze wzoru 2h+S wartosc¢ ta wynosi 0,58m niezgodnos¢ RMI [3] § 69 ust. 4.
W klatce schodowej na parterze wystepuje obnizenie lokalne tukowe o wymiarach
u podstawy tuku 1,8m a przy szczycie tuku 1,95m przy wymaganej 2,00 m (wartos¢
graniczna dla obnizen lokalnych) niezgodnos¢ RMI [3] § 242 ust. 3

Normatywna szeroko$¢ spocznika, biegéw schodowych oraz wysoko$¢ stopni jak
i lokalne obnizenie nie moze zosta¢ doprowadzona do wymagan okreslonych
w przepisach, ze wzgledéw budowlanych. Zmiana szerokosci spocznika jak i biegéw
schodowych wigzataby sie z koniecznoscig przebudowy catkowicie uktadu komunikacji
pionowej. Przedmiotowe dziatania pociggnetyby za sobg nakfady niewspdtmierne do
osiggnietych celdéw, ktdre zostang osiggniete w inny sposdb, zaproponowany ponize;.
Wobec czego doprowadzenie wymiaréw spocznikéw i biegéw schodowych do stanu
zgodnego z warunkami technicznymi przy zastosowanych zabezpieczeniach opisanych
w ekspertyzie w ocenie autoréw nie ma uzasadnienia merytorycznego.

W ramach w/w nieprawidtowosci jako rozwigzanie zamienne autorzy zaproponowali
zwiekszenie do 5 Ix natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w celu dobrego

o$wietlenia drogi ewakuacyjnej w szczegdélnosci w miejscach nie spetniajgcych wymagan .

Droga pozarowa bedzie przebiegata wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci od
1,3 m do 2,54 m przy wymaganej odlegtosci co najmniej 5m, niezgodnos¢
Rozporzadzenie MSWIA [5] § 12 ust 2.

Uktad srédmiejski i ochrona konserwatorska budynku oraz w obrebie przedmiotowego
budynku wyklucza wytyczenie drogi pozarowej zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia

MSWIA [5] w aspekcie przeprowadzenia jej wzdtuz diuzszego boku w odpowiedniej
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odlegtosci od budynku tj. minimum 5m. Wytycza sie droge pozarowg wzdtuz ulicy
Wyspianskiego zblizong do budynku w odlegtosci zmiennej tj. od 1,30 m do 2,54 m.
Biorac po uwage ze wysokos¢ czesci przedmiotowego budynku nie przekracza 5 m to
przeprowadzenie w taki sposéb drogi pozarowej nie narazi wozy bojowe na mozliwe
zagrozenie w czasie pozaru. Przy prowadzeniu akcji ratowniczo — gasniczej nie bedzie
koniecznosci zaparkowani wozéw wzdtuz ulicy Wyspianskiego bedzie ona stuzytfa tylko do
przejazdu. Jako alternatywne rozwigzanie jest mozliwos¢ prowadzenia akcji ratowniczo -
gasniczej wzdtuz ulicy Mickiewicza do ktérej przylega cze$¢ sredniowysoka budynku. Jako
rozwigzanie zamienne za nie spetnienie wymagan zwigzanych Rozporzadzeniem MSWIA
[5] § 12 ust 2 zaproponowano wykonanie systemu sygnalizacji pozaru w celu szybkiego
powiadomienia stuzby ratowniczo gasnicze o zagrozeniu pozarowym wystepujgcym w
budynku. W celu jak najszybszego podjecia dziatan i nie dopuszczenia do rozwiniecia sie

pozaru.

9. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych i zaproponowanych ponadnormatywnie rozwigzan

techniczno-budowlanych.

W zwiagzku z przyjetg koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego dla przedmiotowego

budynku konieczne jest wprowadzenie technicznych srodkéw ochrony przeciwpozarowe;j,

powodujacych:

e wykrycie pozaru w poczatkowej fazie jego powstania i szybkie zaalarmowanie,
w szczegolnosci uzytkownikéw o zagrozeniu,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie dymu na poziomej drodze ewakuacyjnymi po-
przez zapewnienie jego usuwania z przestrzeni klatki schodowej,

e zwiekszenie stopnia widocznosci lokalnych drég ewakuacyjnych, w tym utatwienie
opuszczenia obiektu — poprzez zastosowanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewa-

kuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu oswietlenia 5 Ix ,

Po wprowadzeniu powyzszych zabezpieczen technicznych, pozar zostanie wykryty

w poczatkowej fazie rozwoju, wczesnie zaalarmowani uzytkownicy, przystgpig w czasie

»

. KOMENDA JEWODZKA
PANSTWOWE J STRAZY POZARNEJY
W Opolu
Wojewodziwo opolskie



32
ok. 3 minut do dziatan gasniczych (hydranty wewnetrzne, gasnice) oraz ewakuacji.
Rozwigzanie polegajace na ponadstandardowym zastosowaniu instalacji sygnalizacji
pozarowej, spowoduje skrocenie czasu rozpoznania sytuacji i zaalarmowania
uzytkownikéw o zaistniatym zagrozeniu pozarowym.
Panstwowa Straz Pozarna w Brzegu zawiadomiona o pozarze, zadysponuje jednostki PSP
i OSP, ktére przystapia do dziatan ratowniczo-gasniczych w czasie nie dtuzszym niz
7 minut (najblizsza jednostka — Jednostka Ratowniczo-Gasnicza w Grodkowie
zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 1 km od rozpatrywanego budynku).
Pozar nie powinien w tym czasie swobodnie rozprzestrzeniac sie na drogi ewakuacyjne,
z uwagi na ich odpowiednie wydzielenie od pomieszczen Scianami RElI 60 i drzwiami
o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej oraz braku materiatéw tatwo zapalnych na klatce
schodowej. Zwiekszenie zadymienia w klatce schodowej bedzie skutecznie ograniczana,
z uwagi na wydzielenie i zabezpieczeniem jej urzadzeniami do oddymiania
grawitacyjnego.
Czas ewakuacji ludzi ze strefy zagrozonej pozarem nie przekroczy 10 minut, z uwagi na

wczesne wykrycie zagrozenia przez instalacje sygnalizacji pozarowe;.

10. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnosci
mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy Ekspertyzy
proponujg spetni¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej w inny sposoéb, poprzez
wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych, niewynikajacych bezposrednio z przepisow,
a ktérych realizacja zrekompensuje wymagania przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych ktorych spetnienie nie jest mozliwe. Biorgc pod uwage powyisze
rozwigzania, zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla

0s6b przebywajacych w obiekcie, jak rowniez ekip ratowniczych.

Proponuje sie¢ wprowadzenie nastepujacych zabezpieczen przeciwpozarowych:
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Wyposazy¢ ponadnormatywnie catego budynku za wyjatkiem pomieszczen higieniczno
sanitarnych w instalacje sygnalizacji pozarowej.
Instalacja sygnalizacji pozarowej powinna:
v powiadomié osoby przebywajace w strefie pozarowej o wykrytym zagrozeniu
i koniecznosci podjecia natychmiastowej ewakuacji,
v uruchomié samoczynne urzadzenia oddymiajace i zapewniajgce doptyw po-
wietrza uzupetniajgcego do oddymiania klatki schodowe;j.
Wymagane jest sporzadzenie projektu technicznego rozbudowy instalacji sygnalizacji

pozarowej, uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wykonac¢ instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — wymagane jest objecie
zasiegiem opraw oswietleniowych catej powierzchni drég ewakuacyjnych
w rozpatrywanym budynku.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna zapewnia¢ nastepujace parametry
techniczno-uzytkowe:
- czas pojawienia sie oswietlenia ewakuacyjnego, nie krétszy niz 2 sekund,
- czas dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego,
- $rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii ewakuacyjnej,
nie mniejsze niz 5 Lx,
Wymagane jest sporzadzenie projektu technicznego instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego, uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna zostaé
zaprojektowana zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach:
PN-EN 1838 Zastosowania oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

11. Wnioski koncowe w konteksécie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;j.

1. Wprowadzone zabezpieczenia przeciwpozarowe wynikajgce ze scenariusza zdarzen

.,'c’.
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w czasie pozaru dla budynku dla ktérego planowana jest inwestycja polegajaca na
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania przy ul. Mickiewicza 13 w Grodkowie,
znaczgco poprawiajg warunki ewakuacji ludzi w obiekcie, a tym samym zapewniajg
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.
. Najistotniejszym aspektem zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowego bu-
dynku jest zapewnienie bezpiecznej i sprawnej ewakuacji ludzi na wypadek powstania

pozaru, realizowane przez:

a) skrécenie czasu zaalarmowania uzytkownikdw o zaistniatym pozarze, przez
instalacje sygnalizacji pozarowej,

b) wyposazenie korytarza w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia 5 Ix,

. Zaproponowana koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego dla ktérego planowana

jest inwestycja polegajgca na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania przy ul.

Mickiewicza 13 w Grodkowie, zrekompensuje wymagania ochrony przeciwpozarowej,

ktérych spetnienie nie jest mozliwe w sposob bezposrednio wynikajacy z przepisdw. Biorac

pod uwage powyisze rozwigzania, zapewniony zostanie akceptowalny poziom

bezpieczenstwa zaréwno dla osob przebywajacych w obiekcie, jak rowniez ekip

ratowniczych.
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