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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1] KNR 4-01 [ Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami [ m3
d.1| 0104-03 | istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. IV
4,0*4,0*1,60 m3 25,600
RAZEM 25,600
2| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
15,4 m3 15,400
RAZEM 15,400
3| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.2 m3 15,400
RAZEM 15,400
4| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1| 0105-03 [ na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. IV
poz.1 - poz.2 m3 10,200
RAZEM 10,200
2 ROBOTY BETONOWE
5| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2| 1101-01
3,65*3,15*0,1 m3 1,150
RAZEM 1,150
6| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.2| 0205-01 do betonu
3,55%295*0,4 m3 4,189
RAZEM 4,189
7| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m| m2
d.2| 0207-04 - z zastosowaniem pompy do betonu
(3,35*2+255*2)*7,0-(1,44*2,25* 2) m2 76,120
RAZEM 76,120
8| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.2| 0207-07 | grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
poz.7 m2 76,120
RAZEM 76,120
9] KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m | m2
d.2| 0207-04 |-z zastosowaniem pompy do betonu
(3,35*2+2,55*2) 4,04 - (1,44 * 2,25) m2 44,432
RAZEM 44,432
10| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.2| 0207-07 | grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
poz.9 m2 44 432
RAZEM 44,432
11| KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z m2
d.2| 0216-02 | zastosowaniem pompy do betonu
3,35%2,55 m2 8,543
RAZEM 8,543
12| KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.2[ 0216-05 [ cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotnos¢ = 5
poz.11 m2 8,543
RAZEM 8,543
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2| 0290-02 | budowli- prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,73 t 0,730
RAZEM 0,730
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14| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,033 t 0,033
RAZEM 0,033
15| KNR 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowg Q523 fi10 o oczkach 15x15cm m2
d.2| 1106-07
analogia
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
16| KNR 2-02 | Hak montazowy do urzgdzenia dzwigowego szt.
d.2| 1218-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY IZOLACYJNE
17 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0603-07 [ pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowo-
kauczukowej - pierwsza warstwa
(3,35*2+2,55)*1,6 m2 14,800
RAZEM 14,800
18| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3] 0603-08 | pionowe - wykonywane na zimno z masy asfaltowo-
kauczukowej - druga i nastepna warstwa
poz.17 m2 14,800
RAZEM 14,800
19] NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - m2
d.3[ 202 0618-02 | izolacja dachu szybu windy
analogia
8,55 m2 8,550
RAZEM 8,550
4 ROBOTY OCIEPLENIOWE | POKRYWCZE
20| ZKNR C-2 | Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi mocowanymi m2
d.4| 0307-01 punktowo
(3,352 +2,55)*1,2 m2 11,100
RAZEM 11,100
21| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.4| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.20 m2 11,100
RAZEM 11,100
22| KNR AT-38 | System na wetnie mineralnej fasadowe;j - zestaw dyfuzyjny | m2
d.4| 0211-01 - ptyty o grubosci do 15 cm
(3,352 +2,55) 10,18 - (1,44 * 2,25) m2 90,925
RAZEM 90,925
23| KNR AT-38 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji scian | m2
d.4| 0215-04 |z wetny mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w podfozu z betonu
poz.22 m2 90,925
RAZEM 90,925
24 KNR AT-38 | Montaz profili ochronnych naroznikowych - naroznik PCV z| m
d.4| 0502-01 siatkg
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
25| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. | m2
d4| 0613-01 10cm poziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym na
gorgco do podioza betonowego
3,6%2,75 m2 9,900
RAZEM 9,900
26 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa na podfozu z twardych pltyt z welny | m2
d.4| 0503-01 mineralnej, dwie warstwy papy asfaltowej
analogia
poz.25 m2 9,900
RAZEM 9,900
27| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.4| 0504-03 nawierzchniowej
2,0 m2 2,000
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RAZEM 2,000
28| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2
d.4| 0515-02 | blachy z cynku
2,75 m2 2,750
RAZEM 2,750
29| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.4| 0609-12 | gr. 10cm pionowe - dylatacja
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
5 ROBOTY MUROWE
30| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 | szt.
d.5| 0354-07 |[m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.5| 0348-03 |zaprawie cementowo-wapiennej
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
32| KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2
d.5 0121-03 | grubosci 12 cm
28,9+24,8 m2 53,700
RAZEM 53,700
6 ROBOTY TYNKARSKIE
33| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.6| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
34| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.6| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
23,0 m2 23,000
RAZEM 23,000
35| KNR AT-22 | Jednokrotne gruntowanie podtoza pod tynki m2
d.6| 0101-02
analogia
poz.36 + poz.34 + poz.32 * 2 m2 291,800
RAZEM 291,800
36| KNR 4-01 | Uzupetnienie i wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych | m2
d.6| 0711-03 | kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegly, betonu,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5 m2 w
1 miejscu)
poz.33 + poz.32 * 2 m2 161,400
RAZEM 161,400
37| KNR 4-01 [ Uzupetnienie i wykonanie nowych tynkéw zwyktych m2
d.6| 0711-14 | wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciggach na podtozu z tynku (do 2
m2 w 1 miejscu)
poz.34 m2 23,000
RAZEM 23,000
7 ROBOTY POSADZKOWE
38| KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.7] 0803-01 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
39| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym | m2
d.7] 0809-12 | miejscu z plytek terakotowych 30x30 cm na kleju
poz.38 m2 12,600
RAZEM 12,600
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8 ROBOTY MALARSKIE
40 KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne m2
d.8] 0101-02 | gruntowanie podtoza
poz.36 + poz.37 m2 184,400
RAZEM 184,400
41| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.8| 1505-01 wewnetrznych
poz.40 m2 184,400
RAZEM 184,400
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
42| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne petne wraz z oscieznica szt
d.9] 1017-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10 MONTAZ URZADZENIA DWIGOWEGO
43 Dostawa i montaz urzgdzenia dzwigowego szpitalnego: kpl
d.10| kalk. wtasna | - dzwig elektryczny o udzwigu 1600kg (210s6b)
- kabina przelotowa o wymiarach 140x240cm
- liczba przystankow 3 (1 zewnetrzny + 2 wewnetrzne)
- rzedne przystankow: wejscie -1,71; parter +-0,00; pietro
+4,21
- montaz w nowym szybie
- wszystkie drzwi w klasie EI60
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 INSTALACJE SANITARNE
44| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.11| 0111-01 trasa kanatow w terenie rowninnym.
0,022 km 0,022
RAZEM 0,022
45[KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.11] 0201-07 | o pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
22*22*15 m3 72,600
RAZEM 72,600
46| KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka balami | m2
d.11| 0312-01 drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer.
1migleb.do3.0m
2*1,0*(22) m2 44,000
RAZEM 44,000
47| KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. m3
d.11] 1411-01 10 cm - podsypka
22*1,5*0,1 m3 3,300
RAZEM 3,300
48| KNNR4 | Obsypkaizasypka z materiatéw sypkich grub. 3 m3
d.11] 1411-01 Ocm
22*15*0,3 m3 9,900
RAZEM 9,900
49 KNNR 4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. m3
d.11] 1411-01 ponad strop rury 10 cm - zasypka
25,30 m3 25,300
RAZEM 25,300
50| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.11] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
22*2,2*15-38,5 m3 34,100
RAZEM 34,100
51 KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160-200 [ m
d.11] 1308-03 | mm
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
52 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud.
d.11| 0514-01 $r. 1000 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie
analogia | kat.I-Il - glebokos$¢ 3 m
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2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
53] KNNR S5 Montaz wytgcznika nadmiarowo-pradowego 3- szt.
d.12| 0404-04 | biegunowego o pradzie D25A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNNRS5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 szt.
d.12| 1101-04 | mocowania
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
55| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.12| 1207-01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
56| KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 23 mm m
d.12| 0102-06 | ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton
32 m 32,000
RAZEM 32,000
57 KNNR5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.12| 0209-01 ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDYzo 3x1,5mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
58] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.12| 0209-06 | ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - YDYZo 5x10mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
59] KNNR S5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.12| 1208-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
60 Wykonanie przejs¢ ppoz - komplet kpl
d.12
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
611 KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe - A.1 kpl.
d.12| 0502-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe - B.1 kpl.
d.12| 0502-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63| KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.12| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
64| KNNRS5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm | szt.
d.12| 0302-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
65 KNNRS5 [ tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.12| 0306-02 instalacyjnej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
66| KNNR5 | taczniki schodowe szt.
d.12| 0306-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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67| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg GWP szt.
d.12| 0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68 Doprowadzenie bednarki uziemiajgcej. Bednarke nalezy | kpl.
d.12| analiza przytgczyc¢ do istniejgcego uziomu budynku oraz
indywidualna | dodatkowo w fundamencie windy nalezy wykonac uziom
fundamentowy bednarka FeZn 30x4.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 Rozbudowa i dostowowanie instalacji odgromowej do kpl.
d.12| analiza nowego ukfadu dachu budynku
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
d.12| 1301-01 niskiego napiecia ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
711 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.12| 1301-02 | niskiego napigcia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
72| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.12| 1304-01 pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13 PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI Z CHODNIKIEM
73] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.13| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
74| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.13| 0803-02 | bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.73 m2 100,000
RAZEM 100,000
75| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.13|] 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej oraz obrzezy
28 m 28,000
RAZEM 28,000
76| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.13| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
115+ 72 m2 187,000
RAZEM 187,000
77 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i | m2
d.13] 0101-02 | chodnikow w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 2
poz.76 m2 187,000
RAZEM 187,000
78] KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana m2
d.13| 0202-07 mechanicznie - grub.po zageszcz. 10 cm
poz.76 m2 187,000
RAZEM 187,000
79| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana m2
d.13| 0202-08 | mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
poz.76 m2 187,000
RAZEM 187,000
80[ KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2
d.13] 0105-05 | cm grub.warstwy po zageszcz.
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187 m2 187,000
RAZEM 187,000
81| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce m2
d.13| 0303-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
poz.80 m2 187,000
RAZEM 187,000
82| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.13] 0218-01 terenie ptaskim
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
14 TRANSPORT | UTYLIZACJA GRUZU
83| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.14| 0108-09 | skrzyniowymi na odl.do 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
84| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.14| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.83 m3 20,000
RAZEM 20,000
85 Optata za zrzut gruzu na wysypisko - utylizac;ji m3
d.14| kalk. wtasna | zmieszanych odpadéw
poz.83 m3 20,000
RAZEM 20,000
86 Roboty budowlane zwigzane z demontazem istniejgcej kpl
d.14| kalk. wlasna | zewnetrznej windy dla niepetnosprawnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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