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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT  

ST-0  

WYMAGANIA OGÓLNE  

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

Nazwa zamówienia: Budowa windy zewnętrznej w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym w Grodkowie  

Zamawiający: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków  

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego  

Zamawiający: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków 

a) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu  

b) Wykonawca: zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym   

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia  

Przebudowa z rozbudową budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grodkowie o szyb windy 

zlokalizowanej na działce nr 189/6, 189/3, 189/5 i 173 w Grodkowie.  

1.3.1. Ogólny zakres robót  

1)   inwestycja realizowana będzie jako całość zamówienia 

2) rodzaje występujących robót wg grup CPV:  

DZIAŁ 45  

 45000000-7  Roboty budowlane   

GRUPA 452  

 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków   

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne                             

podobne roboty specjalistyczne   

 GRUPA 454  

45400000-6  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4  Tynkowanie   

1.3.2. Ogólny zakres robót  

- roboty konstrukcyjne szybu windy 

- roboty budowlane remontowe: roboty wykończeniowe malarskie, okładzinowe, roboty dekarskie 

(wykonanie pokrycia i odwodnienia dachu szybu windy).  

Roboty remontowe należy wykonać w pełnym zakresie robót umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem.  

1.3.3. Zakres robót przewidzianych do wykonania  

       Szczegółowy zakres i opis występują w projekcie oraz w przedmiarze robót.  
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1.3.4. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji   

- dokumentacja projektowa  

- przedmiar robót  

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  

Każde odstępstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarządzającego umową lub 

przez osobę przez niego upoważnioną.   

2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy usunąć wszystkie przedmioty i obiekty 

zagrażające bezpieczeństwu osób, które będą prowadzić roboty budowlane. W pierwszej kolejności należy 

zabezpieczyć teren budowy, następnie można przystąpić do prac wstępnych związanych za 

zagospodarowaniem terenu budowy.  

3. Informacje o terenie budowy  

3.1. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne.  

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy i ruchem na danym 

terenie.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 

w sposób ustalony z zarządzającemu realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 

określonych przez zarządzającego, wymagane prawem tablice informacyjne.   

Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robót Wykonawca odtworzy 

na własny koszt.   

3.2. Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy i terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę, takich jak rurociągi 

i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
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instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy.   

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 

pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.   

3.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 

czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

3.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 

przez któregokolwiek z jego pracowników.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 

z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 

odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 

czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
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dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

4. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie z 

postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.  

5. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe 

dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

6. Nazwy i kody wg CPV  

6.1. Wspólny Słownik Zamówień  

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały określone 

9cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry 

określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy 

do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.  

6.2. Określenia podstawowe  

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna  

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do niniejszego opracowania  

7. Przedmiary robót i kosztorys inwestorski  

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o ile został Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktować 

jako materiał pomocniczy do określenia zakresu robót. Inwestycja rozliczana będzie ryczałtowo.   

Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiającego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie 

określenia metod i podstaw do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym i przedstawi go do akceptacji zarządzającemu umową.   
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-wykończeniowych  

  

SST – 1  

Roboty w zakresie rozbiórek            Kod CVP  45111100-9  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 

istniejących elementów w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym w Grodkowie.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących prac:  

- rozbiórka istniejącego szybu windy w lekkiej konstrukcji stalowej z obudową  

- likwidacja drzwi wewnętrznych 

- rozbiórka z odtworzeniem w innym miejscu ścianek działowych 

- rozbiórka posadzek z ich odtworzeniem 

- rozbiórka (przebudowa) części istniejącego dachu w obrębie szybu windy  

- rozbiórka z odtworzeniem wewnętrznej drogi pożarowej  

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania robót 

rozbiórkowych.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek.  

2. Materiały  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.  

3. Sprzęt  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką, demontażem i usunięciem gruzu może być użyty sprzęt 

dowolnego typu.  

Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.  
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4. Transport  

Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi, złom i materiały przestrzenne – samochodami 

skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się 

po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

- teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP  

- odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną  

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz 

osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 

dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.  

6. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu 

terenu po wykonanych pracach.  

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

8. Odbiór robót  

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez 

hamowania postępu robót.  

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora. 

Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.  

10. Przepisy związane  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Część I - Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III.  

Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych.  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlano-wykończeniowych  

SST – 2  

  

  

  

SST – 2.1 Roboty żelbetowe     45223500-1 

SST – 2.2 Tynkowanie      45410000-4  

SST – 2.3 Roboty malarskie                   45442110-8  

SST – 2.4 Krycie dachu papą, obróbki, rynny, rury spustowe 45442100-8 

SST – 2.5 Elewacja-tynk cienkowarstwowy   45443000-4 
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SST-2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

ROBOTY ŻELBETOWE           Kod CPV 45223500-1  

    

1. PRZEDMIOT I  ZAKRES  STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych 

na miejscu.  

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, podbudowy, betony 

fundamentowe i ściany betonowe. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt 

fundamentowych, ścian betonowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych z 

betonu C25/30 W8 (B30 W8):  

- wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej z betonu C20/25,  

- wykonanie ścian żelbetowych z betonu C25/30,  

- zbrojenie prętami Φ8, Φ10 i Φ12, (stal AIIIN B500),  

- montaż zbrojenia,  

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

budowlanym konstrukcji i architektury.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 

żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty 
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pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy              

2. MATERIAŁY                                                                                                                                                       

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów                                                                                                   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.                                   

2.2. Szalowanie                                                                                                                                                  

2.2.1. Materiały do wyrobu szalunków: deskowania systemowe, deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i 

sklejki używane przy deskowaniu oraz inne materiały do budowy szalunków.                                                                       

2.2.2. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 

wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 

substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.  

2.3. Zbrojenie  

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa  

Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze Stali A-IIIN B500. 

Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.  

2.3.2. Materiały pomocnicze  

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

2.4. Składniki mieszanki betonowej;  

2.4.1. Cement  

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 

zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 

25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  

2.4.2. Woda  

Czysta woda, niezawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w 

normie PN-88/B-32250.  

2.4.3. Kruszywo  

a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami 

wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed 

użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 

%.b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny 

przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 

łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 
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wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 

mm nie powinny przekraczać 2%.  

d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

2.4.4. Domieszki do betonu  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 

dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 

uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów 

należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania 

sprecyzowane w WTWO rozdział 6. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 

wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 

zastosowano domieszkę.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzętu 

używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

4.2. Transport materiałów  

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 

robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 

specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 

przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających 

wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i 

zarządzającego realizacją umowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

5.2. Szalunki  

a) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 

ograniczać do minimum.  

b) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.  

c) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości 

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.  

5.2.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 

rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 

wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 

Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy.  

5.3. Zbrojenie  

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia  

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 

metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 

Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania 

kształtu nadanego prętom.  

5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej  

a) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 

zanieczyszczenia.  

b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach,  

- należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej płyta fundamentowa c=4cm, pozostałe 

c=3cm  

c) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.  

d) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.  

5.4. Betonowanie  

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  

a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 

budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania 

mieszanki na miejscu budowy.  

b) Homologacja (atest)  
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Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę 

dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami 

stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.  

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej  

a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o 

tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń i innych elementów 

mających się znajdować w betonie.  

b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 

WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.  

c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 

jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 

warstwach o grubości nie większej niż 300 mm.  

d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 

wykonanych z aluminium.  

e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 

Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę  

f) betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone prze: zarządzającego 

realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

c) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych  

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a 

przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, 

środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- szalunków  

- zbrojenia,  

- cementu i kruszyw do betonu,  

- receptury betonu,  

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,  

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, - dokładności prac wykończeniowych, - pielęgnacji betonu.  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 

projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
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6.2. Kontrola jakości betonów  

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 

dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do 

robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań 

wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi są:  

- 1m3 dla kubatury fundamentów,  

- 1m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na 

sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki 

betonowej. Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.  

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności:  

− PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe  

− PN-88/B-06250 - Beton zwykły  

− PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu  

− PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne  

− PN-81/B-30003 - Cement murarski 15  

− PN-90/B-30010 - Cement portlandzki  

− PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie  

− PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane  

− PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie  

− PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

− PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
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 ST-2.2  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

TYNKOWANIE         Kod CPV 45410000-4  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych ścian wg poniższego:  

- tynki wewnętrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy III Roboty tynkarskie obejmują:  

- roboty naprawcze tynków istniejących  

- otynkowanie przemurować i uzupełnień murów  

- tynkowanie elewacji  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. MATERIAŁY a) Materiały do tynku  

- piasek  

- cement  

- preparaty gruntujące  

- sucha mieszanka tynkarska  

- gips szpachlowy  

- woda  

- sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych  

- preparaty wzmacniające podłoże  

- lekki tynk podkładowy  

- zaprawa cementowo-wapienna M – 5  
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- masa klejąca  

- narożnik ochronny z siatką  

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w zczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty  

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.  

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna.  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków:  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur".  

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2. Przygotowanie podłoży  

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych  

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stos. 1:1:2 

6.1. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  

8.2. Odbiór tynków  

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną.  

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

Aktualne warunki wykonania i odbioru robót  
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SST-2.3  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

ROBOTY MALARSKIE       Kod CPV 45442100- 8  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:  

- gruntowanie ścian z nowym tynkiem i ścian z przetartym tynkiem preparatem gruntującym 

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów tynków z gruntowaniem 

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków z gruntowaniem  

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków zewnętrznych z gruntowaniem  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

2. MATERIAŁY  

Woda (PN-EN 1008:2004) Rozcieńczalniki.  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

- wodę – do farb emulsyjnych,  

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny   odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o     jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

Farby budowlane gotowe:  

- sufity farba emulsyjna biała lateksowa  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

PNEN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

Środki gruntujące: zalecane przez producenta zastosowanych farb  
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3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 

Inwestora.  

4. TRANSPORT  

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C.Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

można wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), - 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

- całkowitym ułożeniu posadzek,  

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.  

5.2. Gruntowanie  

- 5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować odpowiednie preparaty  

5.3. Wykonywanie powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 

smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

- sprawdzenie wsiąkliwości,  

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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- sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podmalowanie 

kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.   

6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

- dla farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,  

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  

- dla farb olejnych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości 

oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać je powtórnie.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz zalecane 

przez producenta zastosowanych farb uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
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dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)  

Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich. 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.  
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ST-2.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

KRYCIE DACHU PAPĄ, OBRÓBKI, RYNNY I RURY SPUSTOWE                                                        Kod CPV 

45261000-4  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dekarskich wykonywanych na zewnątrz budynku wraz z obróbkami blacharskimi oraz 

rynnami i rurami spustowymi.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót remontowych istniejącego pokrycia dachowego w remontowanym budynku.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dekarskich, a w szczególności:                

- wykonanie spadków styropianem spadkowym  

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną SBS gr. 5,2 mm dwuwarstwowo  

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. 0,50 mm  

- montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,50 mm  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca dokonuje zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 

być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. Wszystkie materiały powinny być 

odpowiedniej jakości, umożliwiającej bezawaryjną pracę w czasie i po okresie gwarancyjnym.  

2.2. Materiały do wykonania remontu pokrycia dachu  

- polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej   
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3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Sprzęt stosowany na budowie musi być sprawny pod względem bezpieczeństwa użytkowania oraz 

technicznym i użytkowym. Sprzęt musi być stosowany wyłącznie do czynności, do których został fabrycznie 

przystosowany.  

3.2. Sprzęt do wykonania remontu pokrycia dachu  

Wykonawca przystępujący do wykonania remontu pokrycia dachu winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  

- palnikiem i butlą gazową  

- wyciągiem jednomasztowym elektrycznym 0,5t.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Sprzęt transportowy musi być przystosowany do przewożenia potrzebnych materiałów musi być sprawny, 

zarejestrowany i posiadać ubezpieczenie OC.  

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu:  

- samochodu dostawczego.  

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 

poszczególnych elementów.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Roboty wykonywane mogą być tylko przez pracowników przeszkolonych pod względem BHP 

ogólnobudowlanym oraz na stanowisku pracy 

5.2.Pokrycie papa termozgrzewalną  

Pokrycie papą termozgrzewalną odbywa się dwuetapowo. Papę termozgrzewalną podkładową należy 

układać na oczyszczone i zagruntowane podłoże zachowując łączenia prostopadle do spadku połaci 

dachowej. Na papie podkładowej należy układać pasy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 

równolegle do spadku połaci zachowując odpowiednią kolejność.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Kontrolę jakości robót prowadzić należy prze cały czas wykonywania prac lub nie rzadziej niż przed 

zakryciem materiału wbudowanego okładziną. Kontrole jakości robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego.  
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6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 

Inspektora odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST i 

Polskich Norm zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowi  

- pokrycie remontowanej powierzchni dachu - m2  

- wykonanie obróbek blacharskich - m2  

- wykonanie rynien i rur spustowych - mb  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli są zgodne z SST i wymaganiami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorom robót 

zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wybrzuszenia starego pokrycia.  

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentów wymienione w punkcie 

części "Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą   

10. Przepisy związane  

PN-EN 13707+A2:2009 z 25.09.2009–wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych wierzchnich 

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  
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ST-2.5  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  

Tynk cienkowarstwowy elewacyjny                          Kod CPV 45453000-7  

  

Zakres robót :  

- postawienie rusztowania  

- przygotowanie podłoża  

- mocowanie wełny mineralnej oraz siatki  

- wykonanie podkładu pod warstwę elewacyjną  

- wykonanie warstwy elewacyjnej  

1.WSTĘP 1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji szybu windy.  

1.2.Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie elewacji szybu windy.  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót tynkarskich i izolacyjnych  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

1.6 Organizacja placu budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie 

trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien 

być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej 

zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. Teren 

budowy Zamawiający przekaże protokolarnie wraz z dziennikiem budowy.   

1.7 BHP na budowie.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia 

stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników a w szczególności 

dopuszczenie do prac na wysokości pracowników.   
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BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne.  

Materiały stosowane do wykonywania elewacji budynku powinny mieć m. in.:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.  

2.2.Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

2.2.3. Grunty do wypraw   

Grunty należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta.   

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzane wpisem 

do dziennika budowy.  

3.SPRZĘT 3.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami.  

4.TRANSPORT 4.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne do przepisów transport krajowy.  

4.2.Transport materiałów  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t,  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne dla wykonania robót  

Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed 

uszkodzeniami i deszczem.  

Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno 

podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu.  

Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim 

promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzeźroczystej folii z tworzywa 

sztucznego w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia.  

Należy zadbać o to, aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników dysponujący 

właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonywane w sposób ciągły 

bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac.  

W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy tynku do podłoża, powinno się ono znajdować w 

stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i 

zanieczyszczeń.  

5.2.Kolejność wykonywania robót:  

- prace przygotowawcze  

- montaż rusztowań  

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian  

- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji  

- demontaż rusztowań  

- uporządkowanie terenu wokół budynku 

5.3. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.  

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia tkaniny z zbrojącej 

na wełnie mineralnej. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach nie 

niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego 

wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Do 

wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi 

świadectwami ITB.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami.  

6.2.Kontrola jakości robót.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania tynkowanych ścian budynku. Ilość robót określa się na 

podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli są zgodne z SST i wymaganiami Inspektora  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy  

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  

Wełna mineralna.  

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  

Tom I Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990.  

Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna.  

  

  

  


