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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANAI DZIALKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa windy zewnetrznej

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU:

ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
49-200 Grodkdw, ul. Szpitalna 13
Kategoria obiektu: XI — budynki stuzby zdrowia

DANE EWIDENCYJNE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 160103_4 Grodkéw
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0043 Grodkow
Numer dziatki ewidencyjnej: 189/6

INWESTOR:

Gmina Grodkéw, 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29

OSOBY OPRACOWUJACE DANA CZESC ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC I NR DATA | PODPIS

PROJEKTU UPRAWNIEN
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Architektura - projekt architektoniczna
mgr inz. arch. Pawet MISZCZANCZUK zagospodarowania 01/0POKK/2011

dziatki,
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Architektura - projekt architektoniczna
mgr inz. arch. Agnieszka KWASNIAK zagospodarowania UAN.V-7342/6/3/80/92
dziatki
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Robert tUKIEWICZ techniczny, plan BIOZ OPL/0534/PWOK/09
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
inz. Wactaw MANKA techniczny 83/76/0p
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Instalacja kan. sanit. - instalacyjna
mgr inz. Piotr PIOTROWSKI projekt techniczny OPL/1619/PBS/18
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Instalacja elektr. — instalacyjna
mgr inz. Pawet PIOTROWSKI projekt techniczny OPL/0598/PWOE/10
SPIS TRESCI
nr strony

1.1. Oswiadczenie projektanta

1.2. Czes¢ opisowa

1.3. Czes¢ rysunkowa




I.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania dziatki pod budowe szybu windy zewnetrznej sporzadzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

OSOBY OPRACOWUJACE DANA CZE§C ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC I NR DATA | PODPIS
PROJEKTU UPRAWNIEN
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Architektura - projekt architektoniczna
mgr inz. arch. Pawet MISZCZANCZUK zagospodarowania 01/0POKK/2011
dziatki,
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Architektura - projekt architektoniczna
mgr inz. arch. Agnieszka KWASNIAK zagospodarowania UAN.V-7342/6/3/80/92
dziatki
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Robert tUKIEWICZ techniczny, plan BIOZ OPL/0534/PWOK/09
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
inz. Wactaw MANKA techniczny 83/76/0p
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Instalacja kan. sanit. - instalacyjna
mgr inz. Piotr PIOTROWSKI projekt techniczny OPL/1619/PBS/18
Imie i nazwisko: 10.2020r.

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet PIOTROWSKI

Instalacja elektr. —
projekt techniczny

instalacyjna
OPL/0598/PWOE/10




1.2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Zakfadu Opiekuriczo-Leczniczego o szyb windy,
przebudowa kanalizacji sanitarnej i drogi wewnetrznej w obrebie windy, obreb ewidencyjny: Grodkow;
w jednostka ewidencyjna: Grodkdéw; dziatka nr 189/6, 189/3, 189/5, 173. Obiekt to szyb windy
szpitalnej, wolnostojacej w konstrukcji zelbetowej, ocieplony i otynkowany. Winda przystosowana jest

réwniez dla oséb niepetnosprawnych.

2. Okreslenie istniejgcego stan zagospodarowania dziatki.

2.1. Budynek Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego wraz z infrastrukturg techniczng niezbedng do jego
funkcjonowania.

2.2. Przeznacza sie do odsuniecia poza obrys windy, istniejgcg kanalizacje sanitarng, droge wewnetrzng

oraz cze$¢ dojscia do windy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1. WINDA

Zaprojektowano wolnostojacy szyb windy zewnetrznej przy scianie szczytowej budynku Zaktadu
Opiekunczo-Leczniczego. Winda zlokalizowana jest od strony pétnocnej budynku, przy zejsciu do
piwnicy. Winda bedzie dostepna z poziomu terenu i obstugiwac bedzie dwie kondygnacje uzytkowe:
parter oraz | pietro. Winda przystosowana jest dla oséb przewozonych na tdézkach szpitalnych oraz
0sOb poruszajacych sie na wdzku inwalidzkim. Szyb windy zbudowano na planie prostokata o
wymiarach zewnetrznych 2,75x3,65m i wysokosci 10,18m. Dach ptaski pokryty papa.

Konstrukcja i gabaryty windy zostaty tak zaprojektowane, aby byfa ona jak najmniej wyeksponowana

zewnetrznie.

3.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

PRZYtACZA | URZADZNIA INSTALACYJNE:

Projektuje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji przebiegajgcej przez dziatke 189/6 bedaca wtasnoscia
inwestora. Przebudowa ma na celu zwiekszenie funkcjonalnosci dziatki przewidzianej oraz
umozliwienie budowy windy zewnetrznej w budynku gminnym "ZOL" w Grodkowie. Na wskazanym

odcinku nalezy zdemontowa¢ istniejgcg sie¢ przebiegajacg w poblizu obrysu planowanej windy wg



czesci rysunkowej projektu. Przed utozeniem docelowej kanalizacji nalezy wykonaé wykopy kontrolne
w celu sprawdzenia rzednych posadowienia istniejgcej kanalizacji. Na rurociggach osadzi¢ studnie
rewizyjne 425mm w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym jako Sd1, Sd2 Projektowane obejscie
kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U lite SN8 tgczonych na wecisk i uszczelke gumowa. Rury
utozyé na podsypce piaskowe]j grubosci 15 cm ze spadkiem zgodnym z projektem. Wykop pozostawia
sie niedokopany na okoto 10 cm i wykona sie go przed samym uktadaniem rur nadajagc mu
projektowany spadek. Rury w wykopach nalezy uktadaé od najnizszego punktu do ujecia kanatu w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu, zawsze kielichem w gére kanatu.
Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie i mechanicznie w poblizu uzbrojenia podziemnego. Wykop
nalezy zabezpieczyé deskowaniem ponizej 1,0m od terenu. W sytuacji wystgpienia wysokiego poziomu
wody po diugotrwatych opadach przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe. Przy prowadzeniu
robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu nr 93 MBIPMB z dnia
28.03.1972r (Dz. U. nr 13/72), a w szczegdlnosci dla robdt ziemnych rozdziat 5§233-250. Kierownik
budowy zobowigzany jest do przeszkolenia podlegtych sobie pracownikéw w zakresie BHP. Do
schodzenia do wykopdw uzywaé drabin. Teren po wykopach przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z nastepujgcymi normami oraz warunkami:
- wytyczyé geodezyjnie trase sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, a przed zasypaniem
dokonac¢ powykonawczego namiaru geodezyjnego.
- PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe 1988,
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzagdzehi wodno- Sciekowych

w gospodarce komunalnej W-wa 1989.

ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ:
Bez zmian. Pota¢ dachu szybu windy uformowana jest ze spadkiem w kierunku nie zewnetrznym, a w
kierunku potaci istniejgcego dachu ptaskiego, skad woda opadowa sptywa do systemu rynien i rur

spustowych.

MIEJSCA PARKINGOWE:

Nie dotyczy. Nie zaprojektowano nowych miejsc parkingowych na terenie dziatki — nie jest wymagane.



MIEJSCE NA ODPADY KOMUNALNE:

Bez zmian, na zasadach dotychczasowych.

OGRODZENIE

Bez zmian, na zasadach dotychczasowych.

3.3. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

3.4. UKtAD KOMUNIKACYINY

Istniejgcy uktad komunikacyjny nieznacznie koliduje z projektowanym przedsiewzieciem, wobec czego
projektuje sie zmiane przebiegu wewnetrznej drogi komunikacyjnej, w celu ominiecia nowego szybu

windy. Nowg droge zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej z kraweznikami i obrzezami.

3.5. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Bez zmian. Dostep do dziatki istniejgcym zjazdem z ulicy Szpitalnej.

3.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Wpg punktu 3.2.

3.7. UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKtAD ZIELENI

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uktadzie zieleni i uksztattowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni dla dziatki nr 189/6, 189/3, 189/5, 173.

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego — szybu 10,04 m?
4.2. Powierzchnia projektowanego dojscia 72,00 m?
4.3. Powierzchnia przebudowanej drogi wewnetrznej 115,00 m?

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia

zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych — bez wymagan.

4.5. W ramach przedsiewziecia zmniejszy sie powierzchnia biologicznie czynna terenu o 0,5% i nie zostanie

przekroczony jej wskaznik opisany w MPZP.



5. Informacje i dane.

5.1. ZGODNOSC Z UCHWAtA MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Inwestycja zlokalizowana jest zgodnie z ustaleniami uchwaty miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Grodkéw (Uchwata nr XXXV/375/2006 z dnia 27.09.2006r z pdzniejszymi

zmianami).

5.2. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT

BUDOWILANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCII ZABYTKOW, LUB CZY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA.

Dziatka znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej. Na nieruchomosci nie wystepuja

stanowiska archeologiczne.

5.3. DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA

BUDOWILANEGO — JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Dziatka inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym i tym samym obszar ten nie jest narazony na
szkodliwe wptywy robdt gérniczych w tym osuwanie sie mas ziemnych.
Teren zainwestowania nie jest poftozony miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub

naturalnym brzegiem, nie jest tez wyspg i przymuliskiem.

5.4. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

| ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne normy) dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

Zaprojektowany obiekt nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie pozbawia swiatta sasiednich
nieruchomosci, nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia sasiednich dziatek mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Emitowany hatas i wibracje zamykaja
sie w obrebie szybu windy. Winda nie emituje promieniowania — w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdcen, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby. Charakter,



program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na

otaczajacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5.5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH

POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W _WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI

TECHNICZNYMI.

Nie zaprojektowano materiatéw niebezpieczne pozarowo i substancji palnych.

Zastosowano typowe materiaty dopuszczone do stosowania w obiektach budowlanych, bez
materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Droga pozarowa — przebudowa kolidujgcego odcinka drogi w obrebie szybu windy.

Sciany zewnetrzne szybu posiadajg klase odpornosci ogniowej wymagana dla $ciany oddzielenia
pozarowego szybu REI 120 z drzwiami zewnetrznymi wejsciowymi do dzwigu E | 60.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode — bez zmian.

Projektowana inwestycja nie ingeruje w ilo$¢ i nie zwieksza odlegtosci od istniejgcych hydrantéw

zewnetrznych. Nie zmienia tez ich parametréw technicznych.

5.6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

5.7. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

5.7.1. Przestanianie, nastonecznienie, oswietlenie.

Obiekt, pomimo swojego charakteru spetnia wymogi okreslone w §13 stosownie do §4 i 5 oraz w
rozdziale 2 (§57-60) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; co oznacza spetnienie warunkéw ochrony przed

pozbawianiem Swiatta dziennego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

PRZEStANIANIE:

Projektowana winda nie jest przestaniana oraz nie przestania zadnych istniejgcych budynkéw na

sgsiednich dziatkach.

NAStONECZNIENIE: nie dotyczy.




OSWIETLENIE: nie dotyczy.

5.7.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice przedmiotowej dziatki nr 189/6 i miesci sie w
catosci w granicach tej dziatki — podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t .



1.3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

SPIS ZAWARTOSCI
nr strony

1. Projekt zagospodarowania dziatki — skala 1:500



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa windy zewnetrznej

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU:

ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
49-200 Grodkdw, ul. Szpitalna 13
Kategoria obiektu: XI — budynki stuzby zdrowia

DANE EWIDENCYJNE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 160103_4 Grodkéw
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0043 Grodkow
Numer dziatki ewidencyjnej: 189/6

INWESTOR:

Gmina Grodkéw, 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29

OSOBY OPRACOWUJACE DANA CZESC ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC I NR DATA | PODPIS

PROJEKTU UPRAWNIEN
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Architektura - projekt architektoniczna
mgr inz. arch. Pawet MISZCZANCZUK zagospodarowania 01/0POKK/2011

dziatki,
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Architektura - projekt architektoniczna
mgr inz. arch. Agnieszka KWASNIAK zagospodarowania UAN.V-7342/6/3/80/92
dziatki
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Robert tUKIEWICZ techniczny, plan BIOZ OPL/0534/PWOK/09
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
inz. Wactaw MANKA techniczny 83/76/0p
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Instalacja kan. sanit. - instalacyjna
mgr inz. Piotr PIOTROWSKI projekt techniczny OPL/1619/PBS/18
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Instalacja elektr. — instalacyjna
mgr inz. Pawet PIOTROWSKI projekt techniczny OPL/0598/PWOE/10
SPIS TRESCI
nr strony

Il.1. Oswiadczenie projektanta

1.2. Cze$¢ opisowa
11.3. Czes$¢ rysunkowa




1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania dziatki pod budowe szybu windy zewnetrznej sporzadzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

OSOBY OPRACOWUJACE DANA CZE§C ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC I NR DATA | PODPIS
PROJEKTU UPRAWNIEN
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Architektura - projekt architektoniczna
mgr inz. arch. Pawet MISZCZANCZUK zagospodarowania 01/0POKK/2011
dziatki,
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Architektura - projekt architektoniczna
mgr inz. arch. Agnieszka KWASNIAK zagospodarowania UAN.V-7342/6/3/80/92
dziatki
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Robert tUKIEWICZ techniczny, plan BIOZ OPL/0534/PWOK/09
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
inz. Wactaw MANKA techniczny 83/76/0p
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Instalacja kan. sanit. - instalacyjna
mgr inz. Piotr PIOTROWSKI projekt techniczny OPL/1619/PBS/18
Imie i nazwisko: 10.2020r.

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet PIOTROWSKI
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1.2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem opracowania.

Winda przy budynku stuzby zdrowia; kategoria obiektu: XI.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania budynku nie zmieni sie w zwigzku z budowa windy. Projektowana
winda ma na celu zapewnienie dostepu do wszystkich kondygnacji w budynku osobom przewozonym
na tézkach szpitalnych, osobom o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie w tym na wdzkach inwalidzkich

i osobom starszym.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowana winda zlokalizowana bedzie przy budynku Zaktadu Opiekuniczo-Leczniczego w
Grodkowie zapewniajgc komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami dla pracownikéw i
petentdéw. Poprzez wprowadzenie windy obiekt zapewnia¢ bedzie dostep osobom niepetnosprawnym
do wszystkich niezbednych pomieszczen w obrebie catego obiektu. Projektowana winda bedzie
dostepna z poziomu terenu i obstugiwaé¢ bedzie dwie kondygnacje uzytkowe: parter oraz | pietro.
Winda objeta zakresem niniejszego opracowania zaprojektowana zostata w taki sposdb, aby w
minimalny sposdb ingerowaé w bryte budynku. Ksztatt windy oparty jest na planie prostokata.
Kolorystyka elewacji:

- $ciany zewnetrzne projektowanego szybu — kolor jasno niebieski, jak elewacja;

- projektowane drzwi zewnetrzne do dzwigu — kolor jasno szary.

Sposdéb dostosowania do warunkdw wynikajgcych z wymagan szczegélnych — inwestycja znajduje sie
na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej "B" — dostosowano projektowany szyb dizwigu do

zabudowy historycznej w zakresie skali, bryty oraz uzytych materiatéw.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Kubatura projektowanego szybu 102,20 m?
4.2. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia uzytkowa — bez zmian.

Powierzchnia ruchu projektowanego szybu — 3 x 6,34 = 19,02 m?

4.3. Wysokos$¢, dtugosé, szerokosé:

- szyb projektowany 10,18 x 3,60 x 2,75 m,



4.4, Liczba kondygnacji — dwie kondygnacje nadziemne.

4.5. Inne dane niz powyzsze niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony pozarowej:

- odlegtos¢ sciany zewnetrznej szybu windy od drogi pozarowej wynosi 3,0m, tj. mniej niz wymagane
5,0m, ale $ciana ta bedzie posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla Sciany oddzielenia

pozarowego szybu REI 120 z drzwiami zewnetrznymi wejsciowymi do dzwigu E | 60.

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

5.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych stwierdzono, ze warunki gruntowe
wystepujgce w podtozu analizowanego obszaru z uwagi na prosta budowe geologiczng oraz wody
gruntowe wystepujgce ponizej strefy posadowienia fundamentéw, nalezy zaliczy¢ do prostych, a
projektowany szyb windy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.2. Posadowienie nowych szybdw wind w sposéb bezposredni, na ptycie fundamentowej ponizej
strefy przemarzania. Zatozony w Projekcie Budowlanym sposdb posadowienia dostosowany jest do
istniejgcych warunkéw gruntowych i posadowienia obiektu. Po wykonaniu catosci wykopow
fundamentowych w przypadku stwierdzenia zasadniczych i niekorzystnych dla obiektu rdznic
parametréw geotechnicznych gruntéw nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy

przyjac i ustali¢ zmiane posadowienia i konstrukcji fundamentow.

UWAGA: Jezeli w czesci dziatki nie objetej analizg wystgpia zte warunki gruntowe, nalezy wymienic¢ caty

grunt do warstwy nosnej. Wymieniony grunt nalezy zagesci¢ do stopnia 1o=0,8.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego

budynku — bez zmian,

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, w tym starszych, w przypadku zamierzenia

budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w

art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, w tym starszych.



Projektowane urzadzenie diwigowe w szybie bedzie dostosowane do przewozu oséb na tézkach

szpitalnych i niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grup przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko okreslonych rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz wdd
opadowych.

Zapotrzebowanie na wode bez zmiany w stosunku do stanu istniejgcego Niniejsze opracowanie
dotyczy budowy windy. Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych na witasny teren
nieutwardzony bez szkody dla dziatek sgsiednich.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Obiekt nie bedzie wyposazony w urzadzenia emitujgce zapachy i pyty, oraz sam w sobie nie wydziela
taki emisji.

c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

llos¢ wytwarzanych odpadéw bytowo-gospodarcze bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy windy.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Zaprojektowana winda nie bedzie emitowac¢ ponadnormatywnych hataséw i wibracji wymagajgcych
dodatkowych srodkow zaradczych.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana winda nie bedzie negatywnie wptywaé na istniejgcy drzewostan. Winda nie spowoduje
wystepowania szczegdélnych zaktdcen ekologicznych w charakterze powierzchni ziemi, gleby, wéd

powierzchniowych i podziemnych.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza techniczna,
srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepfo.



Nie dotyczy. Projektowana winda nie daje mozliwosci technicznych wyposazenia jej w wysoce wydajne
systemy alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto. Zaleca sie wprowadzenie takowych systemoéw

dla catego budynku ,,ZOL".

11. W stosunku do budynku — analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy. Niniejsze opracowanie dotyczy budowy windy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek Zakfadu Opiekuficzo-Leczniczego wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje
pozwalajgce na prawidtowe jego funkcjonowanie.

Na potrzeby windy zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

Zasilanie windy w energie elektryczng.

Zasilanie windy nalezy wykonac¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku. W rozdzielnicy nalezy
zabudowac¢ wytgcznik nadmiarowo — pragdowy 3-biegunowy o pradzie D25A. Linie zasilajgcg wykonac
przewodem typu YDYzo 5x10mm2. Przewdd prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz

wtynkowo.

Instalacje oswietleniowe

Na zewnatrz budynku, przed wejsciem do windy nalezy zamontowac oprawe osSwietleniowg. Oprawe
zasili¢ z obwodu oswietlenia zewnetrznego. Oprawa powinna by¢ odporna na zewnetrzne warunki
atmosferyczne.

Wewnatrz budynku przed wejsciem do windy na poziomie parteru i | pietra nalezy zamontowacd
oprawy oswietleniowe. Oprawy powinny zapewni¢ natezenie min. 200Ix przed wejsciem do windy.

Oprawy zasili¢ przewodem typu YDYzZzo 3x1,5mm2 z obwoddw oswietlenia korytarzy.

Instalacja uziemienia

Do podszybia windy nalezy doprowadzi¢ bednarke uziemiajgca. Bednarke nalezy przytaczyé do
istniejgcego uziomu budynku oraz dodatkowo w fundamencie windy nalezy wykona¢ uziom

fundamentowy bednarkg FeZn 30x4.



Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa budynku nalezy rozbudowac i dostosowaé do nowego uktadu dachu budynku.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonaé zgodnie z polskimi przepisami,
z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych pofaczed wyrédwnawczych
potencjatu. System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie
zabezpieczen obwoddéw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi. Wszystkie instalacje elektryczne

wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE.

13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

13.1. Zakres opracowania

Budowa windy w Zaktadzie Opiekuriczo Leczniczym w Grodkowie.

13.2. Ogdlna charakterystyka obiektu

Zaprojektowano wolnostojgcy szyb windy zewnetrznej przy budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego,
potozonego na dziatce nr 189/6. Winda bedzie dostepna z poziomu terenu i obstugiwac bedzie dwie
kondygnacje uzytkowe: parter oraz | pietro. Szyb windy zbudowano na planie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 2,75x3,60m i wysokosci 10,18m. Dach ptaski pokryty papa.

13.3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia — powierzchnia budynku zwieksza sie 0 3 x 6,34 = 19,02 m?

Wysokos¢ catego budynku — bez zmian

Liczba kondygnacji — bez zmian

13.4. Odlegtos¢ od obiektdéw sasiednich.

Pomimo dobudowy szybu odlegtosé budynku ,ZOL” od najblizszego budynku na sasiedniej dziatce nie
zmieni sie.

13.5. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych — nie wystepuja.

13.6. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego — nie dotyczy.

13.7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Kategoria zagrozenia ludzi — bez zmian - ZL Il

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji — bez zmian.

13.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuja.

13.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe — bez zmian.



Projektowany szyb traktuje sie jako wydzielong strefe, sciany szybu w klasie odpornosci ogniowej REI
120 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

13.10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej — B.

Klasa odpornosci ogniowej elementdéw:

- gtdwna konstrukcja nosna projektowanego szybu, nadbudowy szybu istniejgcego — R 120,

- konstrukcja dachu szybu projektowanego i istniejgcego podnoszonego — R 30,

- stropy—R E 160,

- $ciany zewnetrzne — E | 60,

- sciany wewnetrzne — E | 30,

- przekrycie dachu szybéw — R E 30

Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.

13.11. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe —
bez zmian.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych — bez zmian.

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych — bez zmian.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — bez zmian.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych — bez zmian.

13.12. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej — bez zmian.

13.13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych — bez zmian.

13.14. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy — bez zmian.

13.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian.

13.16. Droga pozarowa — przebudowa kolidujgcego odcinka drogi w obrebie szybu windy.

13.17. W mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia



14 grudnia 2015 r.) Dz.U.2015.2117 - tekst jednolity, niniejszy projekt budowlany nie wymaga

uzgodnienie z rzeczoznawca p.poz. pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

14. Zgoda na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych zgoda udzielona w postepowaniu o

ochronie przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

15. Spetnienie przepiséw Prawa Budowlanego art. 5.1, pkt. 1i 2.

Zaprojektowana winda spetnia podstawowe wymagania dotyczace:

>
>

YV V V VYV V VY

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych,

h) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

i) usuwania Sciekéw, wody opadowe] i odpaddw.

16. Zagrozenia i uciazliwosci wptywajace na budynek.

Zgodnie z §11 pkt 2 Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

ustalono, ze:

a) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych nie wystepuje,

b) hatas i drgania (wibracje) nie wystepuja,

c) zanieczyszczenie powietrza nie wystepuje,

d) zanieczyszczenie gruntu i wdd nie wystepuje,

e) powodzie i zalewanie wodami opadowymi nie wstepuje,

f) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne nie wystepuja,

g) szkody spowodowane dziatalnoscig gérnicza nie wystepuja.



17. Spetnienie parametréw urzadzen diwigowych, o ktérych mowa w warunkach technicznych w
rozdziale 9.
Szyb i urzadzenie dzwigowe spetniajg parametry rozdziatu 9 warunkdéw technicznych, a w szczegdlnosci:

§ 193. [Wymogi dotyczgce dZwigdow]

Z uwagi na przeznaczenia budynku, jego wysokosci oraz liczbe i rodzaj uzytkownikdéw zaprojektowano jedng
winde typu szpitalnego przystosowang rowniez dla oséb niepetnosprawnych.

Kabina dzwigu osobowego spetnia wymagania diwigu szpitalnego — wymiary kabiny 1,4x2,4m oraz
wymagania dostepu dla osdb niepetnosprawnych: szerokos$é min. 1,1 m i dtugos$¢ min. 1,4 m, porecze sg na
wysokosci 0,9 m, tablica przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m
od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowa.

Nie jest wymagane przystosowanie dzwigu dla ekip ratowniczych.

§ 194. [Dostep do dzwigu]

Dostep do dZzwigu zapewniony jest z kazdej kondygnacji uzytkowej.
Rdéznica poziomow podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnacji uzytkowej i posadzki tej
kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu nie jest wieksza niz 0,02 m.

§ 195. [Odlegtosé pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dZzwigu]

Odlegtos¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi diwigu a przeciwlegtg $ciang lub inng
przegroda wynosi co najmniej 3,0 m.

§ 196. [Wymogi dotyczgce szybow dzwigdw z napedem elektrycznym]

Szyby dZwigu z napedem elektrycznym oddylatowany jest od $cian i stropow budynku.

§ 197. [Zespoty napedowe dzwigu; maszynownia]

Zespoty napedowe dzwigu zamocowane sg w sposOb uniemozliwiajgcy przenoszenie sie drgan na
konstrukcje budynku.

Maszynownia dZzwigu wyposazona jest w urzadzenie umozliwiajgce podnoszenie elementéow instalacji
dzwigowych.

§ 198. [Wymogi dotyczgce szybdw i maszynowni dZzwigdow]

Szyby i maszynownia dZwigu posiadajg temperature min. +5°C.
Szyb dzwig wykonany jest z materiatoéw niepylgcych.

§ 199. [Zakazy dotyczgce usytuowania dzwigdw; wyijatki]

Szyb dzwigowy nie jest prowadzony nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
§ 200. [llos¢ dzwigdw w szybie]
W jednym szybie zaprojektowano jeden dzwig.

§ 201. [Urzadzenia w szybach dzwigowych]

W szybie dZzwigowym umieszczono wytgcznie urzadzenie i przewody zwigzane z pracg i konserwacjg dzwigu.



ok wWwnNnRE

Rzut przyziemia
Rzut parteru
Rzut | pietra
Rzut dachu
Przekroj A-A
Elewacje

1.3. CZESC RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOSCI

nr strony



Ill. PROJEKT TECHNICZNY

STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

. PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa windy zewnetrznej

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU:

ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
49-200 Grodkdw, ul. Szpitalna 13
Kategoria obiektu: XI — budynki stuzby zdrowia

DANE EWIDENCYJNE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 160103_4 Grodkéw
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0043 Grodkow
Numer dziatki ewidencyjnej: 189/6

INWESTOR:

Gmina Grodkéw, 49-200 Grodkéw, ul. Warszawska 29

OSOBY OPRACOWUJACE DANA CZESC ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC I NR DATA | PODPIS

PROJEKTU UPRAWNIEN
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Robert tUKIEWICZ techniczny, plan BIOZ OPL/0534/PWOK/09
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana
inz. Wactaw MANKA techniczny 83/76/0p
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Instalacja kan. sanit. - instalacyjna
mgr inz. Piotr PIOTROWSKI projekt techniczny OPL/1619/PBS/18
Imie i nazwisko: 10.2020r.
PROJEKTANT: Instalacja elektr. — instalacyjna
mgr inz. Pawet PIOTROWSKI projekt techniczny OPL/0598/PWOE/10
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l1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania dziatki pod budowe szybu windy zewnetrznej sporzadzono zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

OSOBY OPRACOWUJACE DANA CZE§C ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC I NR DATA | PODPIS

PROJEKTU UPRAWNIEN

Imie i nazwisko: 10.2020r.

PROJEKTANT: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Robert tUKIEWICZ techniczny, plan BIOZ OPL/0534/PWOK/09

Imie i nazwisko: 10.2020r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: Konstrukcja — projekt konstrukcyjno-budowlana

inz. Wactaw MANKA techniczny 83/76/0p

Imie i nazwisko: 10.2020r.

PROJEKTANT: Instalacja kan. sanit. - instalacyjna

mgr inz. Piotr PIOTROWSKI projekt techniczny OPL/1619/PBS/18

Imie i nazwisko: 10.2020r.

PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet PIOTROWSKI

Instalacja elektr. —
projekt techniczny

instalacyjna
OPL/0598/PWOE/10




111.2. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy, itp.

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne

1.1.1. Opis ogdlny

Zaprojektowano wolnostojgcy szyb windy zewnetrznej przy budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego,
potozonego na dziatce nr 189/6. Winda bedzie dostepna z poziomu terenu i obstugiwac bedzie dwie
kondygnacje uzytkowe: parter oraz | pietro. Szyb windy zbudowano na planie prostokata o wymiarach

zewnetrznych 2,75x3,60m i wysokosci 10,18 m. Dach ptaski pokryty papa.

1.1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).
Zaprojektowany nowy szyb windy zewnetrznej posiada $ciany zelbetowe, monolityczne, samonosne
jako tarcze sztywno zamocowane w fundamencie. Fundament ptytowy posadowiony na sprezystym

podtozu. Dach szybu jako ptyta zelbetowa swobodnie podparta.

1.1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen oraz podstawowe wyniki
tych obliczen.

Nowy szyb windy zewnetrznej o udzwigu 1600kg lub 21 osdb z sitami dziatajgcymi na szyb dzwigu:

- sita pozioma F«=3,3kN

- sita pozioma Fy=1,9N

- sita pionowa pod prowadnicg Fz=35kN

- sita pionowa pod podporg zderzaka Fzz=120kN

- sita od zamocowania zespotu napedowego Fx,=60kN

- sita od zamocowania zawieszenia linowego Fx,=35kN

- sita dziatajgca na hak montazowy Fy=20kN

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

2.1. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji
badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego — nie dotyczy.

2.2. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzono, ze warunki gruntowe

wystepujgce w podtozu analizowanego obszaru z uwagi na prostg budowe geologiczng oraz wody



gruntowe wystepujgce ponizej strefy posadowienia fundamentéw, nalezy zaliczy¢ do prostych, a

projektowany szyb windy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.3. Posadowienie szybu windy w sposdb bezposredni, na ptycie fundamentowej ponizej strefy
przemarzania. Zatozony w Projekcie Budowlanym sposéb posadowienia dostosowany jest do
istniejgcych warunkéw gruntowych i posadowienia obiektu. Po wykonaniu catosci wykopdw
fundamentowych w przypadku stwierdzenia zasadniczych i niekorzystnych dla obiektu rdznic
parametréw geotechnicznych gruntédw nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy
przyjac i ustali¢ zmiane posadowienia i konstrukcji fundamentow.

UWAGA: Jezeli w czesci dziatki nie objetej analizg wystgpia zte warunki gruntowe, nalezy wymienic¢ caty

grunt do warstwy nosnej. Wymieniony grunt nalezy zagesci¢ do stopnia 1o=0,8.

2.4.Sposéb zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

2.5. Fundament ptytowy zelbetowy monolityczne gr. 40 cm posadowione ponizej strefy przemarzania,

zbrojone pretami @10 dotem i gérg w rozstawie co 15x15cm.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Z uwagi na specyfike obiektu, nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inzynierska.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych.
4.1. Sciany.

4.1.1. Sciany zewnetrzne.

Sciany projektowanego szybu zelbetowe, monolityczne gr 20cm zbrojone siatkg stalowg Q523 ¢10 w
rozstawie co 15x15cm obustronnie. Sciany szybu wykonane zostang w klasie RElI 120 z drzwiami
wewnetrznymi do szybu El 60. Termoizolacja $cian z wetny mineralnej o grubos$ci 10cm i parametrach
A=0,030 W/mK. Drzwi zewnetrzne ocieplane o wspoétczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m?2K).
Dylatacja od $ciany istniejacej ptyty styropianowe gr. 10cm.

Fundament ptytowy, zelbetowy zdylatowany od istniejgcego fundamentu ptytami ze styropianu gr.

min. 2cm.

4.1.2. Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z betonu komérkowego gr. 12cm.



4.2. Stropy.
Strop windy zewnetrznej, zelbetowy monolityczny gr. 20cm, zbrojony pretami ¢12 w rozstawie co
12cm. W ptycie stropodachu umiescié hak montazowy. Docelowg lokalizacje haka ustali¢ z

producentem po wyborze modelu dzwigu.

4.3. Urzadzenia dzwigowe.

Dzwig elektryczny projektowany — w projekcie przyjeto pogladowo dzwig WIPRO DEBMPS 1600 kg
szpitalny. Dzwig spetnia wymogi prawa budowlanego dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Szyb projektowany zelbetowy, podszybie 1,20m, nadszybie 3,90m.

Kabina dzwigu o szerokosci co najmniej 1,40m i dtugosci 2,40m powinna by¢ wyposazona w porecze na
wysokosci 0,9 m i tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 do 1,2 m w odlegtosci min. 0,5 m od naroza

kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowa.

5. Podstawowe parametry technologiczne — nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

6.1. Zasilanie windy w energie elektryczna.

Zasilanie windy nalezy wykonaé z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku. W rozdzielnicy nalezy
zabudowa¢ wytacznik nadmiarowo — pradowy 3-biegunowy o pradzie C63A. Linie zasilajgcg wykonac
przewodem typu YKXS 5x10mm2. Przewdd prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz

wtynkowo.

6.2. Instalacje os$wietleniowe

Na zewnatrz budynku, przed wejsciem do windy nalezy zamontowaé oprawe oswietleniowa. Oprawe
zasili¢ z obwodu oswietlenia zewnetrznego. Oprawa powinna by¢ odporna na zewnetrzne warunki

atmosferyczne.

Wewnatrz budynku przed wejsciem do windy na poziomie parteru i | pietra nalezy zamontowacd
oprawy oswietleniowe. Oprawy powinny zapewni¢ natezenie min. 200Ix przed wejsciem do windy.

Oprawy zasili¢ przewodem typu YDYZzo 3x1,5mm2 z obwoddw oswietlenia korytarzy.

6.3. Instalacja uziemienia

Do podszybia windy nalezy doprowadzié¢ bednarke uziemiajaca.



Bednarke nalezy przytgczy¢ do istniejgcego uziomu budynku oraz dodatkowo w fundamencie windy

nalezy wykona¢ uziom fundamentowy bednarkg FeZn 30x4.

6.4.Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa budynku nalezy rozbudowac i dostosowaé do nowego uktadu dachu budynku.

6.5.Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone dodatkowa od porazen elektrycznych przewiduje sie wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami,
z zastosowaniem samoczynnego wyfgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyrédwnawczych
potencjatu. System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie
zabezpieczen obwoddéw elektrycznych wytacznikami instalacyjnymi. Wszystkie instalacje elektryczne

wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE.

6.6.Uwagi koncowe

a) wszelkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem

b) przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z ustawg z dn.
7.07.1994r. - Prawo budowlane /Dz. U. nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami/, oraz aktami wykonawczymi
dotyczacymi w/w ustaw, a w szczegblnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki.

c) Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,,CE” jak rdwniez przepisami
budowy oraz obowigzujacymi normami.

d) wykonaweca robdt powinien posiadaé odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne SEP,

e) po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonaé odpowiednie préby i pomiary t.j:

a. sprawdzenie ciggtosci przewoddéw
b. sprawdzenie skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
C. pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow

7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegélnosci
instalacji i urzadzen: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji, wentylacji, wodociaggowych i
kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych,
ochrony przeciwpozarowej.

Wentylacja projektowanego szybu — zgodnie z normg otwdr wentylacyjny powinien wynosi¢ 1%

przekroju poprzecznego szybu oraz powinien by¢ zgodny z wytycznymi wybranego producenta dzwigu.



Projektuje sie ocieplane kominki w dachach przykrywajacych szyby dzwigéw — kominek do dachéw
ptaskich wykonczonych papa w dachu nad dzwigiem projektowanym. Alternatywnie otwér wywiewny

mozna wykonaé w jednej ze scian szybu pod dachem.

8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w

pkt. 7 — nie dotyczy.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych — nie dotyczy.

10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

10.1. Zakres opracowania

Budowa windy w Zaktadzie Opiekuriczo Leczniczym w Grodkowie.

1.2. Ogdlna charakterystyka obiektu

Zaprojektowano wolnostojgcy szyb windy zewnetrznej przy budynku Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego,
potozonego na dziatce nr 189/6. Winda bedzie dostepna z poziomu terenu i obstugiwac bedzie dwie
kondygnacje uzytkowe: parter oraz | pietro. Szyb windy zbudowano na planie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 2,75x3,60m i wysokosci 10,18m. Dach ptaski pokryty papa.

10.3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia — powierzchnia budynku zwieksza sie 0 3 x 6,34 = 19,02 m?

Wysokos¢ catego budynku — bez zmian

Liczba kondygnacji — bez zmian

10.4. Odlegtosc¢ od obiektéw sasiednich.

Pomimo dobudowy szybu odlegtosé budynku ,ZOL” od najblizszego budynku na sasiedniej dziatce nie
zmieni sie.

10.5. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych — nie wystepuja.

10.6. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego — nie dotyczy.

10.7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Kategoria zagrozenia ludzi — bez zmian —ZL Il

Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji — bez zmian.

10.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuja.

10.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe — bez zmian.



Projektowany szyb traktuje sie jako wydzielong strefe, sciany szybu w klasie odpornosci ogniowej REI
120 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60.

10.10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej — B.

Klasa odpornosci ogniowej elementdéw:

- gtéwna konstrukcja nosna projektowanego szybu, nadbudowy szybu istniejgcego — R 120,

- konstrukcja dachu szybu projektowanego i istniejgcego podnoszonego — R 30,

- stropy—R E 160,

- $ciany zewnetrzne — E | 60,

- sciany wewnetrzne — E | 30,

- przekrycie dachu szybéw — R E 30

Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO.

10.11. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe —
bez zmian.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych — bez zmian.

Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych — bez zmian.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — bez zmian.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych — bez zmian.

10.12. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej — bez zmian.

1.13. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych — bez zmian.

10.14. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy — bez zmian.

10.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian.

10.16. Droga pozarowa — przebudowa kolidujgcego odcinka drogi w obrebie szybu windy.

10.17. W mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia



14 grudnia 2015 r.) Dz.U.2015.2117 - tekst jednolity, niniejszy projekt budowlany nie wymaga

uzgodnienie z rzeczoznawca p.poz. pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
11. Charakterystyka energetyczna budynku — nie dotyczy.
Materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé¢ wtasciwym normom.
Roboty budowlane i rzemies$lnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robét.

Mozna stosowac rozwigzania projektowe réownowazne do przyjetych w projekcie pod warunkiem

spetnienia wskazanych w projekcie parametrow technicznych i jakosciowych.



ok wWwnNnRE

Rzut fundamentoéw
Rzut przyziemia
Rzut parteru

Rzut | pietra

Szyb windy

Strop szybu
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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Winda w Zaktadzie Opiekunczo-Leczniczym

49-200 Grodkoéw, ul. Szpitalna 13

1.2. Inwestor:

Gmina Grodkow

49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29
1.3. Sporzadzajgcy informacje:
mgr inz. Robert tukiewicz

upr. bud. OPL/0534/PWOK/09
49-300 Brzeg, ul. Stowackiego 23/3



Zakres robot:
e roboty ziemne
e roboty fundamentowe
e roboty betonowe
e roboty murarskie
e roboty ogélnobudowlane
e montaz instalacji elektrycznej
e roboty wykonczeniowe

e prace porzagdkowe

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Zgodnie z mapga do celéw projektowych. Dziatka zabudowana jest poprzez istniejgcy budynek Zaktadu

Opiekunczo-Leczniczego w Grodkowie.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa
i zdrowia ludzi.

Biezgca eksploatacja sgsiadujgcych dziatek, Istniejgcy budynek stuzby zdrowia.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia:
e Przy pracach na wysokosci - zagrozenie: upadek ludzi, montowanych elementdéw, sprzetu,
narzedzi.
e Przy pracach instalacyjnych, mozliwos$¢ porazenia pradem.
e Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie wykonywania robdét ziemnych stwarza

prowadzenie ich bez zabezpieczen oraz nie przestrzeganie przepisow BHP.

Zagrozenia wynikajace z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy:
e Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych sg wykonywane przez osoby nieposiadajgce odpowiednich uprawnien.
e Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi.



e« Teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.
e Skfadowisko materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nie jest wykonane w sposdéb

wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
o Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopow).
e Przebywanie oséb w poblizu strefy pracy dzwigédw (podnoszenie i przenoszenie elementéw
bezposrednio nad terenem, gdzie przebywajg pracownicy).

e Brak asekuracji przy pracach, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
e Stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednej do wykonywania okreslonej pracy.
e Nieuzywanie przez pracownikdw S3$rodkéw ochrony indywidualnej przy recznej Ilub

mechanicznej obrébce elementéw betonowych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
e Pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu).
e Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
e Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie s montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz nie spetniajg wymagan
okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci z obowigzujacymi przepisami

BHP.

Na czas budowy pojawig sie rusztowanie, ktére powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb

trzecich. Pracownicy beda wykonywali prace na rusztowaniach na roznych wysokosciach.



Roboty ziemne oraz ogélnobudowlane nalezy powadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢ zapoznani:
e z programem robdét budowlanych, drogowych i przepisami BHP obowigzujgcymi przy
prowadzeniu robdét,
e z zasadami stosowania s$rodkéw ochrony w tym paséw ochronnych barierek i linek
zabezpieczajacych,
e zrodzajami warunkow atmosferycznych przy ktérych roboty nalezy przerwaé,
e z dokumentacjg techniczno-ruchowg zastosowanych rusztowan wraz z zasadami kontrolowania

ich stanu i dopuszczalnym obcigzeniem pomostow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

zagrozen.

e wyposazenie pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny, wtasciwg odziez roboczg i obuwie
robocze oraz dopilnowanie by byty one uzywane,

e przestrzeganie instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementéw, instrukcji
obowigzujgcych na danym stanowisku pracy,

e uzywanie sprawnych i sprawdzonych urzadzen oraz sprzetu,

e zapewnienie nalezytego nadzoru nad realizacjg robét.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do robdt, do wykonywania ktérych nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci i dostatecznej znajomosci przepisow BHP. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw lub osdéb postronnych,
osoba kierujgca robotami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu unikniecia tego zagrozenia.

Wykonawca inwestycji winien zapewnié¢ wszelkie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace



niebezpieczenstwom wynikajagcym z realizacji robét budowlanych ze szczegélnym uwzglednieniem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Wskazania dotyczace instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia upowazniona osoba winna przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP wszystkich robotnikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét budowlanych i
instalacyjnych. Wazne jest omdéwienie podstawowych, najczesciej wystepujacych przyczyn wypadkow
na budowach o podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér,
ryzykowne zachowanie pracownikéw), a takze przyczyn posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia

na kosztach sprzetu lub materiatu).

Pracownicy wykonujacy roboty musza:
e przejs¢ przeszkolenie okresowe z zakresu BHP, ochrony przeciwpozarowej, zasad stosowania
srodkéw ochrony osobistej i zasad udzielania pierwszej pomocy,
e zostac zapoznani z zasadami postepowania w przypadkach zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego,

e przejsc szkolenie BHP na stanowisku pracy.

Wytyczne stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

WSszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania

ponizszych srodkéw ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien byé opisany imieniem i nazwiskiem osoby
ktérej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod broda, jesli jest to konieczne.
Spawacze powinni byé wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym,
chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajgcymi

przedmiotami.
Okulary ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.

Rekawice przemystowe witasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozié¢ pracownikowi.



W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw wyposazy¢:

Pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w sciggacz linowy, zgodny z polskimi normami. Nie
wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin
ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone

pieczatka z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu.
Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami.

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia. Szczegdlna

ochrong nalezy objgé¢ osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy maszynach tnacych.



VI. EKSPERTYZA BUDOWLANA

1. Zatozenia wyjsciowe do opracowania ekspertyzy
Wizja lokalna na obiekcie potgczona z wykonaniem podstawowych pomiaréw gabarytowych
elementow konstrukcyjnych budynku. Wywiad z uzytkownikiem lokalu na temat zauwazonych

uszkodzen i ucigzliwosci w uzytkowaniu pomieszczen w budynku.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
2.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wydanie ekspertyzy technicznej okreslajacej stan techniczny
elementdéw konstrukcyjnych budynku Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego w Grodkowie w zwigzku z jego
rozbudowa o winde zewnetrzng wraz z jego przebudowa.
2.2.Cel opracowania:
e ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
e ustalenie mozliwosci przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy
e podanie wnioskow i zalecen
2.3.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje tylko tg czesé budynku, przy ktérej realizowane bedzie zadanie

inwestycyjne — budowa windy.

3. Opis stanu istniejacego
Obiekt objety opracowaniem petni funkcje leczniczg w Grodkowie. Budynek o dwdch kondygnacjach
naziemnych, podpiwniczony. Budynek zbudowany jest na planie prostokata. Budynek w catosci
przykryty jest dachem ptaskim pokrytym papa. Konstrukcje budynku stanowig murowane masywne
$ciany w ukfadzie podtuznym i poprzecznym, stropy zelbetowe, kanatowe.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

e Fundamenty — bezposrednie posadowienie ponizej strefy przemarzania, najprawdopodobniej

zelbetowe.
e Sciany konstrukcyjne — masywne, murowane z cegty ceramicznej petnej.
e Stropy — petny strop ognioodporny, zelbetowy kanatowy.

e Dach — ptaski pokryty papa.



4. Ocena stanu technicznego
Na podstawie wizji lokalnej, pomiaréw i ogledzin poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych
dokonano oceny stanu technicznego budynku i stwierdzono:

e Fundamenty — podczas ogledzin scian konstrukcyjnych nie stwierdzono istotnych uszkodzen,
ktorych genezg bytby zty stan fundamentéw. Dobry stan techniczny fundamentéw mozna byto
stwierdzi¢ na podstawie doktadnych ogledzin scian kondygnacji nadziemnych, szczegélnie
nadprozy okiennych i drzwiowych, na ktdrych nie stwierdzono rys swiadczgcych o
nierownomiernym osiadaniu fundamentéw.

e Sciany konstrukcyjne — nie stwierdzono uszkodzenr $cian konstrukcyjnych, brak zawilgocenia
Scian przy gruncie. W trakcie ogledzin nie stwierdzono spekania, zarysowan ani odparzenia
tynku. Stan techniczny dobry.

e Strop — brak widocznych elementédw moggcych $wiadczyé o niewtasciwej pracy stropu, brak
nadmiernych ugiec i zarysowan. Stan techniczny dobry.

e Dach — brak uszkodzonych elementédw dachu. Stan techniczny dobry.

5. Whnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze konstrukcja budynku zachowana jest w

dobrym stanie technicznym, brak zjawisk mogacych swiadczyé o ztej pracy elementdw konstrukcyjnych

budynku, brak ugiec, spekan i zarysowan.

Na podstawie ogledzin ustalono, ze:

- nie wystepuja pekniecia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych budynku, majacych wptyw na
bezpieczenstwo konstrukcji;

- nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcen elementéw majacych wptyw na konstrukcje oraz jej
przydatnosé uzytkowa;

Budynek objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach podlegajgcych eksploatacji gérnicze;j.

Konstrukcja budynku pozwala na jego rozbudowe o szyb windy oraz przebudowe bez koniecznosci

wykonania wzmocnien lub podpar¢ elementédw konstrukcyjnych.

Konstrukcja budynku oraz przewidziane roboty budowlane:

- zapewniajg nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych uzytkowania
w zadnym z jego elementdéw i w catej konstrukgji,

- nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenistwa uzytkownikéw oraz istniejgcego obiektu,

- spetniajg warunki bezpieczenstwa konstrukgji.



