Zjazd indywidualny w obrebie pasa zieleni
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J.asft | JEZDNIA o nawierzchni asfaltowej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- skropienie migdzywarstwowe emulsjq kationowg w iloéci 0,5kg/m?

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

- skropienie migdzywarstwowe emulsj g kationowg w ilosci 0,7kg/m?

- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15cm

- stablilizacja gruntu spoiwem cementowym do uzyskania warstwy gr. 25cm o wytrzyma tosci Rm=5,0MPa
(stanowigca podtoze gruntowe o no$nosci G1) przy minimalnej no $énosci podfoza gruntowego >=35MPa

C |CHODNIK, OPASKA UTWARDZONA

- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze jasnoszarym

- podsypka cementowo-piaskowa 1:7 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabil. mechanicznie gr. 15cm.
- piasek $rednioziarnisty gr. 15cm

- zag@szczone podfoze gruntowe

granica pasa
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Uwaga: W obrgbie zjazéw na posesje kraw eznik obnizy¢ do wysokosci 3cm ponad poziom $cieku (1cm ponad kraw @dZ

jezdni)
’mw PAWEL OPALKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48—304 NYSA
TEL.: 77 44 55 174

';‘gé‘ﬁfu Przebudowa ulic Kochanowskiego | Dgbrowskiej w Grodkowie
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