Przebudowa ulicy Kochanowskiego i ulicy Dgbrowskiej w Grodkowie

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestyciji
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drég gminnych w  Grodkowie, ;.
ul. Kochanowskiego i ul. Dgbrowskiej oraz ich wtgczenia do ul. Norwida.

W ramach przebudowy wykonane beda: nowa nawierzchnia jezdni, parkingu i chodnikow, przebudowa
zjazdow na przylegte posesji, przebudowa skrzyzowan, rekultywacja trawnikbw w pasie drogowym,
przebudowa kanalizacji deszczowej w zakresie wymiany studni potgczeniowych, wpustow deszczowych
wraz z przykanalikami, wymiana pokryw i wtazéw studzienek kanalizacji sanitarnej, wymiana pokryw studni
teletechnicznych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w jednostce ewidencyjnej Grodkow — miasto, obreb Grodkdw na
dziatkach:

-a.m.6-dz. nr: 1113/1;
-a.m. 7 -dz. nr910/24, 840/7, 830/22, 844/9, 862/1, 861/3, 844/15, 877/7, 775/3, 860/3, 775/11.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek z oméwieniem przewidywanych w nim zmian.

Obszar objety opracowaniem stanowi pasy drogowe ulic Kochanowskiego i Dabrowskiej bedace
ciggami komunikacyjnymi na osiedlu doméw jednorodzinnych i szeregéwek wielorodzinnych. Dojazd do
terenu inwestycji od ulic Sienkiewicza i Norwida. W pasie drogowym znajdujg sie ulica jednojezdniowa,
dwukierunkowa z betonu asfaltowego, parking, chodniki z kostki betonowej drobnowymiarowej oraz
trawniki.

Infrastrukture techniczng stanowig; sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sie¢ gazowa,
nadziemne oraz podziemne sieci teletechniczne i energetyczne,.

Zmiany polegajg na przebudowie nawierzchni jezdni, parkingu, chodnikow i zjazdow wraz z
podbudowg. Ponadto wymienione na nowe zostang wpusty uliczne kanalizacji deszczowe] wraz z
przykanalikami, pokrywy z wtazami zeliwnymi studzienek kanalizacji sanitarnej oraz pokrywy studzienek

teletechnicznych.

3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowe drdég gminnych ul. Kochanowskiego dtugosci
472,70m oraz ul. Dgbrowskiej dtugo$ci 182,90m.

Przebudowa obejmuje wymiane nawierzchni jezdni (z betonu asfaltowego — ul. Kochanowskiego, z
kostki betonowej — ul. Dabrowskiej)), parkingu, chodnikéw i zjazdéw wraz z podbudowg oraz ich

obramowan z kraweznikow i obrzezy betonowych. Wzdtuz jezdni projektuje sie chodniki prawostronne
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szeroko$ci 2,00m z lokalnym przewezeniem — nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej. W
miejscu zjazdow na przylegte posesje lokalne obnizenie chodnika i kraweznika na krawedzi jezdni po
pochyini o spadkach max 4%. Po przeciwlegtej stronie jezdni wzdtuz ulicy Dabrowskiej projektuje sie
opaske utwardzong kostkg betonowg zamknietg obrzezem wzdtuz ogrodzen przylegtych posesiji.
Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarowane beda trawnikami.

Ponadto wymienione na nowe zostang wpusty uliczne kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

pokrywy z wtazami zeliwnymi studzienek kanalizacji sanitarnej oraz pokrywy studzienek teletechnicznych.

4. Odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa.

Odwodnienie powierzchniowe projektuje sie poprzez odpowiednie uksztattowanie jezdni tj. spadki
podtuzne min. 0,3%, spadki poprzeczne min. 2% dla jezdni oraz pochylenie poprzeczne 1-3% dla
chodnikéw w kierunku Sciekéw przykraweznikowych 20x2cm wykonanych z  kostki betonowej. Wody
deszczowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzone bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej
podlegajacej przebudowie poprzez wpusty uliczne wyposazone w kraty Zeliwne. Wymianie podlegajg
wszystkie wpusty uliczne z kratami, przykanaliki, uszkodzone studnie potgczeniowe oraz wszystkie pokrywy
z wiazami studni potgczeniowych.

Poziomy witazéw studni oraz krat wpustéw dopasowane bedg do nowoprojektowanych rzednych

jezdni.

5. Kanalizacja sanitarna.
Istniejgca kanalizacje sanitarna pozostaje bez zmian — nie objeta opracowaniem, wymiana podlegajq
wilazy zeliwne z pokrywami. Poziomy wtazéw studni dopasowane bedg do nowoprojektowanych rzednych

jezdni.

6. Sie¢ wodociggowa
Sieci wodociggowe istniejace — bez zmian.
Poziomy skrzynek Zeliwnych do teleskopow zasuw zostang dopasowane bedg do

nowoprojektowanych rzednych jezdni.

7. Oswietlenie, sieci energetyczne

Sieci energetyczne, o$wietlenie — istniejace bez zmian.

8. Sie¢ teletechniczna
Sie¢ teletechniczna istniejaca — bez zmian, wymianie oraz regulacji podlegaja pokrywy studzienek
teletechnicznych.
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9. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu pozostaje bez zmian — wymianie podlegajq tablice i stupki znakéw drogowych,
Oznakowanie poziome zostanie odtworzone.

Projekt docelowej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

10. Dane informujace, czy dziatki lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalefn miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Teren potozony poza granicami terenu eksploatacji gérniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym

Urzedem Gorniczym, oraz nie wymaga okre$lenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
Nie wystepujq zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Nie wystepuja.
Zespodt projektowy:
mar inz. Grzegorz Sobkowiak mar inz. Pawet Opatka
ASYSTENT PROJEKTANT
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Wyijasnienie
Projektowana przebudowa drogi nie zmienia zasadniczego ukfadu geometrycznego jezdni, chodnikow,

Zjazdow, a jest zwigzana gtownie z wymiang nawierzchni i nie narusza stanu istniejacych sieci

energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociggowych, sanitarnych i deszczowa.



