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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
Zakres robdt obejmuje:
e Roboty przygotowawcze:
- ustawienie tablicy informacyjnej,
- wytyczenie objazdow, ustawienie oznakowania tymczasowej organizacji robot,
- organizacja magazynu materiatow budowlanych,
- tyczenie projektowanych obiektéw budowlanych,
o Roboty rozbiérkowe, ktérymi objete beda;
- istniejace krawezniki i obrzeza z fawami,
- frezowanie istniejgcych nawierzchni jezdni z oraz betonu asfaltowego,
- rozbidrka chodnikow, zjazdow,
¢ Nowoprojektowane roboty obejmuja;
- przebudowa kanalizacji deszczowej — wpusty, studzienki, przykanaliki
- wymiana pokryw i wtazow studzienek teletechnicznych,
- wymiana pokryw i wtazow zeliwnych studzienek kanalizacji sanitarnej,
- uktadanie nowych warstw jezdni z betonu asfaltowego, chodnikéw i zjazddw z kostki betonowej,
- uktadanie kraweznikow i obrzezy na fawach betonowych,
- korytowanie, stabilizacja gruntu, uktadanie warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy z kruszywa famanego,
- przekopanie i obsiew trawnikow,
- wymiana pionowego oznakowania docelowej organizacji ruchu,
- odtworzenie oznakowania poziomego,
- porzadkowanie placu budowy,
- zakonczenie budowy, oddanie obiektow do uzytku.

Zamierzenie budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z przedstawionym powyzej zakresem robot.

2) Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Obszar objety opracowaniem stanowi pas drogowy drog gminnych ul Kochanowskiego oraz Dabrowskiej
oraz ich wigczenia w ul. Norwida i Sienkiewicza. W pasach drogowych znajdujg sie ulice jednojezdniowe,
dwukierunkowe o nawierzchni z betonu asfaltowego, parking, chodniki z kostki betonowej. Pobocza drogi
porosniete sg trawa. W pasie drogowym zlokalizowane sg liczne zjazdy na posesje prywatne zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Infrastrukture techniczng stanowia; latarnie oSwietleniowe z podziemng i naziemng linig zasilajaca, sie¢

wodociggowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci teletechniczne oraz energetyczne, sie¢ gazowa.



3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarza¢ wszystkie projektowane oraz istniejgce elementy zagospodarowania terenu.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie realizacji inwestycji wystapi¢ mogg zagrozenia zwigzane z pracami budowlanymi:

- prace w wykopach i w ich sgsiedztwie, mogace doprowadzi¢ do obsuniecia mas ziemnych, badz upadku do
wykopow - zagrozenia bardzo duze,
- prace zwigzane z przebudowg kanalizacji deszczowej zwigzane z gtebokimi wykopami, i pracg ciezkiego
sprzetu budowlanego - zagrozenia bardzo duze,
- porazenie pragdem przy wykonywaniu robét sprzetem elektrycznym - zagrozenia duze,
- prace w pasie drogowym obcigzonej ruchem pojazdow — zagrozenia duze,
- zagrozenie dla przechodniéw oraz poruszajacych sie po drodze pojazdow w poblizu pracujacego sprzetu
budowlanego - zagrozenia bardzo duze,
- kolizje pracownikdw i ludzi z otoczenia ze sprzetem budowlanym w trakcie robét ziemnych, montazowych i
transportowych oraz podczas zatadunku i roztadunku materiatow — zagrozenia duze,
- obsuniecie sie¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych recznie i mechanicznie —
zagrozenia duze,
- prace zwigzane z rozscielaniem gorgcych mas bitumicznych — zagrozenia duze,

- roboty ziemne w poblizu podziemnych linii kablowych grozace porazeniem pradem — zagrozenia duze.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Zakres i sposdb prowadzenia robot budowlanych musi w catosci spetnia¢ aktualne w tym wzgledzie
przepisy budowlane i polskie normy.
Pracownikdw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji rob6t nalezy:
- przeszkoli¢ w zakresie stosowania przepisow BHP i przeciw pozarowych na poszczegdinych stanowiskach,
w tym zaznajomi¢ ich z elementami stanowigcymi zagrozenie bezpieczenstwa,
- poinformowa¢ pracownikéw o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i sposobach ich eliminacii
- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- zapozna¢ pracownikow ze statystykq i rodzajami najczestszych wypadkdw charakterystycznych dla

wykonywania tego typu robét.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w



ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy.

Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw z wysokoSci nalezy ogrodzi¢
balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Teren w miejscu budowy
wraz z elementami uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich.

Prace nalezy prowadzi¢ w odziezy chronigcej przed urazami, otarciami, poparzeniami, itp.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpic¢ takze na skutek famania zasad BHP, niestosowania sie do norm i
przepisow budowlanych i przepisow o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna oraz przestrzega¢ zawartych w
tych przepisach zasad BHP.

Prace w poblizu kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ recznie po ich uprzednim wytgczeniu.

Nalezy wprowadzi¢ ograniczenia predko$ci pojazdéw na drodze oraz umiesci¢ oznakowanie informujgce o
pracach w pasie drogowym za pomocg tymczasowej organizacji ruchu. W razie koniecznosci stosowac
objazdy miejsc szczegdlnie niebezpiecznych, ciagi komunikacji pieszej przekierowa¢ w miejsca oddalone od
stref budowy zagrazajacych zdrowiu i zyciu.

Kierownik budowy powinien zwrécic uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien wykopow
waskoprzestrzennych i innych rob6t ziemnych zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Sprzet
budowlany oraz narzedzia muszg by¢ sprawne. Na terenie budowy powinna by¢ przeno$na apteczka.

Dopilnowac stosowania kaskdw i odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan sprzetu podrecznego
i sprzetu ciezkiego.

Zapylenie na placu budowy nalezy ogranicza¢ przez skrapianie lub polewanie powierzchni placu budowy,
po ktorych poruszac sie beda $rodki transportu i ciezki sprzet. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ istniejace hydranty przed uszkodzeniem oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na

wypadek pozaru.
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