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METRYKA PROJEKTU

Branza: ELEKTRYCZNA

Temat: OSWIETLENIE WIEZ BRAMNYCH ORAZ BASZT
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Obiekt: Oswietlenie zewnetrzne
(iluminacja wiez bramnych oraz baszt — 3 obiekty)

Lokalizacja: Teren starego miasta Grodkowa:
ul. Wroctawska — dz. nr 199
(oswietlenie baszty),
ul. Elsnera —dz. nr 193/6, 291/1, 288/3
(oswietlenie wiezy bramnej),
ul. Warszawska — dz. nr 426/4
(oswietlenie wiezy bramnej)

Inwestor: GMINA GRODKOW
ul. Warszawska 29
49-200 GRODKOW

Projektant: tech. Ryszard Romariski (Upr. nr 17/83/0P)
As. proj.: magr inz. Rafat Patka

Autor projektu i asystent:

Oswiadczam — zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami), ze przedmiotowy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie zawiera:
Wedtug spisu tresci na nastepnej stronie
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie Inwestora

e Obowigzujace normy i przepisy

* |nwentaryzacja stanu istniejgcego

¢ Uzgodnienia przytgczenia nowych punktow swietlnych
wydane prze TAURON Nowe Technologie S.A.

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W sktad niemniejszego projektu wchodzi wykonanie oswietlenia (iluminacji) wiez bramnych oraz
baszty na terenie starego miasta Grodkowa realizowanego w ramach projektu pn. ,Utworzenie i
oznakowanie Sciezki dydaktycznej w Grodkowie”.

lll. STAN PROJEKTOWANY

1. Wstep

Zasilanie projektowanego oswietlenia zewnetrznego nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Prace polegajg na montazu i zasileniu opraw o$wietleniowych na istniejgcych
stupach, latarniach oswietleniowych oraz na elewacji istniejgcego budynku. Wszystkie oprawy
powinny by¢ koloru czarnego. Barwa swietlna to 4000K, natomiast stopien ochrony to IP65. Na
rysunkach nr E-1, E-2 i E-3 przedstawiono lokalizacje punktow swietlnych na planie mapowym w skali
1:500, natomiast na rysunkach E-4, E-5, E-6, E-7, E-8 i E-9 pokazano schemat ideowy zasilania.

2. Montaz opraw oswietleniowych i ich zasilanie

A. Podswietlenie (iluminacja) baszty przy ul. Wroctawskiej w Grodkowie

Dwa 7Zrédta sSwiatta zlokalizowane na stupie (latarni oswietleniowej) nr 1352 (lokalizacja wg
zatgczonego rys. E-1).

Ze stupa nr 1352 (dz. nr 199) nalezy oswietli¢ (schemat wg zatgczonego rys. E-4):
¢ lampa oswietleniowg nr 1 — elewacje dolng baszty

Zrédto $wiatta:
Match 14° 96 LH351C 240W 35525Im (lub réwnowazne o tych samych parametrach)



e lampa oswietleniowa nr 2 — szczyt baszty

Zrédto $wiatta:
Match 14° 96 LH351C 240W 35525Im (lub réwnowazne o tych samych parametrach)

Kazda lampe nalezy zainstalowaé na stupie za pomocg osobnej obejmy w kolorze czarnym. W stupie
nr 1352 wymieni¢ ztacze na TB-2 i kablem YKY 3x2,5mm? zasili¢ projektowane oprawy oéwietleniowe.
W ztaczu zabezpieczy¢ projektowany kabel za pomocg bezpiecznika BiWts gG 10A.

B. Podswietlenie (iluminacja) wiezy bramnej przy ul. Elsnera w Grodkowie

Dwa zrédta swiatta zlokalizowane na $cianie (elewacji) budynku nr 4 przy ul. Elsnera oraz dwa
zlokalizowane na stupie nr 2801 (lokalizacja wg zatgczonego rys. E-2).

Z elewacji sciany budynku nr 4 przy ul. Elsnera (dz. nr 291/1, 288/3) nalezy oswietli¢ (schemat wg
zatgczonego rys. E-5):
e lampa oswietleniowg nr 3 — $ciane nad przejsciem wiezy

Zrédto $wiatta:
Match 24° 96 LH351C 240W 35525Im (lub réwnowazne o tych samych parametrach)
e lampa oswietleniowg nr 4 — szczyt wiezy

Zrédto $wiatta:
Match 24° 96 LH351C 240W 35525Im (lub réwnowazne o tych samych parametrach)

Lampe oswietleniowg nr 3 i 4 nalezy zainstalowac na $cianie (elewacji) budynku. Kabel zasilajgcy
oprawy os$wietleniowej, biegngcy miedzy ztgczem ZK na Scianie budynku, a oprawami nalezy uktadac
pod tynkiem (w istniejacej $cianie nalezy wykona¢ bruzde. Nastepnie po utozeniu kabla elewacje
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego). W ztgczu kablowym ZK2402 zainstalowa¢ dodatkowa
podstawe bezpiecznikowa i kablem YDY 3x2,5mm? zasili¢ projektowane oprawy o$wietleniowe. W
zfaczu zabezpieczy¢ projektowany kabel za pomocg bezpiecznika BiWts gG 10A.



Ze stupa nr 2801 (dz. nr 193/6) nalezy os$wietli¢ (schemat wg zatgczonego rys. E-6):
e lampga oswietleniowg nr 5 — $ciane nad przejsciem wiezy

Stream LED 167W AS 16750Im (lub réwnowazne o tych samych parametrach)

Zrédto $wiatta:

¢ lampa oswietleniowg nr 6 — szczyt wiezy

Zrédto $wiatta:
Stream LED 167W AS 16750Im (lub réwnowazne o tych samych parametrach)

Kazdg lampe nalezy zainstalowacé na stupie za pomocg osobnej obejmy w kolorze czarnym. W obrebie
stupa nr 2801 nalezy zainstalowaé dodatkowe gniazdo bezpiecznikowe przeznaczone do montazu na
liniach napowietrznych SV 29.25 oraz zacisk SLIW 52 i kablem YKY 3x2,5mm? zasili¢ projektowane
oprawy oswietleniowe. Projektowany kabel zabezpieczy¢ za pomocg bezpiecznika BiWts gG 10A.

C. Podswietlenie (iluminacja) wiezy bramnej przy ul. Warszawskiej w Grodkowie
Jedno Zrédto swiatta zlokalizowane na stupie (latarni oswietleniowej) UG-1, dwa Zrddta Swiatta
zlokalizowane na stupie (latarni oswietleniowej) UG-2 oraz dwa Zrddta swiatta zlokalizowane na

stupie (latarni oswietleniowej) UG-3 (lokalizacja wg zatgczonego rys. E-3).

Ze stupa nr UG-1 (dz. nr 426/4) nalezy oswietli¢ (schemat wg zatgczonego rys. E-7):
* lampa oswietleniowg nr 7 — $ciane nad przejsciem wiezy

Zrédto $wiatta:
MAXILITO POWER LED 9900Im 75W 40° (lub réwnowazne o tych samych parametrach)



Kazda lampe nalezy zainstalowad na stupie za pomocg osobnej obejmy w kolorze czarnym. W stupie
nr UG-1 wymieni¢ ztacze na TB-2 (lub izk) i kablem YKY 3x2,5mm? zasili¢ projektowane oprawy
oswietleniowe. W ztgczu zabezpieczy¢ projektowany kabel za pomocg bezpiecznika BiWts gG 10A.

Ze stupa nr UG-2 (dz. nr 426/4) nalezy os$wietli¢ (schemat wg zatgczonego rys. E-8):
e lampa oswietleniowg nr 8 — szczyt wiezy

Zrédto $wiatta:
Stream LED 167W AS 16750Im (lub réwnowazne o tych samych parametrach)
¢ lampa oswietleniowg nr 9 — okno na wiezy

Zrédto $wiatta:
MAXILITO POWER LED 9900Im 75W 40° (lub réwnowazne o tych samych parametrach)

Kazda lampe nalezy zainstalowad na stupie za pomocg osobnej obejmy w kolorze czarnym. W stupie
nr UG-2 wymieni¢ ztacze na TB-2 (lub izk) i kablem YKY 3x2,5mm? zasili¢ projektowane oprawy
oswietleniowe. W ztgczu zabezpieczy¢ projektowany kabel za pomocg bezpiecznika BiWts gG 10A.

Ze stupa nr UG-3 (dz. nr 426/4) nalezy os$wietli¢ (schemat wg zatgczonego rys. E-9):

¢ lampa oswietleniowg nr 10 — szczyt wiezy

Zrédto $wiatta:
Stream LED 167W AS 16750Im (lub réwnowazne o tych samych parametrach)



e lampa oswietleniowg nr 11 — $ciane nad przejsciem wiezy

Zrédto $wiatta:
MAXILITO POWER LED 9900Im 75W 40° (lub réwnowazne o tych samych parametrach)

Kazda lampe nalezy zainstalowac na stupie za pomocg osobnej obejmy w kolorze czarnym.W stupie
nr UG-3 wymieni¢ ztacze na TB-2 (lub izk) i kablem YKY 3x2,5mm? zasili¢ projektowane oprawy
oswietleniowe. W ztgczu zabezpieczy¢ projektowany kabel za pomocg bezpiecznika BiWts gG 10A.

IV. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
e Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty na wysokosci
- roboty w obrebie pasa drogowego
- wykonanie instalacji elektrycznej
e Istniejgce obiekty budowlane:
- linie napowietrzne nN
- obiekty kubaturowe
- istniejaca zabudowa
- droga
* Przewidywane zagrozenia ktére mogg wystgpié podczas realizacji robét:
- roboty wykonywane w poblizu linii napowietrznej
- roboty wykonywane w pasie drogi
- roboty wykonywane na wysokosci
e Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac pracownikéw
z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wykonywang praca.
Pracownik musi pisemnie potwierdzi¢ przyjecie do wiadomosci przepiséw. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
» Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Granice terenu budowy nalezy oznakowac za pomocg tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP. Opracowac plan BIOZ.

Prace montazowe mogg wykonywacé jedynie osoby (firmy) posiadajgce odpowiednig wiedze,
uprawnienia, doswiadczenie i znajomo$¢ zagadnien zwigzanych z wykonywaniem instalacji
os$wietlenia i monitoringu.



V. OCHRONNA SRODOWISKA

Elementy oswietlenia zaprojektowano z materiatéw podlegajgcych przetworzeniu i utylizacji po

zakonczonym okresie eksploatacji.

W przypadku, gdyby lokalizacja projektowanych urzadzen monitoringu wymagata przycinki

istniejgcych gatezi, prace nalezy wykonywac¢ w oparciu o ustawe prawo ochrony srodowiska z 27

kwietnia 2001 Dz. U. z 2008 nr 25.

OCHRONA SRODOWISKA — Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod

wzgledem (ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — § 11 ust. 2 pkt. 10):

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw — nie
dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — bez wptywu

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka  energetyczna obiektu budowlanego  (ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego — § 1 pkt. 1 b) — nie dotyczy



