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1. WSTEP

1.1. Podstawy formalne opracowania

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza dla potrzeb
realizacji zadania pn. "Przebudowa dr6g wewnetrznych w miejscowosci Jedrzejow" gmina
Grodkow, sporzadzona zostala na zlecenie DROG-PLAN Przemystaw Diubala,
ul. Styki 5/2,49-200 Grodkow.

Podstawg prawng opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463).

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena panujgcych warunkéw geotechnicznych podioza
gruntowego dla potrzeb projektowanej przebudowy drég wewnetrznych w miejscowosci
Jedrzejow. Na podstawie wykonanych badan, obserwacji i analizy otrzymanych wynikéw
rozpoznajacych warunki gruntowo-wodne badanego terenu w granicach projektowanej
inwestycji, okreslono warunki geotechniczne oraz wlasciwosci fizyko-mechaniczne gruntow
wystepujacych w podtozu. Dane wyjsciowe do analizy zostaly zaczerpniete z dostepnych
dokumentéw archiwalnych, literatury oraz z wykonanych badan.

1.3 Wykorzystane materiaty

W trakcie prowadzenia prac terenowych oraz podczas analizy uzyskanych wynikow
wykorzystano rowniez nastepujgce normy branzowe oraz pozycje literatury fachowe;j:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463)

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

- PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne;

- PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe;

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

- EUROCODE 7 ,Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne”, ENV 1997-1;

- ,Geografia Polski — mezoregiony fizyczno-geograficzne”, J. Kondracki, Warszawa 1998,

- ,Geologia regionalna Polski”, E. Stupnicka, Warszawa 1989,

- ,Budowa geologiczna Polski - Hydrogeologia”, [red.] J. Malinowski, Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa 1991.

- https://geolog.pgi.gov.pl/ - portal danych geologicznych

- Katalog Typowych Konstrukcji podatnych i péisztywnych 2014 GDDKIA,



2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI | TERENU BADA N

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe drog wewnetrznych w miejscowosci
Jedrzejow (gmina Grodkdow, powiat brzeski, wojewodztwo opolskie). Drogi przeznaczone do
przebudowy obecnie sg to drogi ziemne, znajdujg sie w czesci zachodniej miejscowosci,
wsrod zabudowy mieszkalnej oraz terenéw uprawnych.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

W celu rozpoznania podioza gruntowo-wodnego, wykonano 4 otwory geotechniczne
0 gtebokosci 2,5 m w lokalizacjach wskazanych przez Zleceniodawce i przedstawionych na
mapie dokumentacyjnej (zat. 2.1 - 2.2). Otwory geotechniczne wykonano recznym sprzetem
wiertniczym Eijkelkamp o srednicy tyzki 90 mm.

W trakcie wiercen wykonywano badania makroskopowe nawiercanych gruntow
obejmujgce okreslenie rodzaju, wilgotnos¢, barwe i stan oraz gtebokos¢ zalegania,
prowadzono réwnoczesnie obserwacje wystepowania zwierciadla woéd gruntowych.
Po wykonaniu wiercen, badan i obserwacji, otwory zostaly zlikwidowane przez zasypanie
urobkiem z ubiciem i z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wyniki wiercen
przedstawiajg karty otworéw geotechnicznych stanowigce zatgczniki 4.1-4.4.

W ramach opracowania przeanalizowano réwniez dostepne materiaty archiwalnych
danych geologicznych oraz danych literaturowych.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA DROGI

Badany obszar budujg czwartorzedowe, plejstocenskie, wodnolodowcowe utwory
niespoiste reprezentowane gtownie przez $redniozageszczone piaski srednie i pospoétki oraz
spoiste utwory lodowcowe wyksztatcone jako gliny pylaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w miejscach wiercen pokryta jest warstwg nasypow
niebudowlanych skladajgcych sie gtdwnie z gleby i gruzu ceglanego z domieszka piaskow,
zwiréw i kamieni.

Na badanym terenie wode podziemng stwierdzono tylko w lokalizacji otworu O4 na
gtebokosci 1,9 m p.p.t. Zwierciadto wody podziemnej ma charakter swobodny.

Na podstawie wykonanych badan i analiz warunki gruntowe sg proste a warunki wodne
nalezy przyjac¢ jako dobre.

5. PODZIAL NA WARSTWY GEOTECHNICZNE

Charakterystyke wydzielonych warstw wykonano w oparciu o parametry gruntéw
wystepujacych w badanym podiozu. Cechy fizyko-mechaniczne poszczegdélnych odmian
litologicznych gruntéw okreslono na podstawie obserwacji w trakcie wierceh oraz badan
makroskopowych pobieranych na biezaco prébek gruntdw a wartosci parametréw
wyznaczono w oparciu o wytyczne normy PN-EN 1997-2 p. 1.6 (3) wykorzystujgc
doswiadczenie porownywalne oraz znane Kkorelacje dla parametrow wyprowadzonych
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z badah. Jako podstawe  wyprowadzenia  charakterystycznych  parametréow
wytrzymatosciowych przyjeto dotychczas stosowang norme PN-81/B-03020 - ,Grunty
budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”, na podstawie cech wiodgcych. Dla
gruntdw spoistych parametrem wiodgcym byt rodzaj gruntu, wilgotnosé oraz stopien
plastycznosci I okreslony w probie wateczkowania natomiast dla gruntdw niespoistych
parametrem wiodgcym byt rodzaj gruntu, wilgotnosc¢ oraz stopien zageszczenia lp okreslony
na podstawie oporéw w trakcie wiercen. Na podstawie cech wiodgcych parametréw
geotechnicznych okreslono wartosci parametréow wytrzymatosciowych: kata tarcia
wewnetrznego, spojnosci, modutéw Scisliwosci oraz ciezaru objetosciowego metodg B.
Wystepujgce w badanym podiozu grunty sklasyfikowano do 5 warstw geotechnicznych,
jednorodnych pod wzgledem genetycznym oraz zblizonych cech fizycznych i mechanicznych
gruntéw. Zestawienie charakterystycznych parametrow fizyko-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych zamieszczono w zatgczniku nr 5.

Wydzielone warstwy geotechniczne opisano ponizej:

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

Warstwa geotechniczna NN
Do warstwy tej zaliczono powierzchniowe grunty stanowigce mieszanine gleby, okruchéw

gruzu budowlanego, zwiru, kamieni i piaskéw. Ze wzgledu na niejednorodny skiad
w tym zawartoS¢ humusu warstwa geotechniczna NN jest predysponowana do usuniecia
z poziomu posadowienia.

CZWARTORZEDOWE, PLEJSTOCENSKIE, LODOWCOWE GRUNTY SPOISTE

Warstwa geotechniczna B1

Do warstwy tej zaliczono mato wilgotne i wilgotne gliny piaszczyste ze zwirem, gliny pylaste
ze zwirem i pyly w stanie twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci
1.=0,12. Grunty tej warstwy stwierdzono we wszystkich otworach.

Warstwa geotechniczna B2

Do warstwy tej zaliczono wilgotne gliny pylaste i gliny piaszczyste ze zwirem, kamieniami
i z wkladkami gliny zwieztej. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym o przyjetym,
usrednionym stopniu plastycznosci |, =0,22.

CZWARTORZEDOWE, PLEJSTOCENSKIE, RZECZNE GRUNTY NIESPOISTE

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono mato wilgotne pospoiki. Grunty te stwierdzono w otworze O1
bezposrednio pod warstwg nasypowa, wystepujg w stanie Sredniozageszczonym
0 usrednionym stopniu zageszczenia 15=0,58.

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono mato wilgotne, wilgotne i nawodnione piaski Srednie, piaski sSrednie
ze zwirem, lokalnie z przewarstwieniami gliny pylastej. Grunty te wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia 1,=0,56.




6. ANALIZA PRZYDATNO SCI PODLOZA NA POTRZEBY
REALIZACJI INWESTYCJI

Analize przydatnosci podioza przeprowadzono dla wszystkich gruntow wystepujacych
w odwierconych profilach. Przyjeto podziat na grunty przydatne bez zastrzezen, grunty
przydatne z zastrzezeniami oraz grunty nieprzydatne w stanie naturalnym. Podziat
sklasyfikowano wg nastepujgcych zaleznosci:

Grunty przydatne bez zastrzezen — Grupa ta charakteryzuje warstwy o korzystnych
parametrach wytrzymatosciowych oraz parametrach fizycznych i mechanicznych, nie
zmieniajgcych swoich wiasciwosci fizyko-mechanicznych ze wzgledu na zmiane wilgotnosci
oraz temperatury otoczenia (nie wrazliwe na mréz i dzialanie wody). Latwo zageszczalne,
tatwo urabialne, nadajgce sie bezposrednio do wykorzystania w celach budowlanych. Do tej
grupy zaliczono grunty niespoiste reprezentowane przez pospoiki i piaski srednie zaliczone
do warstw geotechnicznych 1i Il.

Grunty przydatne z zastrzezeniami — dgrupa ta charakteryzuje sie korzystnymi
parametrami mechanicznymi jednakze przy zawilgoceniu tych gruntéw bgdz eksponowaniu
odkrytego podioza w warunkach ujemnych temperatur, mogg zmienia¢ swoje wtasciwosci
fizyko-mechaniczne i tym samym powodowac odksztatcenia konstrukcji. Grunty trudno
zageszczalne, $rednio i trudno urabialne, stabo i bardzo stabo przepuszczalne. Do tej grupy
zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny
pylaste i pyty nalezgce do warstw geotechnicznych B1 i B2.

Grunty nieprzydatne w stanie naturalnym — do grupy tej przydzielono nasypy glebowo-
zwirowo-gruzowe stanowigce warstwe o niejednoznacznym skladzie, wrazliwe na zmiany
wilgotnosci, wysadzinowe, trudno zageszczalne, tatwo i $rednio urabialne, o zr6znicowanej
wodoprzepuszczalnosci i zmiennych wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, zawierajgce
czgstki humusuowe. Grupa gruntdw antropogenicznych, do ktérych zaliczono nasypy
niekontrolowane nalezgce do warstwy geotechnicznej NN. Grunty te zalegajg
przypowierzchniowo i bez zabiegbw ulepszajgcych nie mogg stanowi¢ bezposredniego
podioza konstrukcji powyzej strefy przemarzania.

Ponizej w tabeli 1 zestawiono grunty podioza w zaleznosci od grupy nosnosci
i przydatnosci do realizacji inwestycji z przyporzadkowaniem warstw geotechnicznych.

Tabela 1.

Warstwa Grupa

Rodzaj gruntu ; g
geotechniczna nos$nosci

Uwagi i zalecenia Grupa gruntéw

Grunty wysadzinowe,
zawierajgce substancje

NN(Gb+2), organiczne. Bezposrednio nie | Grunty
nN(Gb+gruz), NN G4 nadajgcy sie do posadowienia. | nieprzydatne
NN(Gb+gruz+Ps Warstwe kontaktowg nalezy w stanie
NN(Gb+gruz+K) doprowadzi¢ do grupy naturalnym

nosnosci G1 poprzez wymiane
badz ulepszenie podtoza.




Warstwa Grupa

. poAe Uwagi i zalecenia Grupa gruntéw
geotechniczna | no$nosci

Rodzaj gruntu

Grunty
przydatne z
zastrzezeniami
w stanie
naturalnym przy

Grunty bardzo wysadzinowe.
Bezposrednio nie nadajace sie
Gp+Z do posadowienia konstrukcji

: powyzej strefy przemarzania.
Gp+Z+KiiGz, B1, B2 G4 Warstwe kontaktowg nalezy

Gm GreZ, T, doprowadzi¢ do grupy xyssttree[?igwamu
nosnosci G1 poprzez wymiane glebokosci

badz ulepszenie podioza. przemarzania

. 1l G1 Grunt niewysadzinowy, Grunt przydatny
Po, Ps, Ps+Z, ' nadajacy sie bezposrednio bez zastrzezen
Ps//Gmt

Ze wzgledu na lokalne wystepowanie w strefie przypowierzchniowej gruntow
wysadzinowych, ktére sg gruntami wrazliwymi na zmiane wilgotnosci oraz temperatury,
roboty ziemne wykonywane w rejonie ich zalegania nalezy wykonywac partiami z nalezytg
ochrong przed ewentualnym zawilgoceniem warstw wierzchnich tak aby nie dopusci¢ do
ewentualnego pogorszenia sie parametrow podioza. Stwierdzone w podiozu grunty spoiste
cechuje sklonno$¢ do wysadzinowosci, dlatego tez zaleca sie chroni¢ je przed wplywem
mrozu do strefy przemarzania wynoszgcej w tym rejonie okoto 0,8 m p.p.t.

W przypadku zastosowania warstwy ulepszonego podioza w formie stabilizacji
spoiwami nalezy wzigé pod uwage rodzaj i parametry gruntow wystepujacych w poditozu, tak
aby zapewni¢ odpowiednie parametry wytrzymatosciowe warstwy stabilizacji zgodne
z zatozeniem projektowym.

7. STOPIEN ZtOZONOSCI PODLOZA | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego polegajgcego na przebudowie drég
wewnetrznych w miejscowosci Jedrzejow, warunki gruntowe okreslono jako proste tzn.:
warstwy podioza stanowig grunty jednorodne genetycznie i mato zr6znicowane litologicznie,
zalegajgce poziomo i nie obejmujg gruntéw organicznych. Wode podziemng stwierdzono
jedynie w lokalizacji otworu O4 na gtebokosci 1,9 m p.p.t. tj. ponizej posadowienia konstrukcji
drogi, dlatego tez warunki wodne okreslono jako dobre. Przyjeto | kategori € geotechniczn a
w prostych warunkach gruntowo-wodnych




8. WNIOSKI | UWAGI KO NCOWE

I.  Opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne podioza dla potrzeb
realizacji zadania pn. "Przebudowa dr6g wewnetrznych w miejscowosci Jedrzejow"
gmina Grodkow, sporzadzono na zlecenie DROG-PLAN Przemystaw Diubala,
ul. Styki 5/2, 49-200 Grodkow.

II. Na podstawie kryteribw ustalonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463) w sprawie kategorii geotechnicznych dla projektowanego zamierzenia
budowlanego proponuje sie przyja¢ | kategori @ geotechniczn g obiektu w prostych
warunkach gruntowo-wodnych

lll. W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badan uzyskanych na
podstawie  wykonanych  otwor6w  geotechnicznych, obserwacji i badan
makroskopowych. Wykonano 4 otwory geotechniczne o gtebokosci 2,5 m. Lokalizacje
punktow badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2.1-2.2) natomiast uktad
warstw w podtozu przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 4.1-4.4).

IV. W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podioza rodzimego udziat biorg
czwartorzedowe, plejstocenskie, wodnolodowcowe osady niespoiste w stanie
sredniozageszczonym oraz lodowcowe utwory spoiste w stanie twardoplastycznym.
Grunty rodzime, w miejscach wierceh pokryte sg warstwg nasypéw hiebudowlanych
stanowigca mieszanine gleby, gruzu budowlanego, zwiru i kamieni. Gilebokosc
zalegania oraz uklad poszczegélnych warstw podioza w miejscach wiercen
przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 4.1-4.4).

V. W rejonie przeprowadzonych badan jedynie w lokalizacji otworu O4 stwierdzono
wystepowanie wody podziemnej na gtebokosci 1,9 m p.p.t. Zwierciadlo wody ma
charakter swobodny.

VI.  Glebokos¢ strefy przemarzania gruntéw, charakterystyczna dla badanego obszaru
wynosi okoto 0,8 m p.p.t. Grunty budujgce przypowierzchniowe partie podioza majg
charakter wysadzinowy i bezposrednio (jako warstwy nieulepszone) nie powinny
stanowiC podfoza budowlanego powyzej tej gtebokosci.

VII.  Grunty spoiste wystepujgce lokalnie w poziomie posadowienia konstrukcji drogi sg
szczegolnie wrazliwe na zmiany warunkéw atmosferycznych. Podczas wykonywania
robot ziemnych powinno sie zwroci¢ szczegllng uwage na ich ochrone przed
zawilgoceniem aby nie dopusci¢ do uplastycznienia. Nalezy takze pamietaé, aby nie
eksponowaé tych gruntéw na nagte spadki temperatur ponizej 0°C, gdyz majg one
tendencje do wysadzinowosci. Nie stosowanie sie do tych zalecen moze doprowadzic¢
do pogorszenia parametréw geotechnicznych w poziomie posadowienia.

VIIl.  Niniejsze opracowanie nie podlega zatwierdzeniom w organach administracji
geologiczne;j.
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GEOSOILTEST
ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin
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Legenda:

04

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
podtoza dla potrzeb realizacji zadania pn.:
"Przebudowa dr6g wewnetrznych w miejscowosci
Jedrzejow" gmina Grodkéw

——9

Lokalizacja otworu geotechnicznego

Mapa dokumentacyjna

Ustugi Geotechniczne i Projektowanie
GEOSOILTEST
ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Skala:

1:500

Nr
zatgcznika.:

2.2




Oznaczenia rodzajow gruntu wg PN-EN ISO 14688-1/2 / [ wg PN-86/B-02480]

xMg / [nN]
Mg/ [nB]
saOr, siOr, clOr/ [Gb]
Or/[T]
clsiOr / [Nmg]
sisaOr / [Nmp]
siSa / [Px]
FSa/[Pd]
MSa / [Ps]
CSa/[Pr]
Gr/[Z]
clGr/[Zg]
grSa/ [Po]
grclSa / [Pog]
siclSa / [Pg]
Si/ [11]

saSi/ [T1p]
saclSi/ [G]
clSa/ [Gp]
siCl/ [Gnr]
sasiCl / [GZ]
clSa/[GpZ]
sasiCl / Gnz
Cl/

saCl/ [Ip]
siCl/ [I ]

Nasyp niekontrolowany
Nasyp budowlany
Gleba

Torf

Namut gliniasty
Namut piaszczysty
Piasek pylasty
Piasek drobny
Piasek sredni

Piasek gruby
Zwir

Zwir gliniasty
Pospétka

Pospéika gliniasta
Piasek gliniasty

Pyt

Pyt piaszczysty
Glina

Glina piaszczysta
Glina pylasta

Glina zwiezta

Glina piaszczysta zwigzta
Glina pylasta zwiezta
It

It piaszczysty

it pylasty

domieszki - mate litery z przodu
przewarstwienia - mate podkreslone litery za frakcjg gtéwnag

domieszki i przewarstwienia

wg PN-86/B-02480

Pd(g) grunty zaglinione
G//Ps grunty przewarstwione
Ps/Pr grunty na pograniczu
G(+2)  grunty z domieszkami

Oznaczenia stanéw gruntow

Grunty niespoiste

s In luzny
@ szg $redniozageszczony
zg  zageszczony

bzg bardzo zageszczony
Grunty niespoiste
@ pt plynny
-@ mpl miekkoplastyczny
® 1 plastyczny
e fpl twardoplastyczny
O  pzw  potzwarty

Oznaczenia wilgotnosci gruntéw
‘ mw  mato wilgotne
' w  wilgotne
“ m mokre

‘} nw  nawodnione

Oznaczenia zwierciadta wod gruntowych

¥ sgczenie
VA 4 zwierciadto swobodne

y/! zwierciadlo napiete

,,,,,,,,,,,,,,,, interpretowany poziom zwierciadta
wody gruntowej

Oznaczenia warstw geotechnicznych:
|
] grunty niespoiste

D

C

B grunty spoiste

A

0O grunty organiczne

G gleby powierzchniowe
SM skata macierzysta

NN nasypy niebudowlane

NB nasypy budowlane

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
podioza dla potrzeb realizacji zadania pn.: "Przebudowa drog
wewnetrznych w miejscowosci Jedrzejow" gmina Grodkow"

Objasnienia symboli i znakdéw

Geo&poi est

—3

Zatgcznik 3




UGIP GEOSOILTEST

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer O1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Jedrzejow
Gmina: Grodkéw
Powiat: brzeski

Obiekt: Przebudowa drég wewnetrznych w Jedrzejowie
Zleceniodawca: DROG-PLAN, ul. Styki 5/2, Grodkéw
Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin

System wiercenia: reczny

Rzedna: 191.30 m n.p.m.

18

Wojewddztwo: opolskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:20 | Data wiercenia: 2019-11-
1] g (] 3 ; > g
o gEa | 8 — = = 2 = N
5 g3 | g E | ¢ ¢ 5 | £ g3 5 22
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny = £ = D 5 <
¢ | &2 | B g a & £ 2 |3¢ 5 s £
s 838 | &| © g E | 2|78 & | =8
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DAY
SRR
&l e NN i
g = AN nasyp niekontrolowany (gleba ze .
3| s QN Zwirem) nN(Gb+2) NN
z|Z Q’,\, N, ’,\
SN
e 6. ‘. o:.o 0.30
. v o 5
: R
e do % -."- pospotka, brazowo-szara Po szg |
. v o 5
P : L mw
AR
NN+ 0.80
AN glina piaszczysta ze zwirem, ;
\ brazowa Gp+Z 0/0/1 tpl Bl
o | T .
|
NN
g8
g ‘g 1.40
olor
piasek Sredni z przewasrtwieniami PS/IGp w szg I
2.0 gliny pylastej, bragzowy
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



UGIP GEOSOILTEST

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer 02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Jedrzejow
Gmina: Grodkéw
Powiat: brzeski

Obiekt: Przebudowa drég wewnetrznych w Jedrzejowie
Zleceniodawca: DROG-PLAN, ul. Styki 5/2, Grodkéw
Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin

System wiercenia: reczny

Rzedna: 194.60 m n.p.m.

18

Wojewddztwo: opolskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:20 | Data wiercenia: 2019-11-
= =} 8
o 08 a 8 — — € o 2 2 N
s g8 8 E | 2 | ¢ 5 | B g% 5| i
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny = £ = D 5 <
g | 62> | B S o 2 £ 2 |3¢ 5 s £
2| 6R8 | & ? & E 2 S & | >3
= %) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o -
=l 2 DY nasyp niekontrolowany (gleba z nN(Gb+aruz+Fs NN
3 s §§,&,ij gruzem budowlanym i domieszka (Gb+g )
0.10 iasku Sredniego)
_ L Ps+Z sz I
Tt piasek $redni ze zwirem, brgzowy B
ISR mw
AL
\ N 8 glina piaszczysta ze zwirem, ;
D brazowa Gp+Z 0/0/1 tpl B1
—1.0
1.10
T | T
MY
g|e
3|3
]| &
o0
piasek $redni, jasnobrgzowy Ps w szg 1l
—2.0
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



UGIP GEOSOILTEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 4.3
ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin . o N
Profil numer O3 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Jedrzejow Obiekt: Przebudowa dr6g wewnetrznych w Jedrzejowie System wiercenia: reczny
Gmina: Grodkéw Zleceniodawca: DROG-PLAN, ul. Styki 5/2, Grodkéw ]
Powiat: brzeski Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin | ~2¢dna: 188.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:20 | Data wiercenia: 2019-11-18
= =] g
0 8 g 8 — = € o 2 2
2% s E | . | E 2 | £ s% 5 £8
S| 88| 2 « 5 5 Opis Litologiczny = £ TN =) oS
5| 823§ 3z | & | ® g | 2 5 5| £
= | 66X S| & 2 a (% = 2 & g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DAY i
2l o N /\é nasyp niekontrolowany (gleba z
§ § ,‘\j\',\;,\‘,’i okruchami gruzu ceglanego i nN(Gb+gruz+K) NN
z|Z DANNAN kamieniami)
—] 0.20
mw
gllna pylasta ze zwirem, Gp+Z 0/0/1 B1
rgzowo-szara
—1.0
T | T
|
NN
g8 —] 1.30
S| s tpl
22
N N
[SRNE)
[ glina pylasta, brgzowo-szara, G 12
rdzawe przebarwienia p
NN 180
w B2
2.0 \ .
NN\ glina piaszczysta ze zwirem i _
kamieniami, wkiadki gliny zwieztej, Gp+Z+K/IGz 22
\ brgzowa
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



UGIP GEOSOILTEST

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer 04

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4.4

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Jedrzejow

Gmina: Grodkéw
Powiat: brzeski

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Przebudowa drég wewnetrznych w Jedrzejowie
Zleceniodawca: DROG-PLAN, ul. Styki 5/2, Grodkéw
Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin
Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran

System wiercenia: reczny

Rzedna: 181.60 m n.p.m.

Skala 1: 20

Data wiercenia: 2019-11-

18

Wiercenie

Glebokosé

zwierciadta
wody [m p.p.{]

Stratygrafia

Skala [m]

Profil
Przelot [m]

Opis Litologiczny

Wilgotnosé
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wateczkow

Stan gruntu

Warstwa
geotechniczna
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1/2
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0/0/1
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piasek $redni, szary
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Zatacznik nr 5

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

wyznaczonych na podstawie korelacji wg PN-EN 1997-2 p. 1.6 (3) oraz metoda A i B wg PN-81/B-03020
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D L
2 % [Mg/m3] [deg] [kPa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [m/d]
> nNN(Gb+2),
& Grunty NN nN(Gb+gruz+Ps), Powierzchniowa warstwa stanowigca zmieszane warstwy gleby ze zwirem, z gruzem budowlanym lokalnie z piaskiem srednim i
§ antropogeniczne NN(Gb+gruz+K), kamieniami. Warstwa niebudowlana, predysponowana do usuniecia.
nN(Gb+gruz)
[a)
N Bl Gp+Z, GTwZ, I, B - 0,12 20,0 2,10 19,8 34,7 45,5 60,6 346 |10°-107
ad Lodowcowe grunty
E > spoiste
o 8 B2 G, Gp+Z+K//Gz, B - 0,22 20,0 2,10 17,9 30,8 35,2 46,9 26,7 103 - 10
<;f 0
|_
N| 2 w:12,0 | w: 1,90
O W | Po, - 0,58 - T Y 39,0 0,0 169,6 169,6 152,3 25-75
o nw: 18,0 | nw: 2,05
W odnolodowcowe
grunty niespoiste 140 185
. w: w:
Il Ps, Ps+Z, Ps/IGT, - 0,56 - w: 22’ ol nw: 2' 00 33,4 0,0 105,0 116,7 88,5 10-25




