‘ Czgs¢ 111 — Opis przedmiotu zamowienia

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t na drogach gminnych Gminy Grodkéw zwigzanych z remontem czastkowym
nawierzchni bitumicznych masg mineralno-asfaltowa na goraco.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania remontow czastkowych
nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych Gminy Grodkéw. Remont nawierzchni odbywac
si¢ bedzie etapami po uprzednim zgloszeniu doktadnych potrzeb przez przedstawiciela gminy
Grodkow. Zakres robot ustala si¢ w miare potrzeb.

1.4. Okreslenia podstawowe

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej masa mineralno-asfaltowa na goraco przy sredniej
grubos¢ taty 4 cm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa i poleceniami zamawiajacego.

2. Materialy

2.1. Masa mineralno-asfaltowa standard | odpowiadajaca wymaganiom norm i $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi
samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie Asfaltowe.

2.1. Emulsja asfaltowa (bitum - asfalt drogowy) powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normie: B11-71/6771-02 wtasciwosci emulsji kationowe;.

3. Sprzet

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ recznie z mechanicznym wycigciem fat
lub mechanicznie poprzez uzycie frezarki (jezeli dane techniczne drogi na to zezwolg) nastepnie nalezy
mechanicznie zawalowa¢ mas¢ bitumiczna walcem wibracyjnym. Wykonawca przystepujacy do
remontu czgstkowego powinien wykazac si¢ nastepujacym sprzetem:

- walec spalinowy wibracyjny,

- ptyta wibracyjna,

- frezarka do nawierzchni,

- pita mechaniczna do cigcia nawierzchni,

- samochod wywrotka z plandeka,

- samochod samowyladowczy z zamontowanym termosem,

- dostgpem do korzystania z wytworni stacjonarnej /otaczarni/ o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o standardzie I.
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4. Transport

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w termosy.
Kazdorazowo nalezy zapewni¢ warunek zachowania temperatury wbudowania masy.

5. Wykonanie robot

5.1 Zakres wykonania robot

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych Gminy Grodkow. Przewidywany
zakres ok. 3000 m?,

5.2 Technologia wykonania remontu.

a) Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢
Sposob naprawy:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
- pionowe obciecie (pitami mechanicznymi) krawedzi uszkodzenia na glebokosé
umozliwiajacg wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej,
- usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu,
- skropienie naprawianego miejsca wraz z krawedziami,
- rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub dwoch warstwach w zaleznoS$ci

od glebokosci uszkodzen,
- zageszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki,
- skropienie bitumem krawegdzi naprawionego miejsca,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

b) Pojedyncze peknigcie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowaé¢ do wypehienia i wypenié
zalewg asfaltows.

¢) Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy
rozlozy¢ przy pomocy topat i listwowych §ciggaczek oraz listew profilowych. W zZadnym
wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze §rodka transportu bezposrednio do przygotowanego
do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarniac. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca 1 utozona z pewnym nadmiarem, by
po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z powierzchnig sgsiadujacych czesci
nawierzchni. Roéznice w poziomie naprawionego miejsca 1 istniejgcej nawierzchni
przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm.
Rozlozong mieszanke nalezy zagegsci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

d) Po zakonczeniu prac krawedzie naprawianego miejsca nalezy Skropi¢ lub posmarowac
lepiszczem lub uszczelni¢ krawedzie taty zalewg asfaltowa.

e) Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni op6r boczny dla
zageszczane] warstwy 1 dobre miedzywarstwowe zwigzanie. Jezeli wybdj) nastapil wokot
peknigcia poprzecznego lub podluznego, to po jego naprawieniu nalezy niezwlocznie
wyfrezowac nad peknigciem w wykonanej tacie szczeling o szerokosci 12 mm 1 glebokosci 25
mm, a nastepnie wypethic ja zalewg asfaltows.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrole jakosci robot sprawuje pracownik gminy odpowiedzialny do nadzorowania remontow
czastkowych nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Grodkow,

6.2. Kontroli podlega przestrzeganie technologii wykonania remontu, stosowanie odpowiednich
materiatow, oraz wielkos¢ 1 lokalizacja wykonanych tat.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1m? naprawionej, uszczelnionej nawierzchni remontowanej drogi.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Ksiggi obmiarow robot. W ksigzce obmiarow
odnotowywac nalezy obmiary wykonanych rob6t dla kazdej wykonanej taty (wymiary i glebokos¢) dla
danej drogi/ulicy.

8. Odbior robét

Odbioru robot ustalonego wcezesniej zakresu dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
zgodnie z terminami ustalonymi w umowie. Podstawg dokonania oceny jakos$ci i odbioru koncowego
wykonanych remontéw sa nastepujace dokumenty:

- zestawienie wykonanych robot — (obmiar wykonanych tat) oddzielnie dla kazdej drogi,

- ogledziny i ocena wizualna wykonanych robot dokonana wspoélnie z wykonawcg | zamawiajgcym.

9. Podstawa platnosci jest cena jednostki obmiarowej tj.:

— cena za 1m? przy $redniej grubo$é taty 4 cm,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

-  wywoz odpadow,

— dostarczenie materialow i sprzgtu na budowe,
— wykonanie naprawy zgodnie ze SST,

— odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

Podstawa wystawienia faktury za wykonane roboty jest podpisany przez strony umowy protokét
odbioru koncowego.
10. Gwarancja

Wykonawca udzieli 12 — miesigcznej gwarancji na wykonane prace.

11. Warunki bezpieczenstwa

Za bezpieczenstwo 1 zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym odpowiada Wykonawca
robot. Roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

12. Normy

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
- PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchni asfaltowe
- B11-71/6771-02 Wiasciwosci emulsji kationowe;j
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