OPIS ZAMIERZONYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane do ktérych zostato wniesione zgtoszenie
o przystgpieniu do wykonywania robét budowlanych polegaty bedqg na
budowie obiektu - Swietlicy kontenerowej, nie potgczonego frwale
Z gruntem.

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne odbywac sie bedzie na terenie
miejscowosci wiegjskiej Bogdandw, gmina Grodkdw przy istniejgcym placu
zabaw i rekreacji, dla ktérego plan zagospodarowania przestrzennego
mMOwi O przeznaczeniu podstawowym — tereny ustug sportu i rekreacji na

wydzielonych dziatkach, oznaczony symbolem US.

Projektowany budynek - Swietlica kontenerowa jest budynkiem
stanowigcym zabudowe kontenerowqg o uktadzie konstrukcji stalowej
typowe] wykonywanej z gotowych elementéw przygotowanych
w wytworni producenta tego typu obiektdw, z przeznaczeniem ustalonym
w procesie projektowania. Posiada jedng kondygnacje stanowigcq
Swietlice wiejskg. Obiekt sktada sie z czterech pomieszczen: sali Swietlicy,
kuchni i pomieszczen sanitarnych, w tym jednym wydzielonym
pomieszczeniem dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budowli
zapewnia sie poprzez gtowne wejscie do budynku i jedno wejscie, ktdre
bezposrednio wprowadza osoby do sali swietlicy. Budynek wyposazony jest
w  wewnetrzng instalacje wodociggowq i sanitarng oraz instalacje
elektryczng, ktéra stanowi réwnoczesnie zrédto energii dla grzejnikow
elekirycznych. W niniejszym opracowaniu nie wykonywane sq przytgcza do
budynku.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna swietlicy kontenerowej :

Wymiary pojedynczego modutu:
- =606 cm, S=244 cm, HwW=280 cm, Hz=330 cm

Wymiary catej swietlicy 4 modutowej :
- L=606 cm, $=976 cm, HW=280 cm, Hz=330 cm
Konstrukcja :



- spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w
narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sg powtokami
antykorozyjnymi, farbami  speczniajgcymi  ognioodpornymi, oraz
nawierzchniowo malowane na dowolny kolor wedtug RAL
Podtoga :
- ocynkowana blacha frapezowa, wetna mineralna o grubosci 140
mm, ptyta OSB grubosci 25 mm, wyktadzina PCV o podwyzszone;j
odpornosci.
Stropodach:
- blacha ocynkowana trapezowa gr. 0,7 mm. sufit wykonany z ptyty
warstwowej z rdzeniem z pianki PIR gr 12 cm. odprowadzenie wody
z dachu na zewnatrz kontenera rynnami PCV
Sciany zewnetrzne :
- wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR o grubosci
12cm. w kolorze do wyboru.
$ciany wewnetrzne dziatowe:
- wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 100 mm,
Okna:
-owym. 56,5 x 53,5 - PCV-U uchylne , 170 cm powyzej podtogi, szt.2
-owym. 110 x 160 cm. - PCV-R/U rozwieralno-uchylne , 85 cm powyzej
podtogi, szt. 4
- rolety zewnetrzne zamykane recznie z ryglem blokujgcym otwarcie
Drzwi zewnetrzne:
- jednoskrzydtowe, stalowe o wymiarach 900x2000 mm;
Drzwi wewnetrzne:
- jednoskrzydtowe, ptycinowe
Instalacja elektryczna:
- 16 fazowa z  zabezpieczeniem na  kazdy odbiornik, oraz
zabezpieczeniem réznicowo prgdowym.
Grzejniki :
Wentylacja:
- wentylacja grawitacyjna na sali
- W pomieszczeniach sanitarnym, oraz kuchni wentylacja
mechaniczna
Instalacja wodno-kanalizacyjna:
- instalacja wodna wykonana z rur PEX w systemie skrecanym
- kanalizacja PCV
Wyposazenie sanitarne:

Wyposazenie kuchni:



. s

Prace polegajgce na utwardzeniu czesci dziatki przy budynku swietlicy
kontenerowej obejmujg poszczegdlne etapy robdot  takich  jak:
mechaniczne korytowanie na gtebokos¢ 35cm, mechaniczne profilowanie
i zageszczenie podtoza, wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
odsqczajgcej grubosci 10cm po zageszczeniu, podbudowa z kruszywa
tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10cm, warstwa
goérna z kruszywa tamanego grubosci 6cm po zageszczeniu oraz utozeniu
kostki brukowej grubosci écm na podsypce piaskowej grubosci 3cm.
Wokoto zaplanowanej powierzchni utwardzenia utozone zostang obrzeza
chodnikowe o wymiarach 30x8cm na podbudowie tawy betonowe.
Powierzchnia utwardzenia wykonana zostanie o wymiarach 11,56mb x
13,22mb = 152,82m2 minus powierzchnia Swietlicy 6,06mb x 9,76mb =
59,15m2, Nastepnie chodnik o wymiarach 30,70mb x 1,20mb = 36,84m2,
Projektowana powierzchnia utwardzenia wyniesie 130,51m2. Roboty
zwigzane z utwardzeniem czesci dziatki w obrebie budynku Swietlicy i
chodnika nie jest objetym zgtoszeniem rob ot budowlanych.

Przedmiotowe roboty budowlane wykonywane bedqg na terenie dziatki
nr 212 — obszar wiejski. Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w strefie

ochrony konserwatorskiej.

Powierzchnia biologicznie czynna - tereny zagospodarowane zielenig
stanowig 91,57% powierzchni dziatki - powyzsze parametry sgq zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

miejscowosci Bogdandw.

Bilans powierzchni dziatki:
* powierzchnia catkowita dziatki - 0,2800ha - 2800,00m2

ol : : —130.51m?2

e istniejgca nawierzchnia utwardzona i zabudowy — 105,53m?2

e udziat % zabudowy istniejgcej i nawierzchni utwardzonych - 8,43%



Projektowana budowa obiektu - Swietlicy kontenerowej na dziatce
212 w miejscowosci Bogdandow, Gmina Grodkéw zaprojektowano przy
zachowaniu przepisdw odnoszgcych sie do odlegtosci miedzy budynkami jak
i do granicy sgsiednich dziatek wynikajgcych z warunkdw technicznych,
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jaokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75,p0z. 690, z pdzn. zmianami) przepisdw z zakresu
ochrony Srodowiska i ppoz. Sposdb usytuowania budowli na
przedmiotowym terenie nie ogranicza zagospodarowania sgsiednich
nieruchomosci oraz mozliwosci ich zabudowy. Opracowane
zagospodarowanie w/w dziatki nie wprowadza ograniczen zabudowy

sgsiednich dziatek ani tez nie narusza interesu prawnego osob frzecich.



