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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono w oparciu o0 :
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykoanie i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz.
2072)

CPV WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

Kosztorys dotyczy rob6t zwigzanych z budowg $wietlicy wiejskiej stanowigcej zabudowe kontenerowg o uktadzie konstrukcji stalowej ty-
powej wykonywanej z gotowych elementéw przygotowanych w wytwérni producenta tego typu obiektéw z przeznaczeniem ustalonym w
procesie projektowania. Posiada jedna kondygnacje stanowigcg sale $wietlicy dla istniejacego placu zabaw i rekreacji znajdujgcego sie
na terenie inwestycyjnym. Sktada sie z czterech pomieszczen: sali $wietlicy, dwdch pomieszczen sanitarnych w tym jedno dla oséb nie-
petnosprawnychoraz zaplecze kuchenne. Wejscie do budowli zapewnia sie poprzez gtéwne wejscie do budynku i jedyne ktére bezpo-
Srednio wprowadza osoby do sali $wietlicy. Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wodociggowa i sanitarng oraz instalacje
elektryczng, ktéra rownoczesnie stanowi zrodio energii dla grzejnikéw elektrycznych. W niniejszym opracowaniu nie wykonywane sg
przytacza do budynku..

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne odbywac sie bedzie na terenie miejscowosci wiejskiej Bogdanéw, gmina Grodkéw przy istniejgcym
placu zabaw i rekreacji, dla ktérego plan zagospodarowania przestrzennego mowi 0 przeznaczeniu podstawowym - tereny ustug sporu i
rekreacji na wydzielonych dziatkach, oznaczony symbolem US

Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - 59,15m2
Powierzchnia uzytkowa budynku - 56,00m2
Kubatura catkowita brutto - 204,07m3

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Rozwiazanie materialowe, technologie wykonania i zakres prac objetych opracowaniem przyjeto na podstawie uzgodnien z inwestorem.
Poszczegdlne ilosci rob6t wyliczono na podstawie dokumentacji zgtoszeniowej oraz wizji na budowie.

Przyjete rozwiazania materialowe spetiaja wymagane normy i posiadaja niezbedne atesty, aprobaty techniczne i sa dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Dane wyjsciowe do kosztorysowania.

- roboty zostana wykonane recznie i czesciowo mechanicznie,
- materiat do wbudowania bedzie przygotowywany na placu budowy,
- przewidziano wywdz gruzu na sktadowisko miejskie lub na miejsce wskazane przez inwestora

Zgodnie z Art. 29, pkt. 3 - Ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Opisane i wskazane znaki towarowe, patentéw lub pochodzenia materiatéw zastosowanych w niniejszej wycenie stuzg pogladowemu
oszacowaniu wartosci zamoéwienia. Przyjmowane materiaty rownowazne winny jakoscig i wydajnoscig nie odbiega¢ od przyjetych rozwia-
zan.
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 6583

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 FUNDAMENTY POD SWIETLICE
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1Il)
1.00*1.00*1.00*10 m3 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.1/0320-02 kat.gr.ll-1V
(1.00*1.00*1.00-0.80*0.80*0.10-0.40*0.40*0.90)*10 m3 7.920
RAZEM 7.920
3/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1/1101-07
0.80*0.80*0.10*10 m3 0.640
RAZEM 0.640
4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1/0203-01
0.40*0.40*0.90*10 m3 1.440
RAZEM 1.440
5/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.40*0.90*4*10 m?2 14.400
RAZEM 14.400
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
0.40*0.90*4*10 m?2 14.400
RAZEM 14.400
7/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1/0602-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
0.40*0.40*10 m?2 1.600
RAZEM 1.600
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m2
d.1/0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
0.40*0.40*10 m?2 1.600
RAZEM 1.600
2 MONTAZ BUDYNKU SWIETLICY
9/KNR 2-25 Dostawa i montaz kontenera kpl
d.2|0102-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJE ODGROMOWE
10|KNNR 5 Analogia: Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. Przewéd uto- |m
d.3|0602-0400 |zony luzem - przewdd DY 6 mm - ekwipotencjalizacja miejscowa
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach. Przewdd utozony luzem |m
d.3|0602-0400 |-bednarka FeZn 20x3 mm (potgczenia wyréwnawcze)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
12|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. Przewéd mocowany na |m
d.3|0602-0200 |wspornikach $ciennych na podiozu pozostatym - Z.S.W. uziemiajgca z bed-
narki FeZn 25 x 4 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 taczenie przewodéw ekwipotencjalizacji szt.
d.3/0611-0700
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce tgczone przez skrecanie na rurach o $rednicy do 30 mm |szt.
d.3|/0613-0100
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15|KNNR 5 Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowej. Montaz uzioméw |m
d.3|0605-0500 |poziomych w wykopie o glebokosci do 0,80 m w guncie kategorii Ill - uziom
otokowy
11.15*2+4.45*2+1.00*2 m 33.200
RAZEM 33.200
16|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej pionowe z pretéw stalowych ocynkowanych |m
d.3/0601-0600
2.50*2 m 5.000
RAZEM 5.000
17|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z bednarki ocynkowa- |m
d.3/0601-0200 |nej mocowane ha wspornikach klejonych
9.15*2+2.45*2 m 23.200
RAZEM 23.200
18/KNNR 5 Ztagcza w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, montowane |szt.
d.3|0612-0100 |na dachu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNNR 5 Ztacza kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik w instalacji odgromowej lub szt.
d.3|0612-0600 |przewodach wyréwnawczych




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych. |szt.
d.3|0611-0200 |Bednarka o przekroju do 200 mm2, spaw wykonany w wykopie
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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